Lublin, dnia 20 grudnia 2016 r.

REGIONALN'Y DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W LUBLINIE

WO00S.4210.2.2016.PP

Zatacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: W00S.4210.2.2016.PP z dnia 20 grudnia 2016 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

Przedsigwziecie obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 815 na odcinku o diugosci ok.
35 km do parametréw drogi klasy technicznej G (droga gtéwna). Przedmiotowy odcinek drogi
wojewodzkie] znajduje sie w obrebie wojewodztwa lubelskiego, w granicach powiatow
parczewskiego i lubartowskiego, na terenie nastepujacych gmin: miasto i gmina Parczew,
gmina Siemien, gmina Ostréwek, gmina Niedzwiada, gmina Lubartéw i Miasto Lubartow.

Zakres planowanych do wykonania prac:

a)

)

K)
1)

poszerzenie i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni oraz umocnienie poboczy,
budowa, rozbudowa obiektéw mostowych na rzekach Piwonii, Ty$mienicy i Wieprzu,
budowa, rozbudowa przepustéw drogowych,

korekta nienormatywnych tukéw,

rozbudowa, budowa, przebudowa lub remont obiektéw inzynierskich,

budowa, przebudowa lub rozbudowa zatok autobusowych,

budowa Sciezek rowerowych,

budowa, rozbudowa lub przebudowa chodnikéw oraz budowe $ciezek rowerowych jedno-
lub dwustronnych w terenie zabudowanym, a na terenie niezabudowanym budowe
ciggow pieszo rowerowych/sciezek rowerowych,

rozbudowa istniejgcego lub budowa nowego systemu powierzchniowego odwodnienia
korpusu drogowego, na odcinkach gdzie nie bedzie mozliwosci odprowadzenia wody
powierzchniowo, budowe systemu kanalizacji deszczowej,

budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazddw na dziatki przylegte do drogi oraz budowe
— w miare mozliwosci, w obrebie pasa drogowego — drég dojazdowych, szczegdlnie na
terenach przeznaczonych pod nowg zabudowe lub zapewniajgcych dojazd do pdl
potozonych przy drodze, w celu ograniczenia liczby i czestotliwosci zjazdow,

rozbudowa skrzyzowan z drogami tej samej lub innej kategorii,

budowa miejsca / miejsc do kontrolnego wazenia pojazdéw,

m) budowa / przebudowa os$wietlenia drogowego wymaganego przepisami,
n) przebudowa / zabezpieczenie w niezbednym zakresie, urzgdzen obcych kolidujgcych z

0)
p)

rozbudowywang drogg i obiektami inzynierskimi,
zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
budowa urzadzen ochrony $rodowiska.

128



Podstawowe parametry techniczne drogi wojewodzkiej nr 815:

kiasa techniczna: G,

obcigzenie na 0s: 115 kN/os,

kategoria ruchu: KR4,

liczba jezdni: 1,

liczba pasow ruchu: 2,

szerokos¢ jezdni: 7,0 m,

szerokos¢ pasow ruchu: 3,5 m,
szerokos¢ pobocza utwardzonego: 1,5 m,
szerokos¢ chodnikéw: 1,5 - 2,0 m,
Szerokosc sciezki rowerowej: 2,0 m,
predkosc projektowa: teren zabudowany: 50 km/h; teren niezabudowany: 70 km/h,

Obiekty inzynierskie:

a)

b)

h)

i)

most MD-1 przez rzeke Piwonia w km ok. 27+124; no$no$¢ obiektu w klasie obcigzen
"A"; ustrd] niosacy wolnopodparty, jednoprzestowy o konstrukcji ptytowej; przekrdj
poprzeczny ustroju z belek strunobetonowych zespolonych z plytg Zzelbetowa;
posadowienie posrednie na palach,

most MD-2 przez rzeke TySmienica w km ok. 36+572; ustréj niosgcy ramowy,
trojprzestowy o Konsirukcji plytowej; przekr6j poprzeczny ustroju z belek
strunobetonowych zespolonych z ptyta zelbetowa; posadowienie posrednie na palach,
most MD-3 miejscowos¢ Klementynow w km ok. 53+724; ustréj niosgcy wolnopodparty,
jednoprzestowy o konstrukcji ptytowej; przekroj poprzeczny ustroju jako ptyta zelbetowa,
most MD-4 przez rzeke Wieprz w km ok. 56+ 282,80 (w km 105+900 rzeki Wieprz); ustroj
niosacy jako belka ciggta dwuprzestowa; przekrdj poprzeczny jako konstrukcja zespolona
— dzwigary stalowe wspdtpracujgce z piyta zeibetows,

most MD-5 przez kanat ulgi Wieprz w km ok. 58+075,61; ustrdj niosacy jako rama
zelbetowa; przekrd] poprzeczny usiroju jako plyia zelbetowa spieta w rame z
przyczétkami

most MD-6 przez row w miejscowosci Lubartéw w km ok. 59+338; ustroj niosacy jako
rama zelbetowa; przekrdj poprzeczny ustroju jako plyta zelbetowa spieta w rame z
przyczotkami; posadowienie bezposrednie z wymiang gruntu pod podstawg
fundamentéw do gtebokosci ok. 3,5 m p.p.t.,

mosty MD-6a i MD-6b w km ok. 59+432; posadowienie bezposrednie; fundamenty
obiektow w Sciankach szczelnych; podpory mostow — zelbetowe przyczétki monolityczne,
masywne ze $Scianami bocznymi i podwieszonymi skrzydtami; ustroje niosgce jako
prefabrykowane tupiny zelbetowe o wyniostosci 1,70 m i $wietle poziomym 8,84 m;
oparcie ustrojéw na przyczotkach bezposrednie,

wiadukt pieszo-rowerowy WK — nad linig kolejowg nr 30 tukéw — Lublin; konstrukcja
tunelowa dwururowa z rur typu GRP o $rednicy DA 3600mm wykonana przeciskiem,

21 przepustdéw o zréznicowanym stanie technicznym.

Tabela 1 Odbiorniki wéd opadowych

Zakres przejmowanych wod

opadowych i roztopowych z drogi Jednolita czgsé Rodzaj odbiornika
wojewodzkiej nr 815 [orientacyjny wod forientacyjny km drogi]
km drogi]

26+669,96 + 27+128,61 ;W{;';’;fi{ggﬁ*a{:””

27+128,61 + 27+494,09 Prawa strona | do ujécia Rzeka Piwonia | 27+128 61
27+128,61 + 27+520,40 Lewa strona RW200019248299

27+494,04 + 28+218,84 Prawa strona Doplyw spod

27+520,40 — 28+218,84 Lewa strona WigrZhioiwki Rov\_f _ 28+218.84
28+218,84 + 29+348,86 Prawa strona RW200017248274 Melioracyjny

28+218,84 + 29+326,22 Lewa strona
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Row

29+387,38 +

29+387,30 + 29+460,54 Prawa strona 29+441 52
Bezodptywowy Prawa strona
ROW 29+383,44 +
29+383,09 + 29+442 04 Lewa strona 29+441 54
Bezodptywowy Lewa strona
RoW 29+461,45 +
29+460,54 + 29+554,19 Prawa strona 29+549,98
Bezodptywowy Prawa strona
RoW 29+461,06 +
29+442 04 + 29+484 56 Lewa strona 29+484 .64
Bezodptywowy Lewa strona
RoW 29+554 19 +
29+554,19 + 30+431,52 Prawa strona 30+431,52
Bezodptywowy Prawa strona
ROW 29+623,79 +
29+554 19 + 30+431,51 Lewa strona 30+431,52
Bezodptywowy Lewa strona
ROW 30+431,62 =
30+431,52 + 31,203,58 Prawa strona 31+203,58
Bezodplywowy Prawa strona
R6W 30+431,562 =
30+431,52 = 31+181,04 L strona 31+181,04
e Bezodplywowy Lewa strona
RoW 31+181,04 +
31+181,04 + 31+669,10 Prawa strona 31+669,10
Bezodplywowy Prawa strona
Doptyw spod RoW 30+169,42 +
30+169,42 + 31+665,35 Lewa strona | Augustowki Bezodulmoy 31+665,35
RW200017248296 PYWOWY || ewa strona
31+669,10 +~ 32+435,70 Prawa strona Row 324435 70
31+665,35 + 33+435,70 Lewa strona Melioracyjny '
32+435,70 + 33+174,05
32+435,70 ~ 33+174,05 Réow
33+174,05 + 34+506,20 Prawa strona Melioracyjny | 5o+ 174,05
33+174,05 + 34+536,39 Lewa strona
34+506,20 + 36+375,40 Prawa strona Row
1 1 D I
34+536,30 + 36+050,01 Lewa strona | port Spad Melioracyjny | 367050.01
36+050,01 +~ 36+572,43 RW200017248369 Rzeka
36+375,40 = 37+578,51 Prawa strona Tyémienica | S0+272:43
36+050,01 = 37+563,09 Lewa strona
RéW 37+563,09 =
37+563,09 + 38+005,86 Prawa strona 38+005,86
Bezodptywowy Prawa strona
ROW 37+578,51 =
37+578,51 + 37+976,72 Lewa strona 37+976,72
Bezodplywowy Lewa strona
Tysmienica od R 38+050,86 +
38+0560,86 + 38+496,22 Prawa strona | Piwonii do 38+496,22
Bystrzycy Begodplywowy Prawa strona
RW20002424859 R6W 37+976,72 +
37+976,72 + 38+519,60 Lewa strona 38+519,60
Bezodplywowy Lewa strona
38+496,22 + 38+792,71 Prawa strona
38+519,60 + 38+792,71 Lewa strona Roéw
38+792.71 + 39+414.70 Melioracyjny | S0+ 792,71
38+792,71 + 39+414,70
39+414, 70 + 39+829,85 Prawa strona Row 39+414 70
39+414,70 + 39+902,85 Lewa strona Melioracyjny '
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39+829,85 + 40+415,45 Prawa strona

39+902,95 + 40+415,45 Lewa sirona Row 40+415 45
40+415,45 + 40+932,84 Prawa strona Melioracyjny '
40+415,45 + 40+911,78 L ewa strona
ROW 40+932,84 +
40+932,84 = 41+402,93 Prawa strona Bezodplywow 41+402,93
' Y| Prawa strona
26w 40+911,78 =
40+911,78 = 41+402,93 Lewa strona 41+402,93
Be2adpyWONY Lewa strona
Réw 41+870,87 +
41+402,93 + 42+341,98 Prawa strona . 42+129,17
Bezodplywowy Prawa strona
RoW 41+644 12 +
41+402,93 ~ 42+228,13 Lewa strona 42+190,55
Bezodpwoey Lewa strona
42+341,98 + 42+484,09 Prawa strona
42+228,13 + 42+484 09 Lewa strona Row
42+484,09 + 43+071,42 Lewa strona Melioracyjny AerAg4 03
42+484 09 +~ 43+015,33 Prawa strona
43+071,42 + 43+598,24 Lewa strona
43+015,33 + 43+598,24 Prawa strona Row 434598 24
43+598,24 + 44+393,21 Lewa strona Melioracyjny '
43+598,24 + 44+469,79 Prawa strona
44+469,79 + 45+138,07 Prawa st Pow iy
+469,79 + ; rawa strona ;
Piskornica Bezodplywowy P;ra\ggssgona
. 44+393 .21 +
44+393,21 + 45+138,07 Lewa strona RW200017248329 | Row 44+944 38
Bezodplywowy Lewa strona
45+263,89 + 46+367,76 Lewa strona
45+265,78 + 46+367,76 Prawa strona Row 46+367 76
46+367,76 + 46+892 59 Lewa strona Bezodpiywowy :
46+367,76 +~ 46+959 50 Prawa strona
46+892,50 + 47+455 69 Lewa strona RoW il r
46+959,50 ~ 47+534 66 Prawa strona Bezodptywowy Lewa st'rona
47+455,69 + 48+355,38 Lewa strona
A47+534 .66 ~ 48+355 38 Prawa strona Row 48+355.38
48+355,38 = 49+257,28 Lewa strona Melioracyjny ’
48+355,38 + 49+338,00 Prawa strona
49+257 28 + 49+369,90 Lewa strona
49+338,00 + 49+396,90 Prawa sirona Row 49+396 90
49+396,90 + 49+755,07 Lewa strona Melioracyjny !
49+396,60 + 50+068,25 Prawa strona Bilka
49+755,07 + 50+435,08 Lewa strona
50+068.25 + 50+435.08 Lewa strona | V20001724769 | o 50+435.08
50+435,08 + 50+786,53 Lewa strona Melioracyjny '
50+435,08 + 50+787,20 Prawa strona
50+786,53 = 50+824,39 Lewa strona
50+787,20 + 50+824,39 Prawa sirona Row 50+824.39
50+824,39 + 51+431,74 Lewa strona Melioracyjny '
50+824,39 + 51+597,61 Prawa strona
51+431,74 + 51+875,48 Lewa strona Wieprz od
51+587,61 + 51+875,48 Prawa strona | Bystrzycy do Row 51+875.48
51+875,48 + 52+599,78 Lewa sirona Tysmienicy Melioracyjny !
51+875,48 + 52+637,60 Prawa strona | RW2000192479
52+599,78 + 53+725,00 Lewa strona Doptyw spod Kol. Roéw 53+725.00
52+637,60 + 53+725,00 Prawa strona | Brzeznica Melioracyjny !
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Bychawska
53+725,00 + 54+358,78 Lewa strona
53+725,00 + 54+031,82 Prawa strona | - 2000172475
54+358,78 + 55+173,80 Lewa strona
55+176,00 + 56+190,05 Lewa strona ROW
54+358,78 + 55+179,90 Prawa strona Melioracyjny | 22+ 176:00
55+190,05 + 55+750,00 Lewa strona
55+178,90 + 55+721,33 Prawa strona - "
ieprz o
S07500- St g evasions | ey
i - i ewa strona Tyémlenlcy .

Rzeka Wieprz | 56+264,35
55+721,33 + 56+262,72 Prawa strona | RW2000192479 =5 ISR
56+331,83 + 57+128,50 Prawa strona
57+085,28 + 58+075,35 Lewa strona
57+128,60 + 58+075,35 Prawa strona Row 58+075.35
58+075,35 + 58+517,33 Lewa strona Melioracyjny i
58+075,35 + 58+553,96 Prawa strona
58+517,33 = 58+339,38 Lewa strona
58+553,96 + 59+339,38 Prawa strona 59+339,38
59+339,38 + 59+846,74 Lewa strona Parysowka Réw

RW200017249249 | Melioracyjny 59+339,38 +
59+339,38 = 61+468,43 Prawa strona 61,468,43
Prawa strona

Tabela 2 Kanalizacja deszczowa

Zakres przejmowanych wod opadowych i roztopowych

Lp. za pomocya kanalizacji deszczowej [orientacyjny km
drogi]
1 26+669,96 + 27+128,61

59+990,00 + 61+468,43

Tabela 3 Urzadzenia podczyszczajace wody opadowe i roztopowe

Lp. g::;r;tacyjny KilorAstraz Zabezpieczenie Lokalizacja
. Most przez rzeke Piwonie
1. 27+122 Osadnik i separator Staw hodowlany
Stawy hodowlane
2. 36+000 - 37+650 Osadnik i separator Obszar Natura 2000 Dolina Ty$mienicy
Most przez rzeke Tysmienice
3 56+200 — 56+350 Osadnik i separator Most przez rzeke Wieprz

Obiekty inzynieryjne - przepusty dostosowane do petnienia roli przejs¢ dla zwierzat w
celu zapewnienia droznosci korytarzy ekologicznych:

1)

2)

3)

4)

przepust zelbetowy rurowy, swiatto [cm] 2F150, dt. 14,50; brak danych odno$nie;
posadowienia, rok budowy 1974; npikietaz istniejacy km ok. 28+221; pikietaz
projektowany w km ok. 28+218,84;

przepust Zelbetowy ramowy; $wiatto [cm] 100x100, dt. 9,50; brak danych odnosnie;
posadowienia, rok budowy 1973; pikietaz istniejacy w km ok. 32+453; pikietaz
projektowany w km ok. 32+435;

przepust zelbetowy rurowy; Swiatto [ecm] F150, df. 10,40; brak danych odnosnie;
posadowienia; rok budowy 1973; pikietaz istniejagcy w km ok. 33+193; pikietaz
projektowany w km ok. 33+174;

przepust zelbetowy rurowy; swiatto [cm] F100, dt. 21,00; brak danych odnosnie
posadowienia; rok budowy 1965; pikietaz istniejgcy w km ok. 36+062; pikietaz
projektowany w km ok. 36+051,20;
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5) przepust zelbetowy rurowy; Swiatto [cm] F100, df. 12,30; brak danych odnosnie
posadowienia, rok budowy 1968; pikietaz istniejgcy w km ok. 38+813; pikietaz
projektowany w km ok. 38+793,51;

6) przepust zelbetowy rurowy; Swiatto [cm] F100, di. 11,30; brak danych odnosnie;
posadowienia; rok budowy 1968; pikietaz istniejagcy w km ok. 40+437; pikietaz
projektowany w km ok. 40+415 46;

7) przepust Zelbetowy ramowy; Swiatto [cm] 250x140, dt. 11,50; posadowiony na iawie z
pospotki; rok budowy 1956, pikietaz istniejgcy w km ok. 49+454; pikietaz projektowany w
km ok. 49+396;

8) przepust zelbetowy ptytowy; swiattlo [cm] 150x140, dt. 10,00; posadowiony na fawie z
betonu; rok budowy 1956; pikietaz istniejgcy w km ok. 50+498; pikietaz projekiowany w
kim ok. 50+435;

9) przepust zelbetowy rurowy; Swiatto [cm] F150, dt. 12,00; posadowiony na fawie z betonu,
rok budowy 1956; pikietaz istniejacy w km ok. km 51+940; pikietaz projektowany w km
ok. 51+876;

10) przepust zelbetowy rurowy; Swiatto [cm] 2F125, di. 12,40; posadowiony na tawie z
pospotki; rok budowy 1958; pikietaz istniejgcy w km ok. 55+248; pikietaz projekiowany w
km ok. 55+177.

Parametry techniczne przepustow: przepustu ramowy; obustronny montaz potek o
szerokosci min. 0,5 m z kazdej strony (czyli 0,5 m pdétka z lewej sirony, 0,5 m potka z prawej
strony), czyli szerokos¢ przepustu to 1 m + szeroko$¢ cieku; $wiatto przepustu obliczone tak,
aby wysokos¢ 1 m byta zachowana pomiedzy powierzchnig pétki a ,,sufitem” przepustu;
ogrodzenia naprowadzajgce zbudowane z elementdw plastykowych albc betonowych,
wysokos¢ 40-60 cm; potki wylozone 5 cm warstwa humusu; potki dla zwierzat taczone w
sposéb ciggly z otaczajgcym terenem; niedopuszczalne jest zaprojektowanie potek w taki
sposob, by |, wisialy” w powistrzu.

Tabela 4 Obiekty inzynieryjne (mosty) mogace peini¢ funkcje przejéé dla zwierzat

Obieki S}:Z:;;zzgéna Projektowane wymiary | Zaiecenia
Projekiowane parametry mostu
teoretycznie umozliwig migracje matych i
$rednich zwierzat. Wydaje sig, iz ze
. . | wzgledu na obecnosc w okolicy terenow
Eéoéz?;?giggfgsf leBiEE zabudowanych a przede wszystkim z uwagi
konstrukcji do p o!ek na uksztaitowanie terenu pod mostem
Most MD-1 | projektowany 2 80 m (obecnie 1,99m) (azurowe plyty betonowe) obecnie przejscie
—r1zeka w km S’zerokoé.c'; oolek B to nie jest wykorzystywane przez srednie
Piwonia 27+124.93 (projektowans jest po 2 EWIerLeta. o )
m, obecnie jest 1,3 wentuglnq mozliwosc migracji mogtaby
1 ,7m) ' zapewni¢ zmiana uksztaltowania terenu
' pod mostem — likwidacja piyt betonowych,
ograniczenie umocnienia wytgcznie do
skarp zastosowaniu materiatow zblizonych
do naturalnych, np. narzut kamienny luzem.
W trakcie wykonywanej inwentaryzacji
przyrodniczej stwierdzono, iz obecne
. . .. | parametry mostu umozliwiajg migracji
MOST MD- _ s&oéea?:‘?zginggsf B zwierzat érednic;h, pomimo, iz nigspe?niajq
5 _ rgka projektowany konstrukgji do pélei( war_unkéw oifreslon){cih w PO(admkq .
TYSMIENI | W km 190 m pro;ektowgnra przejsc dla zwierzgt i dziatan
CA 36+572.32 S'zerokoéé potek -11 m z Flgranlic;a#aczyg?os;;mren‘einoéé na drogach
A F ure . . 3
wa2ae] srony W zwigzku z tyrn podwyzszenie swiatla
pionoweago mostu umozliwi dalszg migracje
zwierzat malych i srednich.
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Zaleca sie zachowanie uksztaftowania
terenu pod mostem w celu zachowania
droznosci dla migrujacej fauny. W
przypadku koniecznosci umocnienia skarp
przed i za mostem wskazane jest
zastosowanie materiatow zblizonych do
naturainych, np. narzut kamienny luzem.

Most MD-3
- row
melioracyjn
y, bez
nazwy

projektowany
w km
53+724.52

Wys. 3,85 m, szer.
(min.) 3,17 m

Przy obecnych parametrach i pomimo
uksztattowania terenu pod mostem (woda
wypeinia calg przestrzen pod mostem) w
trakcie prac terenowych

inwentaryzacyjnych stwierdzono, mozliwos¢
migracji matych zwierzat.

MOST MD-
4 —rzeka
WIEPRZ

projektowany
w km
56+282.80

Projektowana wys. 4,5
m od potek, szerokosc
potek — str. lewa 2,9 m,
strona prawa 4,5 m

Przy projektowanych parametrach most
umozliwia migracje matych, srednich i
duzych zwierzat w rejonie doliny rzeki.

Ze wzgledow przyrodniczych wskazane jest
zachowanie uksztattowania terenu pod
mostem w celu zachowania droznosci dla
migrujacej fauny. W przypadku
koniecznosci umocnienia skarp przed i za
mostem wskazane jest zastosowanie
materialéw zblizonych do naturalnych, np.
narzut kamienny luzem.

MOST MD-
5 — kanat
uigi rzeki
WIEPRZ

projektowany
w km
58+075.61

Projektowane wymiary
wys. 0,75 i szer. > 6m

Projektowane parametry sg wystarczajgce
do petnienia funkcji przejscia dla ptazdw.
Przy obecnym uksztattowaniu i warunkach
wodnych — (w okresie wykonywania
inwentaryzacji pod mostem byio sucho)
mozliwa jest migracja. W zwigzku
powyzszym nie ma potrzeby montowania
potek przetazowych.

W przypadku Koniecznosci umocnienia
skarp przed i za mostem wskazane jest
zastosowanie materiatow zblizonych do
naturalnych, np. kiszki faszynowej lub
narzutu kamiennego luzem.

MOST MD-
8

projektowany
w km
59+338,17

Swiatto pionowe mostu
2,60 (istniejgce 1,79m)
Swiatto poziome mostu
8,84m (Istniejgce
8,30m)

Swiatto poziome i pionowe ulegnie
zwiekszeniu i bedzie wystarczajgce dla
zachowania migracji zwierzat.

W przypadku koniecznosci umocnienia
skarp przed i za mostem wskazane jest
zastosowanie materiatdw zblizonych do
naturalnych, np. kiszki faszynowej lub
narzutu kamiennego luzem.

Przedstawione

rozwigzania techniczne technologiczne i

organizacyjne umozliwig

dotrzymanie standardow jakosci $rodowiska, w tym w zakresie dopuszczalnych poziomow
hatasu i stezenia zanieczyszczen powietrza oraz nie przyczynig sie do pogorszenia
standardow jakosciowych i ilosciowych wod powierzchniowych i podziemnych. Z uwagi na
ograniczong skale i zasieg oddziatywania przedsiewziecie nie pogorszy stanu jednolitych
czesci wod powierzchniowych i podziemnych jak réwniez nie spowoduje przesuniecia w
czasie osiggniecia celéw Srodowiskowych dla tych czesci wod. Gospodarka odpadami
prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Przedsiewziecie po przebudowie bedzie miato powigzania z istniejgcym uktadem
komunikacyjnym gmin Parczew, Siemien, Ostréwek, Niedzwiada, Lubartéw i Miasta
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Lubartéw. Cafos¢ analizowanej trasy bedzie powigzana z istniejgacg siecig drég za pomoca
skrzyzowan. Obstuga terendw przylegtych bedzie realizowana za pomocg istniejgcych drog
gminnych oraz zjazdéw. W miejscach istniejgcych przystankéw autobusowych
zaprojektowano zatoki autobusowe. W celu rozdzielenia ruchu uczestnikow niechronionych i
pojazdéw silnikowych zaplanowano chodniki oraz sciezki rowerowe, w miare dostepnosci
terenu oddzieione od jezdni pasami zieleni.

Celem inwestycji jest poprawa warunkow komunikacyjnych poprzez zastosowanie nowej
nawierzchni, zwiekszenie szerokosci drogi oraz odizolowanie niechronionych uczestnikow
ruchu poprzez wybudowanie ciggow pieszo-rowerowych i drég dojazdowych. Gitowng zaletg
planowanego przedsiewziecia jest rozbudowa istniejacego i budowa nowego systemu
powierzchnicwego odwodnienia korpusu drogowego, na odcinkach gdzie nie bedzie
mozliwosci odprowadzenia wody powierzchniowo. Obiekty inzynierskie wchodzace w skiad
ww. sysiemu bedg spetniac zintegrowang role przejs¢ dia zwierzat.
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