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1. Projektowania
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA — CZESC ELEKTRYCZNA

CZESC OPISOWA

I - Opis techniczny.
i - Obliczenia.
i - Zestawienie podstawowych materiatow.

CZESC RYSUNKOWA

Nr 01 - Orientacja.

Nr 02 - Zbiorcza plansza uzbrojenia.

Nr 03 - Plan sytuacyjny — lokalizacja urzgdzen sygnalizacji.

Nr 04 - Schemat kanalizacji kablowe;j.

Nr 05 - Schemat przebiegu kabli sygnalizacyjnych Ks1, Ks2.

Nr 05a - Tabela potgczen kabla sygnalizacyjnego Ks1.

Nr 05b - Tabela potgczen kabla sygnalizacyjnego Ks2.

Nr 06 - Schemat i tabela potgczen kabli zasilajgcych petle indukcyjne.

Nr 07 - Schemat i tabela potgczen kabli przyciskéw dla pieszych i wideodetekdji.

Nr 08 - Schemat uziemien ochronnych.
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Zaktad Ustug Profesjonainych

HKAMAK?”
Kaczor M. Kwiatkowski A. SC
ul Kosmonautow 33

20-358 LUBLIN

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(z pbZniejszymi zmianami), oSwiadczamy, ze przekazywany przez
Zaktad Ustug Profesjonalnych "KAMAK" S.C. w Lublinie projekt pn.

Projekt budowlany-wykonawczy budowy sygnalizacji swietinej na
skrzyzowaniu ulic: Radomska [112801L] — Kozienicka [DW nr 738] -
Janowiecka [DW nr 743] w m. Géra Pufawska

branza elektryczna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
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W LUBLINIE
ZDW — UDMwk — 42707276/ 1/ 2015 Lublin, 2015.07. ﬂ; :
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W odpowiedzi na pismo znak IT.7011.2.2015 z dnia 11.06.2015r 'w/ sprawie wydé%% warunkow
przebudowy skrzyzowania wraz z budows sygnalizacji Swietine] na ul. Jarlc:gieckiej {droga wojewodzka nr
743) ~ ul. Kozienickiej (droga wojewddzka nr 738) — ul. Radomskiej w m. Gérd Putawska — Zarzad Drog Wo-
jewddzkich w Lublinie podaje nastepujgce warunki techniczne do projektowariia:

BranZa drogowa. f

1, Skrzyzowanie ul. Janowieckie] {droga wojewSdzka nr 743) — ul. Kozienickiej (droga wojewddzka nr 738)
— ul. Radomskie] {(dawna droga krajowa) w m. Gdra Putawska nalezy zaprojektowaé zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430 z 1998 r. z p6n. zm.)

2. Nalezy zaprojektowaé pasy ruchu dia pojazdéw skrecajacych w lewo na wiatach drogi giéwnej {ul. Ra-
domska).

3. Nalezy odchylié oé wioty ulicy Janowieckiej w kierunku osi wiotu ulicy Kozienickiej, w celu poprawy
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ptynnosci jazdy dla kierunku na wprost przez skrzyzowanie.

Nalezy dokonaé obliczen konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach jezdni.

W konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach na polaczeniu z istniejacg nawierzchnig nalezy zastoso-
wagc geosynietyki.

6. Dokumentacja winna uwzgledniaé, rowniez uloZenie nowych warstw bitumicznych na istnigjgcej na-
wierzchni §j.; warstwy wyréwnawczej | warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

7. Geometrie skrzyzowania nalezy projektowaé w oparciu 0 obliczenia przepustowosci w korelacji z pro-
jektowanym programem dzialania sygnalizacji Swietnej i lokalizacji sygnalizatorow.

8. Nalezy zapewnié prawidlowe cdwodnienie korpusu drogowego w obrebie projektowanego skrzyzowa-
nia.

Branza inzynieria ruchu:

1) Nalezy zaprojektowaé sygnalizacje Swieting akomodowang (akomodacja nalezy objaé wszystkie grupy
kotowe i piesze), w nawiazaniu do rzeczywistego kilometraza na drodze wojewddzkiej,

2) Akomodacje grup kolowych naleZy zaprojektowaé za pomocg ukosnych petli indukeyjnych (zlokalizowa-
nych bezposrednio przy linii warunkowego zalrzymania) i pél wideodetekcji dla pozostalych petli, a de-
tekeje grup pieszych za pomocy przyciskow zgloszenlowych z optycznym potwierdzeniem zgtoszenia
przez sterownik,

3) Zestaw programow dziatania sygnalizacji $wietinef (wsiepnie mozna zalozy¢ 4 programy dia skizyZowa-
nia, w iym 1 poczatkowy i 1 koricowy) nale2y opracowac w oparciu o aktuaine 12 godzinne (dnia robo-
czego: wiorek, $roda lub czwarlek w godz.7.00-19.00) pomiary natezenia ruchu kolowego i pieszego na
skrzyzowaniu z uwzglednieniem struktury rodzajowsj | kierunkowej,

4) Programy dziatania sygnalizacji Swietlnej powinny uwzglednia¢ dobowe wahania natgZenia ruchu,

5) Wyniki pomiaréw nalezy zamiescié w projekcie wraz z obliczeniami przepustowosci oraz kartogramu
ruchu

6) Harmonogram pracy programéw sygnalizacii nalezy okreslic w ukladzie dobowym i tygodniowym,

7) Rozmieszczenie i lokalizacja sygnalizatordw powinny byé zgodne ze SzczegGlowymi warunkami tech-
nicznymi dia sygnaléw drogowych i warunkami ich umieszczania na drogach,

8) Oznakowanie pionowe naleZy zaprojeklowaé z zastosowaniem znakow z folii edblaskowe], za$ oznako-
wanie poziome jako odblaskowe-grubowarstwowe,

9} Na czas prowadzenia rob6t nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajacy
technologie przewidywanych prac.

10) Projekt statej organizacji ruchu i projekt tymezasowe] organizacji ruchu powinny spetniacé wymogi:

a) ustawy z dnia 20 czerwca 1987 r. - Prawo o ruchu drogowym {Dz.U. Nr 88, poz. 602 z pdzn. zmia-

nam/,
tel, {81) 749-53-0C ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin fax: (B1) 745-53-41
NIP 712-016-04-12 www.zdw lublin.pl



b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdlowych wa-
runkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad fym zarzgdzaniem /Dz. U.
Nr 177 z 2003r., poz. 1729/,

¢) rozporzadzenia Ministrdw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow | sygnatow drogowych /Dz.U. Nr 170, poz. 1393 z pézn. zm./,

d) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dia znakbw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczerisfwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach /Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm./,

8) Szczegolowe warunki techniczne dia znakéw i sygnalow drogowych oraz urzgdzert bezpieczefistwa
ruchu drogowego | warunki ich umieszczania na drogach /zatgcznik do Dz. U. Nr 220 z 2003 r.,
poz.2181 z pdzn. zmianami/,

11) Podczas opracowywania dokumentac]i technicznej w branzy inZynieria ruchu Wykonawca zobowigzany
jest do konsultacji | wstepnych uzgodnien projektowanych rozwigzan z Wydzialem Inzynierii Ruchu Za-
rzadu Drdg Wojewddzkich w Lublinie.

BranZa elekiryczna:
1) Przy opracowaniu projekiu tej branzy nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

a} zastosowaé pierScieniowe zasilanie sygnalizatordw,

b} zaprojekiowac ulozenie kabli w przepustach, przewidzied przepusty rezerwowe ped jezdnia,

¢) zastosowac rozwigzania zapewniajgce whasciwa ochrong przeciwporazeniows,

2) Elementy wyposazenia sygnalizacji:

a) sterownik: nalezy zastosowaé urzadzenie sterujace z obslugg detekiordw ruchu w systemie
z automatycznym zliczaniem pojazdéw oraz telefonicznym powiadamianiem o awariach za pomocg
SMS (karte SIM zapewnia ZDW w Lublinie} oraz umozliwiaiace transmisje danych dla celéw moni-
torowania i cbrazowania syluacji ruchowych na skrzyZzowaniu (fransmisja obrazu dla stuzb ZDW
Lublin i RDW Pulawy) za posrednictwern strony WWW. Sterownik powinien byc przystosowany do
montazu wideoserwera i modemu LTE lub routera. Urzadzenie sterujgce powinno by¢ wyposazone
min. w:

- Sciemniacz

- pane! policyjny

- uklad ograniczenia czasu pracy sygnalizatoréw akustycznych
- niezbedne wyjscie dla celdw opisanych wyzej,

b} latarnie sygnalizacyjne: dla pojazdéw zastosowad soczewki @ 300, a dla pieszych soczewki & 200;
wszystkie latarnie powinny byc latarniami diedowymi oraz na masztach z wysiggnikami nalezy za-
stosowaé latarnie sygnalizacyine z wkiadami diodowymi i ekranami kontrastowymi azurowymi,

c) maszty zwykie i maszty z wysiegnikami: do montazu latar sygnalizacyjnych nalezy zastosowad
konstrukeje typowe, ale jezeli zastosowanie typowych konstrukcji masziow z wysiggnikami nie be-
dzie mozliwe, to mozna zastosowaé kenstrukcje opracowane indywiduainie. Konstrukcje masziow
Zwyklych | wysiggnikowych powinny posiadac odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne,

d) nalezy zastosowaé sygnalizatory dZzwickowe o nateZeniu dzwieku regulowanym automatycznie po-
ziomem halasu otoczenia,

Branza konstrukeyina.

Projekt powinien zawiera¢ niezbedne dane, opisy techniczne, obliczenia i rysunki dotyczgce elementdw
konstrukcyjnych oraz sposcbu ich montazu. W branzy tej powinno byé uwzglednione fundamentowanie
masziéw z wysiegnikami po uprzednim rozpoznaniu podloza gruntowego. Elementy te musza speiniad
wszelkie wymogi dotyczace bezpiecznego przeniesienia obcigzen statycznych i dynamicznych.

Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego nalezy przediozyé do tut. Zarzadu
Koncepcje rozwigzania sytuacyjnego celem zaopiniowania.

W przypadku przekazania do tut. Zarzgdu {zgodnie z ,Procedurg prowadzenia przez Zarzad Drég Wo-
Jjewodzkich w Lublinie zadar z zakresu infrastruktury drogowef finansowanych przez Wojewtdziwo Lubelskie z
udziatem pomocy innych jednostek samorzadu ferylorialnego” zatwierdzong przez Zarzad Wojewddztwa Lubel-
skiego w dniu 03 lutego 2015 r.”} dokumentacja techniczna powinna zawierad:

1. Prawomocng decyzje Pozwolenie na budowe lub Zgloszenie robét wydang przez Lubelski Urzad Woje-
wodziki w Lublinie (ul. Spokojna 4),

2. Projekt budowlano - wykonawczy - 7 egz.

3. Projeki budowlano-wykenawczy usuniecia kolizji jub zabezpieczenia kolizji (elekiroenergetycznej, teleko-
munikacyjnej, wodociagowej, gazowej} - 7 egz. dla kazdej branzy. Projekty nalezy opracowad w przypad-
ku zaistnienia kolizji z projektowanym obiektem,



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W LUBLINIE

ZDW. UIR. 4062 — 386/15 Lublin, 2015-10-29

‘Iakiad Uslug Profesjonalnych
"KAMAK" S.C.
ul Koesmonautow 33
20-358 Lublin

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr KAMAK-12/2015 z dnia 22 pazdziemika 2015 roku w
sprawie planowanej geometrii dla planowanej przebudowy wraz z lokalizacjg urzadzen drogowe;
sygnalizacji $wietinej skrzyzowania ulicy Radomskiej (do niedawna droga krajowa nr 12) z droga.
wojewodzka nr 738 Nowe stowiki — Gora Putawska ul. Kozienicka i drogg wojewodzka nr 743 Gora
Putawska — Sadiowice — Nasitbw — Bochotnica ul. Janowiecka w miejscowosci Gora Putawska
informuje, ze akceptuje zaproponowang geometrie skrzyzowania zgodnie z przedtozonym planem
sytuacyjnym.

z upowaznicnia
RSZALKA
Wojevw6dztiva Lubelskiegg

Do wi SCi: griinz, bz Cricozda
Do wiadomosci: mgr] l/o'ég}tmo;a

i A H A s Zarzadu Drog Wojewodzkich w Lublinie
* Rejon Drog Wojewddzkich w Putawach //

ul. Skfadowa 1a

24 - 100 Putawy
* Wydziat Drog i Mostow w/m

sprawg prowad=i:
Andrzej] BENDER

tel. (81) 749-53-00 ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin fax: (81) 740-53-81

WTD 743 _M48 04 10



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W LUBLINIE

ZDW. UDM.s. 431-01-436/15 Lublin, 2015-11-02

Zaklad Ustug Profesjonalnych
KAMAK
Kaczor M. Kwiatkowski A. S.C.
20-358 Lublin
ul. Kosmonautéw 33

W odpowiedzi na wniosek Zaktadu Ustug Profesjonalnych KAMAK Kaczor M.

Kwiatkowski A. S.C. w Lublinie dziatajacego w imieniu i na rzecz Gminy Putawy, pismo z dnia 22.10.2015

roku w sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie urzadzen drogowej sygnalizacji $wietlnej

w obrebie skrzyzowania ulicy Radomskiej stanowigcej droge gminng 11280L z droga wojewddzka

nr 738 Nowe Stowiki — Géra Putawska (ulica Kozienicka) oraz z drogg wojewddzka nr 743 Goéra Putawska —

Karczunki — Sadfowice — Nasitkéw — rz. Wista — Bochotnica — do drogi nr 824 (ulica Janowiecka) — Zarzad

Drég Wojewodzkich w Lublinie wyraza zgode na zlokalizowanie wiw urzadzen drogowej sygnalizacji

Swietlnej wraz z kablami elektroenergetycznymi (przejécia poprzeczne — 2 szt. oraz odcinki wzdtuz

pasa drogowego) w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 738 (dziatka nr ewid. 987, obreb 0023

Géra Putawska) oraz w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 743 (dziatka nr ewid. 1001, obreb

0023 Gora Pulawska) w m. Goéra Pulawska, ulica Kozienicka i Janowiecka dla zadania

pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy

skrzyzowania w miejscowosci Géra Pulawska, wedtug przebiegu wrysowanego na zatgczonym planie
sytuacyjnym kolorem czerwonym, na nastepujgcych warunkach:

1. PrzejScia poprzeczne pod pasem drogowym drogi wojew6dzkiej nalezy wykonaé metoda przewiertu
w rurach ostonowych na catej szerokosci pasa drogowego na gleboko$ci min. 1,20m liczac od
najnizszej rzednej terenu na trasie przejscia.

2. Kable wzdhuz pasa drogowego (chodnik, zieleniec) mozna utozyé metoda rozkopu otwartego w rurach
ostonowych.

3. Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego nalezy niezwiocznie doprowadzi¢ do
nalezytego stanu technicznego, zgodnie ze sztukg budowlang. Rozkopany chodnik odtworzy¢
z elementoéw nieuszkodzonych lub nowych. Zasypka wykopéw piaskiem z zageszczeniem. Wskaznik
zageszczenia 1s-0,98.

4. Po zakoriczeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem powyzszej inwestycji nalezy przedtozy¢ do Rejonu
Drog Wojewddzkich w Putawach inwentaryzacje geodezyjna.

Niniejsze pismo:

- nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania dokumentéw wymaganych do realizacji procesu
inwestycyjnego, okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015
roku, poz. 443 z pézniejszymi zminami),

- stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscig tj. pasem drogowym celem uzyskania
wiasciwych dokumentéw okre$lonych prawem budowlanym lecz nie upowaznia do prowadzenia rob6t
w pasie drogowym drogi wojewddzkie;.

Zatagcznik:

Plan sytuacyjny — 1 szt.

Do wiadomo$ci:
1. Gmina Pulawy
24-100 Putawy
ul. Deblinska 4
2. RDW Putawy

tel. (81) 749-53-00 ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin fax: (81) 749-53-41
NTD 712_N1&a_NAa_10 i o e R -
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ach
Wy%ggg aﬁvgoiiezji Pulawy, dn.12.11.2015 1.
Zaspbt Uzgadniania Dokumen{acil Projektowe}
24100 Putawy, Al Krélewska 19 pp 0TOKOL NR GN.ZUD.6630.2.52.2015
z narady koordynacyjnej
Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Putawach w dniu 12.11.2015 1.

i’rzedmiot uzgodnienia: sie¢ energetyczna, sygnalizacyjna i sterownicza, kanalizacja kablowa,
przylacze kanalizacji deszczowej
Lokalizacja obiektu: dz. 987, 997, 1001, obr. Géra Pulawska, ul. Kozxemcka Radomska,

Janowiecka gm. Pulawy
Wnhioskodawcea: Zaklad Uslug Profesjonalnych ,,KAMAK” Kaczor M. Kmatkowskl A.S.C.

ul. Kosmonautow 33, 20-358 Lublin

Inwestor: Gmina Pulawy ul. D¢bliriska 4 24-100 Pulawy
Przewodniczacy narady: Zbigniew Brzezinski — kierownik ZUDP

: Imie i Nazwisko Uwagi i stanowiska uczestnikédw
ILp. Instytucja ;
Podpis narady

A
) . . Andrzej Sz&majda

Wydzial Architektury i T

1 Budownictwa Starostwo o

- ;

Dl [ 5
Powiatowe w Putawach f// NG 2a, /

jjﬁ%b&/

P2 L/ HG

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

Aleksandra peZ “EQRCQ
Zakrzewska

3 Urzad Gminy Pulawy

225%&:25”%’ 72 /

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Wydziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze = | 79F008 pLOmDLeA
w Lublinie ul. Chodzki 10 Ze permocy Srockc

bomurnibeyr e#tomir,

Siawomir Rusek

Andrzej Bajd ki
PGE Dystrybucja S.A. J SHICEMERE
S Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Putawy

BT Owkc
Stwierdzam zgodnodé z o /ginatem
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Pulawy, dnia 17 sierpnia 2015 r.
IT.6727.2.99.2015

WYPIS | WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pulawy, przyietego uchwalg Rady
Gminy Pulawy Nr XLIV/285/2002 z dnia 13 wrzeénia 2002 r., ze zmianami wniesionymi uchwalg Rady
Gminy Pulawy Nr XXVIII/152/05 z dnia 28 czerwca 2005 r., uchwatg Rady Gminy Pulawy Nr XVIl/159/08
z dnia 23 stycznia 2009 r. oraz uchwalg Rady Gminy Pulawy Nr XVIII/89/2012 z dnia 11 paidziernika
2012r.

Wnioskodawca: Gmina Putawy
ul. Deblinska 4
24-100 Pulawy

Potozenie wnioskowanych dziatek:
Gdra Putawska, dzialki oznaczone nr ewid. 987, 997, 1001

Przeznaczenie dziatek w planie zagospodarowania:

¢ Dziatka oznaczona nr ewid. 987 polozona w miejscowosci Géra Pufawska przeznaczona jest pod

droge wojewddzka oznaczong symbolem ,,2KDW-Z/G"{ul. Kozienicka).

= Dziatka oznaczona nr ewid. 997 polozona w miejscowoéci Géra Putawska przeznaczona jest pod

droge gminng oznaczong symbolem ,,KDK-GP” {dawny odcinek drogi krajowej, ul. Radomska).

e Dziatka oznaczona nr ewid. 1001 pofoiona w miejscowosci Gora Putawska przeznatzona jest pod
! i

droge wojewddzka oznaczong symbolem ,,3KDW-Z”{ul. Janowiecka).
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UCHWALA Nr XLIV/285/2002
Rady Gminy Putawy
Zz dnia 13 wrzesnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia | etapu zmiany miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pulawy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o0 samorzadzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ), art. 8 ust.1,2,3 , art.10
ust.3 oraz art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz, U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 z pdzniejszymi
zmianami}, uchwaly nr XI/85/99 Rady Gminy Putawy z dnia 24 wrzesnia 1999 roku,
uchwala sie co nastepuje:

§1.

Zmienia si¢ miejscowy plan ogdlny zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pulawy zwany dalej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Pulawy, zatwierdzony uchwatg nr 1V/15/88 Gminnej Rady Narcdowej w Putawach
z dnia 29.12.1988 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubelskiego nr 4 A poz. 89
z dnia 30 marca 1989r.), z pbdzniejszymi zmianami, na obszarze w granicach
administracyjnych gminy, z wylgczeniem kwartalu zabudowy polozonego u zbiegu
ulic Polnej i Putawskiej w Golebiu oraz fragmentu gruntéw gminnych polozonych
w Gorze Putawskiej przy ul. Krzywe Kolo.

§2.

Plan powstaly w wyniku uchwalonej zmiany uwzglednia zasady
zagospodarowania i zabudowy ferendéw zgodnie z politykg przestrzenng okreslona
w "Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Putawy", zatwierdzonym Uchwalg Nr X/77/99 Rady Gminy Pulawy z dnia 20 sierpnia
1999 r.

§ 3.

1. Plan wymieniony w § 2 stanowia:
a. ustalenia planu bedace trescig niniejszej uchwaly;
b. rysunek planu w skali 1:10000 stanowiacy ZALACZNIK Nr 1
do niniejszej uchwaty

2. Rysunek planu i ustalenia planu stanowig calosc.
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12. Tereny specjalne oraz upraw polowych (IS; IS,RP; RP,IS). g

a} na obszarze wsi Klikawa zlokalizowane sg tereny specjalne (dawne lotnisko
wojskowe | urzadzenia wojskowe) wywolujace strefe ochronng
ograniczajgcqg inwestowanie w obszarze jej zasiegu,

b) zgodnie ze stanowiskiem wiadz wojskowych utrzymuje sie w planie
potrzebe istnienia zaréwno obiektu, jak i strefy ochronnej (oznaczonej
na rysunku planu),

c) w przypadku likwidacji wiw funkcji specjainych na wymienionym obszarze
nalezy w planie dokona¢ zmiany jego przeznaczenia,

d) obecne uwarunkowania predestynujg ten obszar do wykorzystania,
ze szczegbinym wskazaniem pod budownictwo mieszkalno - ustugowe,

e) wszelkie decyzje przestrzenne inne niz okreslone w planie wymagaja
opracowati studialnych poprzedzajacych opracowanie planu miejscowego,

f) na obszarze gminy sasiadujgcym 2z lotniskiem wojskowym Deblin
obowigzuje ograniczenie wysokosci zabudowy (zgodnie z PN —89/L-49001)
oraz stosowanie podwyzZszonej izolacyjnosci akustycznej w budownictwie
mieszkaniowym i socjalnym,

g) w przypadku realizacji obiektéw budowlanych przekraczajacych wysokoéé
50 m {na obszarze calej gminy) obowigzuje koniecznosé poinformowania
o powyzszym Dowodzitwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,

h} adaptuje sig w planie istniejace na obszarze wsi Niebrzegow tereny
specjaine.

13. Komunikacja

13.1  Wyznacza sie tereny komunikacji okreslone liniami rozgraniczajacymi
z podstawowym przeznaczeniem gruntdéw pod:
1) drogi publiczne w kategoriach:
- krajowe {KDK),
- wojewodzkie (KDW),
- powiatowe (KDP),
- gminne (KDG},
2) ciggi komunikacji pieszo-jezdne (KDG-X),
3) Sciezki rowerowe,
4) urzadzenia obstugi komunikac]i tj.: parkingi, place itp. (KS),
5) skrzyzowania i wezly drogowe,
6) urzadzenia transportu kolejowego (KK).
13.2 W obszarach okreslonych w punkcie ,1.” dopuszcza sie lokalizacje obiektow
iurzadzeri zwigzanych z obslugg ruchu drogowego i gospodarkg drogowa,
a w szczegoblnosci: drég obslugujacych (klasy D" lub L") dia obwodnicy,
obiektow objetych ochrong konserwatorskg, obiektow matej architektury (krzyze
przydrozne, pomniki itp.), punkiéw obslugi podréznych, tymczasowych budowli
itp. na zasadach obowigzujacych przepisow prawa w tym zakresie.
13.3 Okresla sie nastepujgce warunki realizacji drog:
1) dla nowo projektowanej drogi krajowej nr 12 jako obwodnicy miejscowosci:
Géra Putawska, Zarzecze i innych (oznaczonej na rysunku planu symbolem



KDK - GP/S), jak dla drogi kiasy gldwnej ruchu przySpieszonego, a domeiowo
- drogi kiasy ekspresowej, ustala sig:
a) szeroko$é pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych — min. 50 m,’
b) dostepnosé drogi ograniczong . realizowang poprzez wezly drogowe,
a wyjatkowo skrzyzowania w miejscach wskazanych przez zarzadce drogi,

2) dla istniejgcej drogi krajowej nr 12 o zmiennej szeroko$ci w liniach

13.4

rozgraniczajacych ustala sig:

a) na odcinku od mostu na rzece Wisle do skrzyzowania z nowo projektowana
droga obwodnicows (oznaczonym na rysunku planu symbolem KDK — GP),
jak dla drogi klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego ustala sie:

- docelowa szerokosé pasa drogowego - min. 30 m,

- dostgpnosé drogi - ograniczona ze wskazaniem powigzania z drogami

kiasy Z i wyzszych klas; w wyjatkowych przypadkach mozliwe powiazanie
z drogami klasy L, a w przypadkach braku innej mozliwosci sporadycznie
mozliwe jest powigzanie tej drogi z drogami klasy D i lokalizowanie przy
niei zjazdow do przyleglych nieruchomosci,

b) na odcinku od skrzyzowania z nowo projekiowana drogg obwodnicowg
do granic gminy {oznaczonym na rysunku planu symbolem KDK — GP/S),
jak dia drogi klasy gldownej ruchu przys$pieszonego, a docelowo — drogi
klasy ekspresowej ustala sie:

- docelowa szerokosé pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - min. 50
m,

- dostepno$é drogi ograniczong fj. realizowana poprzez wezly drogowe,
a wyjatkowo skrzyzowania w miejscach wskazanych przez zarzadce drogi,

Dia pozostatych drég okresla sie nastepujace kategorie, klasy i parametry

techniczne:
1} isiniejaca droga wojewodzka nr 801 o zmiennej szeroko$ci w liniach

2)

3)

4)

rozgraniczajgcych (oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDW — Z/G)

w klasie zbiorczej, a docelowo - gldwnej:

- docelowa szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych - min. 25
m,

- szeroko$E jezdni — min. 6,00 m,

istniejaca droga wojewddzka nr 738 o zmiennej szeroko$ci w liniach

rozgraniczajacych (oznaczona na rysunku pianu symbolem 2KDW - Z/G)

w klasie zbiorczej, a docelowo - giéwnej:

- docelowa szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - min. 25
m,

- szerokos¢ jezdni - min. 6,00 m,

istniejagca droga wojewddzka nr 845 o zmiennej szerokosci w liniach

rozgraniczajgcych (oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDW - Z)

w klasie zbiorczej:

- docelowa szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - min. 20
m,

- szeroko$¢ jezdni - min. 5,50 m,

istniejaca droga wojewodzka nr 741 o zmiennej szeroko$ci w liniach

rozgraniczajacych (oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDW - Z)

w klasie zbiorczej:

- docelowa szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych - min. 20
m,

- szerokos¢ jezdni - min. 5,50 m,
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5) istniejaca droga wojewddzka nr 743 o zmiennej szerckodci w liniach
rozgraniczajacych (oznaczona na rysunku planu symbolem 3KDW - Z) w
klasie zbiorczej:

- docelowa szerokosc pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych - min. 20
m,
- szerokos¢ jezdni - min. 5,50 m,

6) istniejaca droga powiatowa nr 130 o zmiennej szerocko$ci w liniach
rozgraniczajacych (oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDP — L) w
klasie lokalnej;

- docelowa szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych - min. 15
ml
- szerokos$¢ jezdni - min. 5,00 m,

7) istniejgca droga powiatowa nr 132 o zmiennej szeroko$ci w liniach
rozgraniczajacych (oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDP — L) w
kiasie lokalnej:

- docelowa szeroko$é pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych - min. 15
ml
- szerokosé jezdni - min. 5,00 m,

8) istniejaca droga powiatowa nr 134 o zmiennej szeroko$ci w liniach
rozgraniczajacych {(oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDP - Z) w
klasie zbiorczej:

- docelowa szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych - min. 20
m,
- szerokos¢ jezdni - min. 5,50 m,

9) istniejaca droga powiatowa nr 161 o zmiennej szeroko$ci w liniach
rozgraniczajacych (oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDP — Z) w
klasie zbiorczej:

- docelowa szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - min. 20
m,
- szerokos¢ jezdni - min. 5,50 m,

10) istniejaca droga powiatowa nr 162 o zmiennej szerokoSci w liniach
rozgraniczajacych (oznaczona na rysunku planu symbolem 3KDP - L) w
klasie lokalnej:

- docelowa szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - min. 15
m {na terenie zabudowy — min. 12 m),
- szerokos¢ jezdni - min. 5,00 m,

11} istniejaca droga powiatowa nr 163 o zmiennej szercko$ci w liniach
rozgraniczajacych {(oznaczona na rysunku planu symbolem 4KDP — L) w
klasie lokalnej:

- docelowa szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych - min. 15
m (na terenie zabudowy — min. 12 m),
- szeroko$¢ jezdni - min. 5,00 m,

12) istniejaca droga powiatowa nr 164 o zmiennej szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych (oznaczona na rysunku planu symbolem 5KDP — L) w
klasie lokalnej:

- docelowa szercko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - min. 15
m {na terenie zabudowy — min. 12 m),
- szerokos¢ jezdni - min. 5,00 m,
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1) 5,0 x 5,0 m — przy skrzyzowaniach drog klasy ,Z”, ,L" i ,D” z drogami klasy ,L"
i.D", ,

2) rozmiary terenu potrzebnego dia pozostalych skrzyzowan ustalaje sg
indywidualnie w uzgodnieniu z zarzadca drogi. !

13.9 Ustala si¢ nastepujace minimalne odlegiosci sytuowania zabudowy od
krawedzi jezdni dla poszczegélnych kategorii drég:

1} na terenie zabudowy:
- droga krajowa (w klasie S) — 20 m,
- droga krajowa (w kiasie nizszej niz S)-10m,
- drogi wojewodzkie i powiatowe — 8 m,
- drogi gminne — 86 m,
2} poza terenami zabudowy:
- droga krajowa (w klasie S):

¢ 80 m dla budynkéw jednokondygnacyjnych,

¢ 110 m dia budynkow wielokondygnacyjnych,

s 230 m dla budynkdw szpitala, sanatoriéw i innych wymagajacych

szczegobinej ochrony,
- droga krajowa (w klasie nizszej niz S):

* 50 m dla budynkéw jednokondygnacyjnych,

e 70 m dla budynkéw wielokondygnacyjnych,

e 200 m dla budynkéw szpitala, sanatoriéw i innych wymagajacych

szczegolnej ochrony,
-  drogi wojewddzkie | powiatowe — 20 m,
- drogi gminne — 15 m.
W przypadku gdy w drodze brak jest urzadzonej jezdni, jej przyszig lokalizacje
okresla zarzadca drogi.

Za zgoda wiasciwego zarzadcy drogi dopuszcza sie zmniejszenie
podanych minimainych odleglosci w uzasadnionych przypadkach, szczegéinie,
gdy zachodzi potrzeba zachowania linii zabudowy wyznaczonej przez
istniejacy ciag budynkow.

13.10 Na terenach paséw drogowych mozliwe jest lokalizowanie parkingdw i placow
wg poirzeb w tym zakresie wynikajacych z funkcji sasiednich terenéw. Ustalenie
nie dotyczy drog krajowych.

13.11 Nowo projektowane tereny zabudowy wzdiuz drogi krajowej nr 12 winny byé
posiadac obsiuge komunikacyjna oparta na lokalnych ukiadach drogowych.
Nowe wigczenia do drogi krajowej nr 12 winny byé wykonywane przy
uwzglednieniu warunkow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. & Sprawie warunkow
technicznych, jekim powinny odpowiadaé drogi | ich usytuowanie” po uprzednim
uzyskaniu zgody zarzadu drogi. Na terenach przeznaczonych pod dzialalnosé
uslugowsg w zakresie uzytecznosci publicznej nalezy zapewnié¢ odpowiednig ilo$é
normatywnych miejsc postojowych dla pojazdéw klientéw w granicach tych
terenow. Lokalizacja tych obiekiéw nie moze zakiécaé {poprzez np. postoje,
manewry zawracania cofania) ruchu drogowego na ww. drodze krajowe].

13.12 W trakcie postepowania administracyjnege Urzad Gminy ma obowigzek
uzgodni¢ z GDDP Oddziat Wschodni w Lublinie wszelkie sprawy obejmujgce

zasady:
- podziatu lub scaleri gruntow,
- realizacji inwestyciji bedacej przedmiotem postepowania

administracyjnego, w tym: obiekiow kubaturowych, obiekiow | urzadzen
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PGE Dystrybucja S.A.

/:T TN Oddziat Lublin
p A Rejon Energetyczny Pulawy

GE 24-100 Putawy, ul. Sieroszewskiego 6
tel.: (81) 886 30 78, fax: (81) 886 41 61
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re3.ol@pgedystrybucja.pl

Pufawy, dn. 02.11.2015r.

L. dz./14095 /R3-RM2015

Zakiad Ustug Profesjonainych KAMAK
ul. Kosmonautow 33
20-358 LUBLIN

Dotyczy: zasilania zlgcza kablowego dla zasilania sygnalizacji Swietingj

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 23.10.2015 r. w sprawie
przeniesienia istniejacego ukfadu pomiarowego do projektowanego rtgcza ZK1+41P w zwigzku 2
realizacja projektu sygnalizacji éwietlnej na skrzyzowaniu ulic Radomskiej, Kozienickiej i Janowieckiej
w Gorze Putawskiej informujemy, ze zasilanie w/w ziacza nalezy wykonaé kablem ziemnym od
istniejacego stupa linii napowietrznej zasilanej od stacji transformatorowej ,Géra Putawska 1” nr 31.
Na powyiszy zakres robdt nalezy opracowaé dokumentacje projektowg stosujac standardy
obowigzujace w GK PGE.
Jednoczeénie informujemy, ze w zwigzku z planowang przebudowg sieli elektroenergetycznej,
docelowo przytacze kablowe zostanie wprowadzone do projektowanego zigcza kablowego nr 1/3/2.

Z powazanie

rska 21A, wpisana do rejesiru

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Ga
przez Sad Rejonowy Lublin-WWschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydz ospodarczy pod nr KRS: 00 ;
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: § 729 424 160 zl w peini oplacony K bankowe: Bank PEKAO S.A oWarszawa, Al Jerozolimskie 2,
oG Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2839 5184, www.pgedystrybucja.p!
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5 PGE Dystrybucja S.A.
/7 e N Qddziat Lublin

s Pg E X Rejon Energetyczny Pulawy
24-100 Putawy, ul. Sieroszewskiego §
tel.: (81) 886 30 78, fax: (81) 8856 41 61
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re3.0l@pgedystrybucia.pt

&

Putawy, dn. 02.11.2015r.

L dz./14094 /R3-RM2015

Zakiad Uslug Profesjonalnych KAMAK
ul. Kosmonautéw 33
20-358 LUBLIN

Dotyczy: zabezpieczenia kabla

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 22.10.2015 r. w sprawie
zabezpieczenia istniejgcego kabla elekiroenergetycznego w zwiazku z realizacjg projektu sygnalizacji
$wietlnej na skrzyzowaniu ulic Radomskiej, Kozienickiej i Janowieckiej w Gorze Pufawskigj i
zwigzanym z tym poszerzeniem krawedzi jezdni informujemy, ze zabezpieczenie istniejacego kabla
SN 15kV HAKNFta 3x120mm? relacji GPZ Bronowice —GPZ Rudy wykona¢ poprzez zatozenie na kablu
oston dwudzielnych na cafej diugosci kolizji. Nalezy zastosowac przepusty @ 160.

Jednoczeénie nadmieniamy, 7e wykonanie prac nalezy zleci¢ uprawnionemu podmiotowi
gospodarczemu zaé po wykonaniu wykona¢ inwentaryzacjg geodezyjng przepustu, kitéra nalezy
dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego. Wykonanie prac nalezy zgtosié¢ do odbioru przed zasypaniem

w RE Pufawy.

inie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejeslru przedsigbiorcdw prowadzonego
zibg w Swidniku, V| Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 00003 4, NIP: 848-25-83-855,
w pelni opfacony. Konto bankowe. Bank PEKAC SA ofWarszawa, Al Jerozolimskie 2,
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lubl
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lub z sied
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 1

00-400 Warszavwa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184,

21



Il - OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt budowlany-wykonawczy budowy sygnalizacji Swietinej na

skrzyzowaniu ulic: Radomska [112801L] — Kozienicka [DW nr 738] - Janowiecka [DW nr 743] w m. Géra
Putawska” - branza elekiryczna.

2. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta pomiedzy Gming Putawy, 24-100 Pufawy, ul.Deblifiska 4 Nr 177/2015 z dnia 17
wrzeénia 2015r. a Zaktadem Ustug Profesjonalnych ,KAMAK” Kaczor M. Kwiatkowski A. SC w
Lublinie, 20-358 Lublin, ul.Kosmonautéw 33, na wykonanie projektu: ,Opracowanie kompleksowej
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyzowania w miejscowosci Gora Putawska”.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r.
Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z p6zn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z p6ézn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

Projekt budowlany-wykonawczy budowy sygnalizaciji $wietinej na skrzyzowaniu ulic: Radomska
[112801L] — Kozienicka [DW nr 738] — Janowiecka [DW nr 743] w m. Gora Putawska — branza
inzynieria ruchu.

Warunki techniczne do projektu przebudowy skrzyzowania wraz z budowg sygnalizacji Swietinej na
ul.Janowieckiej (droga wojewédzka nr 743) — ul.Kozienickiej (droga wojewodzka nr 738) —
ul.Radomskiej w m.Géra Putawska— Pismo Zarzadu Drég Wojewddzkich w Lublinie Nr ZDW-UDMwk-
4270/276/1/2015 z dnia 14.07.2015r.

Akceptacja koncepciji oraz geometrii przebudowy skrzyzowania wraz z lokalizacjg urzadzen drogowej
sygnalizacji $wietinej przez Zarzadu Drég Wojewodzkich w Lublinie, Pismo nr ZDW.UIR.4062-386/15
z dnia 08.10.2015r. i z dnia 29.10.2015r. oraz Pismo nr ZDW.UDM.s.431-01-436/15 z dnia
02.11.2015r.

Protokét Nr GN.ZUD.6630.2.52.2015 z dnia 12.11.2015r. z narady koordynacyjnej Zespotu ds.
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przeprowadzonej w Starostwie
Powiatowym w Putawach w dniu 12.11.2015r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Putawy —
IT.6727.2.99.2015 z dnia 17 sierpnia 2015r.

Warunki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Putawy na wykonanie zasilania
drogowej sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic Radomskiej, Kozienickiej i Janowieckiej w Gorze
Putawskiej — Pismo L.dz.14095/R3-RM2015 z dnia 02.11.2015r.

Warunki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Putawy na zabezpieczenie
istniejacego kabla elektroenergetycznego na skrzyzowaniu ulic Radomskiej, Kozienickiej i
Janowieckiej w Gérze Putawskiej — Pismo L.dz.14094/R3-RM2015 z dnia 02.11.201 5r.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

Obowigzujace przepisy techniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy urzadzen
elektroenergetycznych.

Uzgodnienia branzowe.

3. Zakres opracowania.

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.

Aparatura sygnalizacji ulicznej.

Kanalizacja kablowa dla potrzeb sygnalizacji.

Okablowanie urzgdzen sygnalizacji.

Uktad wzbudzen od pieszych.

Uktad detekcji pojazddw.

Ochrona przed dotykiem posrednim.

Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Demontaz znaku aktywnego D-6.

Uwagi koncowe. -
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Plan orientacyjny przedstawia Rys. 01, plan sytuacyjny - zbiorcza plansza uzbrojenia Rys. 02.

4. Zasilanie i pomiar energii elekiryczne;.

Zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w Lublinie Rejon Energetyczny w Pufawach
projektowana sygnalizacja $wietina zasilona bgdzie z istniejgcego zlgcza pomiarowego zlokalizowanego w
szafie pomiarowej na stupie wysiggnikowym znaku aktywnego D-4 zlokalizowanego w rejonie skrzyzowania
— w ciagu ulicy Radomskiej. Szafa licznikowa zasilona jest linig napowietrzng ze zlokalizowanego obok
stupa energetycznego nr 31. Stup ze znakiem ulega likwidacji, a licznik przeniesiony zostaje do
projektowanego ztgcza typu ZK1+1P zlokalizowanego obok szafy sterowniczej sygnalizacji. Zasilanie
wykonane bedzie nowg linig kablowg typu YAKY 4x1 6mm?- . Ze zlgcza do sterownika poprowadzony bedzie
kabel zasilajacy (Kz) typu YKY 3x10mm2 — ok.7mb, zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym
S301C 16A. Kabel zasilajacy nalezy utozyé w stalowej rurze ostonowej BES0 na stupie, w trawniku na
giebokosci 0,7m po trasie wg Rys.02.

Ochrone elektroniki sterownika przed przepigciami stanowi¢ bedg zainstalowane w sterowniku
ochronniki przepieciowe typu DEHN guard T 275 firmy DEHN. Ochrona przed dotykiem posrednim jest
zapewniona przez obudowe izolacyjng ztgcza z tworzywa termoutwardzalnego oraz dla pozostatych
urzadzeri wytacznik p/porazeniowy réznicowopradowy P 302AC 25/0,03A zainstalowany w sterowniku.
Szczegotowo sposéb zasilenia sterownika sygnalizacji Swietinej okresla odrgbny projekt: ,Projekt
budowlany-wykonawczy budowy sygnalizacji Swietinej na skrzyZzowaniu ulic: Radomska [112801L] —
Kozienicka [DW nr 738] — Janowiecka [DW nr 743] w m. G6ra Pufawska. Zasilanie sterownika sygnalizacj,
kable energetyczne” - branza elektryczna

5. Aparatura sygnalizacji uliczne;j.

Zgodnie z warunkami ZDW w Lublinie do sterowania sygnalizacjg $wietlng na skrzyzowaniu
projektuje sie dwuprocesorowy (z 32-bitowymi mikrokomputerami toru sterowania i nadzoru) sterownik 18 -
grupowy ( 2 grupy rezerwowe na ewentuaing rozbudowg), z wbudowanym systemem wideo-detekciji dla 4
kamer, z 4 wejsciami przyciskéw dla pieszych z potwierdzeniem 24V [8 przyciskéw sensorowych z
optycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia] oraz 8 wejsciami petli indukcyjnych dla systemu detekgcji
indukcyjnej pojazdéw [2 wejscia rezerwowe].

Sterownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ rejestrowania wszystkich ,zdarzef” stwierdzonych w czasie pracy z
rozréznieniem toru sterowania i nadzoru, ich przechowywanie i odczyt poprzez port PC.

Sterownik powinien umozliwiaé realizacje pomiaréw ruchu drogowego w deklarowanych kwantach
czasowych, w okresie min. 90 dni dla 24 punkéw pomiarowych. Sterownik powinien umozliwia¢ dostep do
menu terminala wewnetrznego poprzez terminal z wySwietlaczem zewngtrznym po wprowadzeniu przez
uzytkownika kodu PIN z 3 r6znymi poziomami dostepu. Moduly wykonawcze i oprogramowanie sterownika
powinny umozliwiaé peing kontrole wszystkich sygnatow sterujgcych — kontrola napie¢ i mocy sygnatow
wychodzgcych na listwe zaciskowg sterownika (R,Y,G).

Ponadto powinien byé wyposazony w tzw. $ciemniacz umozliwiajacy regulacje jasnosci $wiecenia soczewek
sygnalizatoréw w zaleznosci od pory dnia i warunkéw pogodowych, panel policyjny, uktad ograniczenia
czasu pracy sygnalizatoréw akustycznych oraz by¢ przystosowany do montazu wideo serwera i modemu
LTE lub routera z mozliwo$cig telefonicznego powiadamiania o awariach za pomocg komunikatow SMS —
karte SIM zapewnia ZDW w Lublinie. Sterownik winien umozliwia¢ transmisje danych dla celéw
monitorowania i obrazowania sytuacji ruchowych na skrzyzowaniu — transmisja obrazu dla stuzb ZDW w
Lublinie i RDW w Putawach.

Sterownik powinien zapewnia¢ peing realizacje zadan przewidzianych w programie dziatania
sygnalizaciji przy zachowaniu warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego. Urzadzenie powinno by¢
niezawodne i tatwe w eksploatacji, posiada¢ solidng obudowe i zamki zabezpieczajgce przed wtamaniem.
Sterownik sygnalizacji powinien speiia¢ wymagania zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach -
,Szczegdlowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach” oraz
normy PN-EN 50293: 2002 — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Systemy sygnalizacji ruchu
drogowego - Norma wyrobu.

Sterownik nalezy instalowaé na fundamencie zgodnie z dokumentacja techniczng sterownika
(wysoko$é fundamentu — min 0,5 m nad poziomem gruntu).

Szczegbtowe parametry techniczne, jakie powinien speiniaC sterownik sygnalizacji, zawierajg
warunki ZDW w Lublinie, projekt w branzy elektrycznej i SST.

Latarnie sygnalizacyjne dla pojazdéw, ogéline i kierunkowe, powinny posiadac¢ soczewki ¢ 300 mm,
latarnie dla pieszych, latarnie ze strzatkg dopuszczajgcq warunkowy skret w prawo i latarnie ostrzegawcze z
z61tg migajgca sylwetka pieszego - soczewki ¢ 200 mm.
Latarnie sygnalizacyjne powinny by¢ wyposazone we wkiady diodowe LED o bezbarwnych soczewkach i
zapewnia¢ jednolite to Swiecenia.
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Latarnie podwieszane nad jezdnia, wyposazone w azurowe ekrany kontrastowe 1400x650mm,
nalezy instalowaé na typowych masztach z wysiggnikiem o wysiggu %,0m, §0m, 8,7m i 9,0m - skrajnia
pionowa 5,6m - stopy fundamentowe typu F-12/3 i F16/4, wykonanych zgodnie z projektem w branzy
konstrukcyjnej.

Maszty wysiegnikéw powinny posiadac skrzynke przytgczeniowg, wyposazong w listwy zaciskowe
gwintowe 4mm?, liczba zaciskéw — min 40szt.

Pozostale latarnie sygnalizacyjne nalezy instalowaé na masztach rurowych typu MS. Maszty MS o diugosci
4,20 m powinny posiadaé skrzynke przylgczeniowa, wyposazong w listwy zaciskowe gwintowe 4mm?, liczba
zaciskow - 40szt..

Maszty sygnalizacyjne powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powdoki
aluminiowej nanoszonej metodg ciepinego natrysku lub cynkowania ogniowego.

Maszty oraz pozostaty osprzet nalezy instalowaé zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym i
wymaganiami Zatgcznika nr 3. ,Szczegbtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach” do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Zgodnie z Projektem sygnalizaciji - branza inzynieria ruchu - w latarniach sygnalizacyjnych dla
pieszych projektuje sie zainstalowanie sygnalizatoréw akustycznych dia niepeinosprawnych (niewidomych).
Wi/w sygnalizatory, instalowane na przejéciach dla pieszych otrzymujgcych sygnat zielony w réznych fazach,
powinny posiadaé rézng czestotliwo$¢ emitowania sygnatu akustycznego. Sygnalizatory akustyczne powinny
posiadaé mozliwo$é ograniczania czasu pracy tzw. biokada sygnatéw akustycznych w czasie pracy
Lkolorowej”. W projekcie branzy inzynierii ruchu prace sygnalizatoréw akustycznych przewidziano w
godzinach 6.30-20,00, analogicznie jak na terenie miasta Putawy.

Sygnalizatory akustyczne nalezy instalowaé w komorze $wiatfa zielonego zgodnie z instrukcjg montazu.

Szczegotowe parametry jakie powinien speinia¢ osprzet projektowanej sygnalizacji zawiera
Rozporzadzenie MI z 3 lipca 2003r. j.w. i Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna.

Lokalizacje urzadzen sygnalizacji przedstawia Rys. 02 i 03.

6. Kanalizacja kablowa.

Kable drogowej sygnalizacji $wietinej uktadane bedg w kanalizacji kablowej. Kanalizacje
skrzyzowania nalezy wykona¢ z rur ostonowych fi110 mm, odcinki pod jezdniami z rur grubosciennych
fi110mm lub w ostonie z rury stalowej odpowiedniej Srednicy.

Kanalizacje pod jezdniami nalezy wykona¢ jako 3-otworowa, pozostatg jako 2-otworowg. Podejscia do
masztéw sygnalizacyjnych nalezy wykonacé jako 1-otworowe rurami fi110mm. Podej$cie od najblizszej
studzienki kanalizacyjnej do sterownika sygnalizacji nalezy wykonac jako 3-otworowe.

Kanalizacje nalezy ukfadaé na giebokosci minimum 1,2 m pod jezdnig i 0,5 m pod chodnikiem oraz 0,7m
pod trawnikiem. Studzienki kablowe teletechniczne typu SKR-1(110x69x85cm plus rama 120x80x14cm).
Wszystkie pokrywy studni zeliwno-betonowe typu cigzkiego.

Szczegoing uwage nalezy zwrécié na szczelno$¢ uktadanej kanalizacji na ciggach i w studzienkach.

Przebieg kanalizacji kablowej przedstawia Rys. 02, natomiast schemat kanalizacji Rys. 04.

7. Kable sygnalizacyjne.

Projektuje sie sie¢ kablowa w ukfadzie dwéch piercieni gibwnych kablami YKSY 30x1,0 mm? (Ks1)
i (Ks2).
Podtgczenie latarni sygnalizacyjnych do listew przytgczeniowych w masztach sygnalizacyjnych nalezy
wykonaé przewodem YSTY 5x1,0 mm>.

Schemat przebiegu kabli sygnalizacyjnych przedstawia Rys. 05, podtgczenie latami
sygnalizacyjnych w masztach i sterowniku - Rys. 05a, 05b.

8. Uktad wzbudzen od pieszych.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa sygnalizacja ma pracowac jako akomodacyjna wzbudzana,
projektuje sie uktad wzbudzen od pieszych na wszystkich przejSciach.
Do wzbudzania stuzyé bedg przyciski [szt.8] instalowane na masztach sygnalizacyjnych.
Przyciski nalezy instalowaé na wysokosci 1,00 m, od strony chodnika. Projektuje si¢ przyciski sensorowe
zwierne, z potwierdzeniem optycznym przyjecia zgtoszenia 24V i informacjg tekstowa o jego przyjeciu, w
obudowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne np. z poliweglanu.
Przyciski nalezy podtgczyé do sterownika za pomocg kabli przyciskow - kable sygnalizacyjne Kp1-2 typu
YKSY 10x1,0 mm? uktadane w kanalizacji kablowej w uktadzie pierscieniowo-promieniowym - Rys. 07.
Schemat podtgczenia kabli przyciskéw przedstawiono na Rys. 07.

Kable przyciskéw dla pieszych nalezy uktada¢ w wolnym od kabli sygnalizacyjnych otworze
kanalizacji kablowe;j.
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Algorytm sterowania ruchem (czasy minimum-maksimum $wiatfa zielonego, przypisanie elementow
detekgji pieszych, harmonogram pracy sygnalizacii itp.) zawiera projekt w branzy inzynierii ruchu.

9. Uktad detekcji pojazdow.

Ze wzgledu na przyjety typ sterowania sygnalizacjg $wieting [wzbudzanie grup i akomodacja $wiatfa
zielonego ze stanem ustalonym], na skrzyzowaniu projektuje si¢ system mieszany detekcji ruchu pojazdow
za pomoca czujnikéw indukcyjnych instalowanych na wlotach skrzyzowania bezposrednio przed linig
warunkowego zatrzymania (ok. 1,0m) i systemu telewizji przemystowej — wideo-detekcja — system
nieinwazyjny w nawierzchnig jezdni [po 3 strefy detekcji na pasach ruchu na wprost i w prawo ulicy
Radomskiej oraz wlotach podporzadkowanych ulic Kozienickiej i Janowieckiej i po 2 strefy detekcji na
pasach skretu w lewo z ulicy Radomskiej].

System wideo-detekcji zbudowany z wykorzystaniem kamer telewizji przemystowej — w oparciu o wirtualne
petle indukcyjne na obrazie kamer oraz wideo-detektory stanowigce fabryczne wyposazenie sterownika
[4x1we lub 2x2we].

Projektuje sie zainstalowanie 4 szt. kamer przemystowych — po jednej na kazdy wlot skrzyzowania.
Kamery nalezy instalowaé na masztach z wysiegnikiem za pomocg specjalnych konstrukcji wsporczych
(rura 2” diugosci 1,5-2,0 m + ,szczeki” mocujgce uniemozliwiajgce obrét konstrukciji wsporczej wokot rury
wysiegnika). Konstrukcja stupa i wysiegnika powinna zapewnia¢ maksymalng sztywno$¢ minimalizujgcg
skutki kolysania wywotanego przez podmuchy wiatru. Sterownik sygnalizaciji nalezy wyposazy¢ w moduty
wideo-detektoréow umozliwiajgce podglad obrazu z kamer z poznomu gruntu-sterownika.

Zasilanie kamer projektuje su; kablem typu YKY 3x1 ,5mm?, od sterownika do listwy zaciskowej we
wnece masztu, oraz OWY 3x1,5 mm” od listwy do kamery na wysu@gmku Jako przewod wizyjny projektuje
sie kabel koncentryczny typu XzWDXpek 75-1,05/5,0.

Od sterownika do kazdej kamery kabel wizyjny nalezy prowadzi¢ w postaci pojedynczego odcinka
od sterownika — bez mufowania.

Kable wizyjne nalezy uktadaé¢ w wolnym od kabli sygnalizacyjnych otworze kanalizacji kablowej.

W odpowiednim miejscu ramienia wysiegnika przewéd wyprowadzi¢ od spodu (obok przewodu zasilajacego)
poprzez otwér zabezpieczony diawikiem kablowym. Pozostawi¢ co najmniej 2,0 m przewodu na zewnatrz
ramienia wysiegnika dla swobodnego montazu do kamery.

Rozmieszczenie osprzetu wideo-detekciji przedstawia Rys. 03, schemat przebiegu kabli wideo-detekcii i
podigczenia ich do kamer - Rys. 07.

Detekcji pojazdéw bezposrednio przed linig zatrzymania na wiotach stuzy¢ bedg czujniki indukcyjne
/petle indukcyjne/ zainstalowane w nawierzchni jezdni na gtgbokosci ok.7-10 cm [2x2 i 2x1szt.]. Czu1n|k|
przed linig zatrzymania nalezy wykonacé jako 5-zwojowe, w formie rownolegtoboku o kgcie ostrym 45°,
diugosci krotszego boku ~ 1,0m, i odlegtosci krétszych bokow od linii pod2|a’fu pas6w 0,50m oraz od
kraweznika 0,25m. Czujniki nalezy wykonaé¢ przewodem LgYd 2,5 mm?>.
Do zasilania w/w czujnikow stuzy¢ bedg kable Ki1-2 typu XzZTKMXpw 4x2x0,8 mm?, ktére nalezy ukiadaé w
wolnych otworach kanalizacji kablowej. Rozmieszczenie petli indukcyjnych przedstawna Rys. 02, 03 i 04.
Detektory ruchu pojazdéw MTDP 2x4x1 stanowig fabryczne wyposazenie projektowanego sterownika.
Montaz czujnikéw indukcyjnych nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem: ,Lokalizacja i instalacja petli
indukcyjnych przeznaczonych do wspdipracy z detektorami pojazdéw” stanowigcym czeSc¢ skiadowg
dokumentacji serwisowej sterownika oraz wytycznymi SST.
Schemat posadowienia i podtgczenia petli indukcyjnych przedstawia Rys. 06.

Algorytm sterowania ruchem ( czasy minimum — maksimum $wiatta zielonego, wydfuzenia
jednostkowe, lokalizacja i przypisanie wirtualnych petli do grup sygnalizacyjnych itp. ) zawiera projekt w
branzy inzynierii ruchu.

10. Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa od porazen prgdem elekirycznym).

Jako $rodek ochrony od porazen projektuje si¢ wytgcznik p/porazeniowy réznicowo-pragdowy P302
AC 25/ 0,03A, instalowany fabrycznie w sterowniku. Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41:2000 dla
zapewnienia skuteczno$ci dziatania wylgcznika, nalezy wszystkie podlegajgce ochronie urzadzenia
skutecznie uziemié. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczyé R < 10 Q ze wzgledu na zastosowany
ochronnik p/przepieciowy. Uziemienie ochronne projektuje sig¢ wykona¢ jako ztozone, wykonane bednarkg
FeZn 25 x 4 mm i z 5 pretéw stalowych ¢ 16 mm /1 = 1,5m, miedziowanych posadowionych w rejonie
masztéw z wysiegnikiem i szafy sterowniczej sygnalizaciji.
Takie rozwigzanie pozwala na osiggniecie wymaganej rezystancji uziemienia oraz zminimalizowanie wptywu
czynnikéw atmosferycznych ( wilgotnos¢ gleby, temperatura ) na rezystanc;e uziemienia.
Pod jezdnig jako przewdd ochronny nalezy utozy¢ przewod LgYzo 25mm>. Uziomy pionowe nalezy tgczy¢ z
bednarkg za pomocg uchwytéw krzyzowych ptaskich z przekiadkg mosigzng zapobiegajgcg powstawaniu
korozji miedzy miedzig a cynkiem.
Miejsce potgczenia nalezy zabezpieczy¢ tasmg ochronng. W miejscu potgczenia z uziomem
miedziowanym, bednarka powinna by¢ ostonigta specjalnym regkawem ochronnym.
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Bednarke nalezy uktada¢ w wykopie pod kable sygnalizacyjne, w warstwie gruntu rodzimego.

Odgatezienia uziomu do poszczegéinych masztéw sygnalizacyjnych nalezy wykonac, za pomocg ztgczek
krzyzowych ptaskich, w studzienkach kablowych. Miejsce potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Uziomy pionowe nalezy instalowa¢ w bezposredniej bliskosci projektowanych urzgdzen sygnalizacyjnych w
wykopach jw., zwracajgc szczeg6lng uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne.

Schemat przebiegu uziemien ochronnych przedstawia Rys. 08.

Dodatkowej ochronie od porazen podlegaja maszty sygnalizacyjne i metalowa obudowa sterownika.
Ochrona dodatkowa zigcza licznikowego jest zapewniona poprzez zastosowanie obudowy z tworzywa, w i
klasie ochronno$ci. Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej nalezy, po zakoriczeniu prac montazowych,
potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami.

11. Usuniecie kolizji kabla elektroenergetycznego.

Kolidujacy z poszerzeniem wlotéw ulicy Radomskiej kabel energetyczny, zaznaczony jako A-B_C-D na Rys.
02, nalezy przesungé w wykopie i zabezpieczyé rurg ostonowg dwudzielng fi160mm na catej diugosci
odcinkéw kolizyjnych zgodnie z warunkami — PGE Dystrybucja SA Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny
Putawy. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzowym: ,Projekt budowlany-wykonawczy budowy
sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic: Radomska [112801L] — Kozienicka [DW nr 738] — Janowiecka
[DW nr 743] w m. Géra Putawska. Zasilanie sterownika sygnalizacji, kable energetyczne” - branza
elektryczna oraz zasadami okres$lonymi w D-01.03.02 - Przebudowa kablowych linii energetycznych przy
przebudowie i budowie drég.

12. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych.

Kolidujgca sie¢ kanalizacji teletechnicznej w obszarze skrzyzowania, nalezy zabezpieczy¢ w miejscach
kolizji z projektowang siecig sygnalizacji $wietlnej rurg ostonowg dwudzielng typu AROT fi 120mm, zgodnie
z warunkami wiasciciela sieci — Orange Polska S.A., Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
1-£6dZ, stanowigcymi zatgcznik do Protokétu Nr GN.ZUD.6630.2.52.2015 z dnia 12.11.2015r. z narady
koordynacyjnej Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Putawach w dniu 12.11.2015r. oraz zasadami okreslonymi w
D-01.03.04 - Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie drég.

13. Demontaz masztu ze znakiem aktywnym D-6.

Istniejgcy zestaw znakow aktywnych D-8 na maszcie z wysiegnikiem w rejonie przejscia dla pieszych
przez ulice Radomskg ulega likwidacji wraz z demontazem konstrukcji fundamentowych umozliwiajgcym
utozenie chodnika. W czasie demontazu nalezy zwr6ci¢ uwage na nieniszczgcy charakter robdt, a
zdemontowane urzgdzenia nalezy przekaza¢ Zarzadcy Drogi w celu ewentualnego powtérnego ich montazu
w innej lokalizacji.

14. Uwagi koricowe.

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z Rys. 02, na ktérych pokazano wszystkie
instalacje podziemne.

2. Wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych instalacji nalezy wykonac recznie, pod nadzorem
uzytkownika instalacji.

3. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli sygnalizacyjnych z istniejgcym uzbrojeniem terenu
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-E/76-05125.

4. Na wykonywanie rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie.

5. Prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych moga by¢ prowadzone po odfgczeniu ich spod
napiecia i dopuszczeniu do robét przez RE Putawy.

6. Wszystkie zastosowane do budowy sygnalizaciji $wietlnej materialy powinny by¢ nowe i zgodne z
obowigzujgcymi Dyrektywami.

7. W trakcie wykonywania prac nalezy stosowac sie do wymogéw przepiséw BHP oraz zwrdci¢ uwage na
bezpieczenstwo pieszych i zmotoryzowanych uczestnikéw ruchu / wtasciwe zabezpieczenie i
oznakowanie robét /.

8. Roboty ziemne i budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

9. Po zakoficzeniu robét nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg uwzgledniajgcg
nowoprojektowany osprzet sygnalizacji.

Opracowat:

N

mgr inz. Jozef D#uiewski )

DD



lil. OBLICZENIA.

1. Obliczenie obcigzenia sterownika.

- ilo§¢ zainstalowanych wktadéw LUMILED 16W - 36 szt.
- ilo$¢ zainstalowanych wkiadéw LUMILED 12wW - 22 szt.
- pobdr mocy sterownika - 1000 W

Moc zainstalowana P; = 36 x 16W + 22 x 12W + 1000W = 1,840 kW

Moc szczytowa P, =16 x 16W + 10 x 12W + 1000W = 1,376 kW

Prad obcigzenia I=Ps/Uxcos ¢ =1,376 KW/ 230V x 0,93 = 5,56 A. (cos ¢ ~ 0,93)
Przyjmuje sie warto$¢ prgdu znamionowego zabezpieczenia w sterowniku lp, = 10A,
zabezpieczenie przediicznikowe S301C 16A — w ZK1+1P.

2. Obliczenie wymaganej wartosci rezystancji uziemienia ochronnego.

Dopuszczalng warto$¢ rezystancji uziemienia wyznacza sie na podstawie zaleznosci
okresionej wg normy PN-IEC 60364-4-41:2000

U
I

a

Ras

a

gdzie: R. - rezystancja uziomu;
U. - napiecie bezpieczne dotyku ( 25V );
l. - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wylgczajacego
w czasie < maksymalnemu czasowi wyigczenia. (0,2 s )

Wartosci napiecia bezpiecznego i maksymalnego czasu wytgczenia przyjeto zgodnie
z danymi zawartymi w PN-IEC 60364-4-481:1994.

5
~q =250 Q.

Ra< 37

Ze wzgledu na zainstalowany w sterowniku ochronnik p/przepieciowy warto§é rezystancji
uziemienia sterownika nie moze przekroczy¢ 10Q.

¢

mgr inz. Jézef Diuzewski
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IV. Zestawienie podstawowych materialow:

[ Lp. | Nazwa [ Jedn. | Limit |
1 2 3 4
1 |Asfalt drogowy staty D-200,D-300 kg 6,12
2 |Prety stalowe miedziowane 3/4" m 18,72
3 |Prety stalowe fi 16mm miedziowane m 17,16
4 [Prety okragle gladkie A-1 St0S $r. 10 mm t 0,01}
5 |Prety okragle zebrowane A-IIIN RB500W $red.6-12 mm t 0,19
6 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 161,20
7 |Ogrodz.panel.st.ocynk. wys.63-103cm,d.2,2m - plotki typ olsztyaski h=0,8m szt. 40,00
8 |Znak odbl. A 900 (trojkatny-bok 90cm) I szt. 4,00
9  |Znak odbl. D 600/600 (kwadrat.60x60cm) II szt. 2,00
10 |Znak odbl. F 720/1000 (prostokatny 72x100cm) szt. 4,00
11 |Znak odbl. F 720/950 (prostokgtny 72x95cm) szt. 2,00
12 |Farba-masa drogowa odblask. kg 883,00
13 |Rozcienczalnik do wyroboéw chlorokauczuk. dm3 26,65
14 |Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm m2 5,04
15 |Piasek zwykly m3 2,85
16 |Gruz betonowy m3 6,03
17 |Cement portlandzki zwykly "35" workowany t 1,30
18 |Cegly budowlane ceramiczne, pelne 25x12x6, szt. 155,20
19 |{Konstrukcja mocujgca - rura 2' 2,0m + "szczeki mocujace, mocowanie pod kamere szt. 4,00
wideodetekeji

20 |[Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 30 m3 8,16
21 |Beton zwyktly z kruszywa naturalnego B 17,5 m3 0,50
22 |Dwukielichy,sred. 160 mm szt. 4950
23 {Dwukielichy z PCW szt. 27,60
24 |Ochronniki przepigciowe Se 30.150 szt. 3,00
25 |Sterownik 18 grupowy z wyposazeniem jak w projekcie szt. 1,00
26 |Wylgcznik matogabarytowy S 301 C 16 A Szt. 1,00
27 |Kamera telewizji przemystowej zewn.w obudowie szt. 4,00
28 |Sygnalizator dla pieszych LED 2x200mm (maszt) kpl 8,00
29 |Sygnalizator kotowy ogdlny LED, 3x300mm (wysiegnik) kpl 4,00
30 |[Sygnalizator kotowy ogolny LED, 3x300mm (maszt) kpl 4,00
31 |Sygnalizator kolowy kierunkowy w lewo LED, 3x300mm (maszt) kpl 2,00
32 |Sygnalizator kolowy kierunkowy w lewo LED, 3x300mm (wysiggnik) kpl 2,00
33 |Ekran kontrastowy azurowy 1400x650 szt. 6,00
34 |Sygnalizator 1-kom. z socz.z symb.LED fi200mm, 230V - strzatka w prawo kpl 4,00
35 |Sygnalizator 1-kom.z socz. z symb.LED fi 200 mm,- migajaca sylwetka pieszego kpl 2,00
36 |Maszt sygnalizacyjny MS £i114, 1=4 20m szt. 7,00
37 |Maszt z wysiggnikiem 7,00/5,60 szt. 1,00
38 |Maszt z wysiggnikiem 8,00/5,60 szt. 1,00
39 |Maszt z wysiegnikiem 8,70/5.60 szt. 1,00
40 |Maszt z wysiegnikiem 9,00/5,60 szt. 1,00
41 |Sygnalizator akustyczny z blokadg czasowa L L szt. 8,00
42 |Przycisk dla pieszych z potwierdzeniem 24V szt. 8,00
| 43 |Uchwyty odstepowe do rr stalowych szt. 10,00
44 |Uchwyty dystansowe D 110/4 szt. 20,30
45 |Rury ostonowe do kabli o $r. do 50 mm m 1,60
46 |Rury ostonowe gietkie do kabli fi110 m 175,95
47 |Rury ostonowe dwudzielne do kabli z PVC o $r.120 mm m 36,40
48 |Rury ostonowe dwudzielne do kabli z PVC o $r.160 mm [czerwone] m 135,20
49 |Ostony rurowe sztywne gruboscienne fi110 m 180,96
50 |Zaciski probiercze szt. 11,22
51 |Zigczki do uziemief pretowych szt. 10,00
52 |Ziaczki kizyzowe z przekladka mosiezna szt. 9,00
53 |Zigcze kabl.ZK1+1p _kpl 1,00
54 |Koncowki kablowe na zytach Cu K 10 mm2 szt. 14,00
55 |Koncowki kablowe B-311,16 mm2 szt. 1,00
56 |Opaski kablowe typu OKi szt. 209,76
57 {Oznaczniki niepalne na przewody szt. 1 344,00
58 |Uchwyty kablowe UKU szt. 94.00
59 |Przewody Al 35 mm2 m 1,00
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2

3
60 |Przewody miedziane wielodrutowe "L" 16mm?2 m 1,60
61 {Przew6d OWY-440V 3x1,5mm?2 m 78,00
62 |Przewody YSTY 5x1 mm?2 m 156,00
63 |Przewody Lg¥Yd-750 V 2,5mm?2 m 395,20
64 |Przewdd LYzo 25 mm2 m 83,20
65 |Przewdd YKY 750V 3x1,5mm?2 m 197,60
66 |Przewéd koncentryczny XzZWDXpek 75-1,05/5,0 m 275,60
67 |Kabel telekom. XzTKMXpw 2x2x0,8mm m 171,60
68 |Kabel sygnalizacyjny YKSY 10x1,0 mm2 m 249,60
69 |Kabel sygnalizacyjny YKSY 30x1,0 mm2 m 426,40
70 |Kabel elektroenergetyczny YKY 3x 10 mm2 m 7,28
71 |Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x 16 mm2 m 22,88
72 |Zespo6l kotwigey F16/4 szt. 3,00
73 |Zespo? kotwigcy F12/3 szt. 1,00
74 |[Pokrywy do studni 500x1000 z wietrznik szt. 10,00
75 |Ramy podwojne Rlpd 500x1000 szt. 10,00
76 |Studnia kabl. rozdzielcza SKR-1 kpl 10,00
77 |Osadniki betonowe szt. 10,00
78 |Konstrukcja wsporcza znaku drogowego szt. 7,00

DD
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ZUP,KAMAK” SC
w Lublinie

Gmina Pulawy 24-100 Putawy, ul.Deblinska 4

Projekt budowlany-wykonawczy budowy sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ulic:
Radomska-Kozienicka-Janowiecka w m.Goéra Putawska.

Nr rej. 14/2015/EL

Imie i nazwisko

Data Redpis
Projektant mgr inz. Jozef Diuzewski upr.bud. 1017/Lb/79, 1460/99/U 2015.11 (j,, /
Sprawdzajgcy mgr inz. Ryszard Kusmirek upr.bud. 266/Lb/99 2015.11 Jlt/
Skala : Orientacja R_ys. 01
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Gora Putawska

dziatkai nr 997/3, 987, 1001

obreb: 061409 2.0023 — Géra Putawska

j. ewid.: 061409 2 — Pulawy — gmina lT

Uklad wsp6irzednych: 2000/7
Uktad wysokosci: Kronsztadt'60

Niniejszq mape wykonano na podstawie zoktualizowane;

w oznaczonym obszarze objgtym zaméwieniem mapy zasadnicze]
w skali 500

sekcja: 7.165.29.11.2.1, 2.3

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na :5_@%% j mapie urzqdzer
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji.

UWAGA
W rejonie planowane] inwestycji nie sprawdzano
obcigzefi stuzebnosciami gruntowymi.

. . GEODETA Lukasz Mucha
Data opracowania mapy: 0110.20%r. Ustugi Geodezyino-Kartograficzne

Rob. nr Qm\ 20 dm. KERG: OZ.OU.@@#O.U.MON».NO A.w ul. Wojska Polskiago 11/3, 24-100 Putawy
wyk. geodeta kukasz Mucha NIP 812-177-21-83  Regon 061365300

upr. nr 20836 Tel. 604 716 880
gF :

Poswiadezs shy, 1@ ninigjszy Gokument 208tat Dpracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
wplsany do ewidencil materiatow paristwowsgo 2asobu geodezyjnego

| kartograficznego

Organ prowadzacy paristwowy .
zas6b geodezyjny | kartograficzny Starosta Putawski

e |1 D6/, 2015 . 166 9

Data wpisania operatu

technicznego do ewldenci) 1% 70 7 .Ul.

materialéw zasobu |

Imig, nazwisko | S_%_m 0soby 7 !
SE»Nw:EEnw organ ‘ %. 5\

OZNACZENIA :

« Projektowany maszt sygnalizacyjny fi108-114mm z latamiami
—® Projektowany maszt sygnalizacyjny z wysiggnikiem
oo Projektowana studnia kablowa SKR-1, SK-1
- - Projektowana kanalizacja kablowa 2 otworowa (DVR-110)
—X-~- Projektowana kanalizacja kablowa 3 otworowa (SRS-110)
i Projektowana kanalizacja kablowa 1 otworowa (DVR-110)
N Projektowane petie indukcyjne w nawierzchni jezdni
~eEE===a- Ist. kabel SN 15KV 3x120mm2 do przetozenia w ostonie dwudzielnej na odc. A-B, C-D
" Projektowane wpusty do istniejacej kanalizacji deszczowej
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ZUP, KAMAK" SC Gmina Pulawy 24-100 Putawy, ul.Deblinska 4
w Lublinie Projekt budowlany-wykonawczy budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:
Radomska - Kozienicka - Janowiecka w m. Gdra Putawska.
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Projekt budowlany-wykonawczy budowy sygnalizaciji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:

OZNACZENIA : \kﬁ E;g{f:,ﬁ:gg,:," :Ef,;;ﬂ?ﬁﬂﬁ;d:;‘ r3|: ‘I:etasgzrr‘n " %\ Projektowane pefle indukcyjne w nawierzchni jezdni ” Lublinie
. Radomska - Kozienicka - Janowiecka w m. Gdra Pulawska.
E_y_@ Prcl)jetzkto.war!)f maszt sxg;alizac{jny Z wysiegnikiem, A2 = Kamery wideo Nr rej. 14/2015/EL Imie i nazwisko Data Podpis
z latarniami i ekranami kontrastowymi I o 0522 Pefe virtuaine na obraze kamerwideo - detekcia pojazdt Projektar)t mgr .ini. Jozef D+u2ews!(i upr. bud. 1017/Lb/79 2015.11
Numer grupy sygnalizacyinej Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Kusmirek upr. bud. 266/Lb/99 2015.11
Skala: 1:500 Plan sytuacyiny - lokalizacia urzadzen sygnalizacii. Rys. 03




OZNACZENIA :
« Prejektowany maszt sygnalizacyjny fi108-114mm z latarniami
F@ Projekiowany maszt sygnalizacyjny z wysiggnikiem
o Projektowana studnia kablowa SKR-1
-——x-- Projektowana kanalizacja kablowa 2 otworowa (fi-110) GO RA
- - Projektowana kanalizacja kablowa 3 otworewa (fi-110 gruboscienna)
—————— Projektowana kanalizacja kablowa 1 otworowa (fi-110) P ULAWS KA
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UWAGA: Zgodnie z warunkami Orange Polska wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci elektroenergetycznej
z istniejaca kanalizacja teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ ostonowa rura dwudzielna fi 120mm,
zgodnie z norma ZN-96 TP S.A. -004 oraz przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w Orange Polska S.A.

ZUP, KAMAK" SC Gmina Putawy 24-100 Putawy, ul.Deblinska 4
w Lublinie Projekt budowlany-wykonawczy budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic;
Radomska - Kozienicka - Janowiecka w m. Géra Putawska.
Nr re). 14/2015/EL Imig i nazwisko Data Podpis
Projektant mgr inZ. Jozef Dluzewski upr. bud. 1017/Lb/79 2015.11
Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Kusmirek upr. bud. 266/Lb/99 2015.11
Skala: 1:500 Schemat kanalizacii kablowei. Rvs. 04
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ng n 25x4mm w Lublinie Projekt budo;vlany—wykonawcl:zy. budowy sygpalizacji éwiet’lnej na skrzyzowaniu ulic:
) ) ) adomska - Kozienicka - Janowiecka w m. Géra Putawska.
Uziom pionowy, ztaczka krzyzowa Nr rej. 14/2015/EL Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant mgr inZ. Jozef Diuzewski upr. bud. 1017/Lb/79 2015.11
Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard KuSmirek upr. bud. 266/Lb/99 2015.11
Skala: Srhamat nrzahienii kahli sunnalizacvinurh K1 i K2 Rvs DA




TABELA POLACZEN KABLA Ks1

YKSY 30x1,0mm?2
Nr grupy Nr zacisku Nr zacisku Nr zasil
sygnalizac. w sterowniku w gt kros. latarh
1R 1
1Y 2
01 1G 3 K5a,Kbap.
N 4
2R 9
2Y 6
02 26 7 K5b,K5bp.
N 8
3R 9
3Y 10
03 3G 11 K6,K6p.
N 12
R 13
07 o e P5a,P5b.
BA 30
8R 16
08 " . P6a,P6b.
BA 30
11 1 i.G 1'§ Sba.
N 20
12 126 21 S6.
N 22
15 15Y 23 PGbp.
N 24
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Latarnie sygnalizacyjne podiaczy¢ do listew w masztach za pomocg YSTY 5x1,0mm2
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ZUP, KAMAK" SC Gmina Putawy 24-100 Putawy, ul.Deblinska 4

UWAGA: PRZEWOD NEUTRALNY ZASILANIA KAMER

w Lublinie Projekt budowlany-wykonawczy budowy sygnalizaciji $wietingj na skrzyzowaniu ulic:
Radomska - Kozienicka - Janowiecka w m. Gdra Putawska.

JEST ROZDZIELONY Z PRZEWODEM L 1L Data | Podps
rojektan mgr inZ. Jozef Diuzewski upr. bud. 2015.11
NEUTRALNYM SYGNALIZATOROW Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Ku$mirek upr. bud. 266/Lb/99 2015.11
Skala: Tahala nnlarzen kahla svnnalizarvinenn Ke1 Rvs NARa




TABELA POLACZEN KABLA Ks2

YKSY 30x1,0mm?2
Nr grupy Nr zacisku Nr zacisku Nr zasil
sygnalizac. w sterowniku W gt kros. |atam
4R 1
4y 2
04 1G 3 K7a,K7ap.
N 4
5R 5
oY 6
05 56 7 K7b,K7bp.
N 8
6R 9
6Y 10
06 66 11 K8,K8p.
N 12
9R 13
09 9,;3 1: P7a,P7b.
BA 30
10R 16
10 e , P8a,P8b.
BA 30
13 1 ‘;;G 19 S7a.
N 20
14 14G 21 S8
N 22
16 16Y 2 P8bp.
N 24
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Latarnie sygnalizacyjne podtaczy¢ do listew w masztach za pomocg YSTY 5x1,0mm2

UWAGA: PRZEWGD NEUTRALNY ZASILANIA KAMER
JEST ROZDZIELONY Z PRZEWODEM

NEUTRALNYM SYGNALIZATOROW

ZUP, KAMAK" SC Gmina Pulawy 24-100 Putawy, ul.Deblinska 4
w Lublinie Projekt budowlany-wykonawczy budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:
Radomska - Kozienicka - Janowiecka w m. Géra Putawska.
Nr rej. 14/2015/EL Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant mgr inZ. Jozef Dluzewski upr. bud. 1017/Lb/79 2015.11
Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard KuSmirek upr. bud. 266/Lb/99 2015.11

Skala:

Taheala nnlar7eni kahla qunnalizarvinenn Ke?

Rvs 05h
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ZUP, KAMAK" SC Gmina Putawy 24-100 Putawy, ul.Deblinska 4
w Lublinie Projekt budowlany-wykonawczy budowy sygnalizacji $wietingj na skrzyzowaniu ulic:
Radomska - Kozienicka - Janowiecka w m. Géra Putawska.
Nr rej. 14/2015/EL Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant mgr inZ. Jozef Dluzewski upr. bud. 1017/Lb/79 2015.11
Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Ku$mirek upr. bud. 266/Lb/99 2015.11
Skala Srhemat i tahela notarzen kahli 7asilaiacurh netle indikeving Rvs NA
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Fan 25%4mm i g 3 w Lublinie Projekt budoI\QNIany-wykonaW(.:zyl budowy sygpalizacji éwietll nej na skrzyzowaniu ulic:
. , . 3 adomska - Kozienicka - Janowiecka w m. Gora Pulawska.
Uziom pionowy, ztaczka krzyzowa | Nr rej. 14/2015/EL Imie i nazwisko Data Podpis
‘ Projektant mgr inz. Jozef Dtuzewski upr. bud. 1017/Lb/79 2015.11
v Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Kusmirek upr. bud. 266/Lb/99 2015.11
Qlala- Srhamat i tahala nnlarzeh kahli nrzurickéAw dla nierzurh i widendetaknii Rve N7
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FeZn  25x4mm | g w Lublinie Projekt budowlany-wykonawczy budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:
_E‘ —T— , , . -3 Radomska - Kozienicka - Janowiecka w m. Géra Putawska.
[ Uziom pionowy, ztaczka krzyzowa | Nr rej. 14/2015/EL Imie i nazwisko Data Podpis
) ‘ Projektant mgr inz. Jozef Dluzewski upr. bud. 1017/Lb/79 2015.11
v Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Kusmirek upr. bud. 266/Lb/99 2015.11
Qkala: Srhamat 117iemieA nrhrannurch Rve NR




ZAtjcome  Ne 1 Do Peorokotv  g. zub, 6630. 2.52.29K%

Zbigniew Brzezifiski '

Od: Rusek Stawomir - Hurt <Slawomir.Rusek@orange.com>
Wystano: 12 listopada 2015 10:58

Do: brzezinski@pulawy.powiat.pl

DW: * EiSI_Paszportyzacja_Lublin - Hurt

Temat: FW: ZUD Putawy GN.ZUD.6630.2.52.2015

Zataczniki: projekt 2.52.2015.pdf; wniosek 2.52.2015.pdf

Waznosé: Wysoka

Przedmiotowy projekt uzgadniam z uwagami:

- na skrzyzowaniu z projektowang siecig elektroenergetyczng (sterownie i sygnalizacyja), istniejgcg kanalizacje
teletechniczng zabezpieczyé(rura ostonowa dwudzielna typu AROT $r. 120 mm)zgodnie z normg ZN_96 TP S.A.-004
oraz przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Orange Polska S.A. — WYDZIAL UTRZYMANIA USLUG i

INFRASTRUKTURY ,tel. 501606251.
- przed przystgpieniem do prac, dokonac¢ zgtoszenia do Orange Polska S.A. - WUUI; 20-093 Lublin ul. Chodzki 10

tel. 81-7181132 faktu rozpoczecia robdt w rejonie urzgdzen teletechnicznych.
- urzadzenia energetyczne lokalizowaé¢ w odlegtosci min.0,5 m od istniejgcych studni i ciggdw kanalizacji

teletechnicznej.
- przejscia pod ulicami wykona¢ od strony odkrytych urzadzen telekomunikacyjnych.

- zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 metry z obu stron
od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kanalizacji teletechniczne;.

Pozdrawiam. Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
i Z up. STAROSTY
| s ™ e s
Stawomir Rus.el‘< _ B _ _ Zbigniew Brzezinski
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Przewodniczacy Zespoha
ds. Koordynacji Usyt a
Tel. +48 81 718 14 58 Projektowanych Sieci Uz%r{;;}::il’l“erenu

Kom. +48 510 047 952

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 1-t.6dz
Chodzki 10 /p. 110 - Bud. WCT, 20-093 Lublin

Fax. +48 81 718 14 69

www.hurt-orange.pl

Czy musisz drukowac te wiadomos$é? Pomysi o Srodowisku. Korzystaj z e-faktury.

Tres¢ tej wiadomosci jest wiasnoscig Orange Polska i zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa Crange
Poiska. Jezeli nie jestescie Panistwo jej adresatem, badZ otrzymaliscie jg przez pomyike, prosimy o powiadomienie o-tym
nadawcy oraz trwaie jej usuniecie. Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al
Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xli
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0CC0010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50C-
995; z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszgcym 3.937.072.437 ziotych.

From: Zbigniew Brzezinski [mailto:brzezinski@pulawy.powiat.pl]
Sent: Tuesday, November 10, 2015 12:30 PM

To: Rusek Stawomir - Hurt

Subject: ZUD Putawy GN.ZUD.6630.2.52.2015
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