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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdinych obiektéw.

Zakres robot:

Roboty demontazowe.

Wykonanie fundamentéw pod maszty z wysiegnikiem.

Budowa kanalizacji kablowej dla kabli sygnalizacyjnych.

Montaz masztéw sygnalizacyjnego MS i masztéw z wysiegnikiem.
Montaz kabli sygnalizacyjnych i zasilajgcych.

Montaz kabli przyciskéw dla pieszych.

Montaz kabli petli indukcyjnych.

Montaz kabli wideo-detekcji.

Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej i osprzetu sygnalizacyjnego.
Montaz znakéw drogowych pionowych.

Malowanie znakdw poziomych.

Uruchomienie sygnalizacji.

Kolejnos$é realizacii:

Wytyczenie geodezyjne tras kanalizacji kablowej i usytuowania osprzetu.
Wykonanie fundamentéw pod maszty z wysiegnikiem.

Budowa kanalizacji kablowej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.
Montaz masztéw sygnalizacyjnych z wysiegnikiem i rurowych prostych.

Montaz kabli sygnalizacyjnych.

Montaz kabli przyciskéw dla pieszych.

Montaz kabli petli indukcyjnych.

Montaz kabli wideo-detekcji.

Przebudowa i zabezpieczenie kabla energetycznego.

Montaz sterownika i osprzetu sygnalizacji Swietinej.

Montaz znakdéw drogowych pionowych.

Roboty demontazowe znaku pionowego aktywnego i ogrodzen zabezpieczajgcych.
Malowanie znakdw poziomych.

Pomiary instalacji i uruchomienie sygnalizacji $wietinej.

Zgtoszenie wykonanych robét do odbioru.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Trasy kanalizacji kablowej i maszty sygnalizacyjne usytuowane bedg w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej nr 112801L-ul. Radomska i drég wojewddzkich nr 738-
ul.Kozienicka i nr 743-ul.Janowiecka. Obok sieci uzbrojenia podziemnego, brak jest innych
obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Inwestycja prowadzona bedzie w granicach pasa drogowego przy odbywajgcym sie
ruchu kotowym i pieszym, co stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Na trasie projektowanych linii kablowych i kanalizacji kablowej wystepujg nastepujgce
urzgdzenia podziemne:
- linie kanalizacji deszczowej,

- linie kanalizacji sanitarnej,
- linie kablowe NN i SN,
- linie kablowe telefoniczne.
W sgsiedztwie skrzyzowania przebiegajg rowniez napowietrzne linie energetyczne.

Projektowana kanalizacja kablowa uktadana bedzie w w chodnikach na gtebokosci
50 cm, poza chodnikami 70cm, przepusty pod jezdniami na gtebokosci 1,2m.

Uktadanie, oznaczanie, zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi
nalezy wykona¢ zgodnie Polskg Normg PN-E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.”.

W zwigzku z faktem uktadania kabli w kanalizacji pod ziemig, projektowane kable nie
oddziatywajg na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

Przy realizacji robét objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych

zagrozen:

- zagrozenia pracownikéw zwigzane z pracg na wysokosci,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (przez sprzet wykonujgey
roboty przy budowie sygnalizacji),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez pojazd przy wykonywaniu robét na
placu budowy przy odbywajgcym sie ruchu kotowym,

- porazenie prgdem przy wykonywaniu rob6t pomiarowych, uruchomieniowych lub przy
uzyciu recznych elektronarzedzi.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢

napisy ostrzegawcze.
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Miejsca skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozkopywac recznie.
Wykopy na catej diugosci oznakowaé tadmag ostrzegawcza.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw ustawié balustrady i zaopatrzy¢ je w napis ,osobom
postronnym wstep wzbroniony” a w nocy w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m ponad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne — kiadki dla pieszych,
zaopatrzone w balustrady.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia
wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzywa sztucznego umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10 m i w odlegtosci
1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $§cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$é wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegllnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci;

- przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym lub konstrukcjg stalows,
podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia samochodowego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia);

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw

zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzgdzen technicznych.

Prowadzenie montazu konstrukgji stalowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien oséb.

Elementy konstrukcji stalowych mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim

zamocowaniu w miejscu wbudowania

W czasie montazu, w szczegdblnosci konstrukcji masztéw z wysiegnikiem, nalezy stosowaé

podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw,

materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.

Roboty nalezy oznakowaé znakami ostrzegawczymi drogowymi zgodnie z projektem

tymczasowej organizacji ruchu ( na czas prowadzenia roboét ).



Montaz masztéw z wysiegnikiem powinien odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego
z zastosowaniem zasad okreslonych w opracowaniu: ,Budowa elekiroenergetycznych linii
napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robét.”

Roboty ziemne i budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopdw wierconych w
poblizu istniejgcego uzbrojenia. Gérng czes¢é wykopu wykonaé recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczego6lnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikdéw z zakresem stanowisko-
wym prac, wskazaé miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac¢ szkolenia w zakresie
BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenie szkolenia.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej nizraz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.



W/hw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatain w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow
tych srodkdéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wolno wykonywa¢ po zgtoszeniu do
RE Putawy oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z procedurami
obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja SA Oddziat Lublin RE Putawy.
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