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. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

» Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym Gming Putawy, a Jednostkg Projektujacq - Zaktadem Ustug
Profesjonalnych "KAMAK" Kaczor M. Kwiatkowski A. SC.
» Rozporzadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) w sprawie

warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

» Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 z dnia 01.10.2015 rok.

» Wiasne pomiary i obserwacje w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyzowania ulic Radomskiej, Kozienickiej oraz Janowieckiej.

Przebudowa obejmowac bedzie:
— wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ 7cm;
— demontaz stupkdw i barier bezpieczenstwa - strona prawa;
— rozebranie istniejacej nawierzchni chodnika oraz zjazddw - strona prawa;
— rozebranie kraweznikdw oraz obrzezy - strona prawa;
— przetozenie istniejacego kabla sieci energetycznej;
— przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowe;j;
— wbudowane kraweznikéw drogowych i obrzezy;
— wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni na szeroko$ci ok 1,0 m;
— wykonanie potaczenia poszerzenia z istniejacg nawierzchnia (geosiatka);
— wykonanie nowych warstw bitumicznych na catej szeroko$ci jezdni;
— wykonanie regulacji wysoko$ciowej istniejacego chodnika oraz zjazdéw indywidulanych;
— wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

W chwili obecnej ulica Radomska posiada szerokos¢ réwng 8,80- 9,05 m oraz dwa pasy ruchu. Po obu jej
stronach zlokalizowany jest chodnik z betonowej kostki brukowej oddzielony od jezdni kraweznikiem drogowym. Po
wschodniej stronie drog podporzadkowanych wystepujg odcinki chodnikéw wykonane z ptytek chodnikowych, ktére
nalezy rozebrac.

Na tukach faczacych ul. Radomskg z drogami podporzadkowanymi ( ul. Kozienicka oraz ul. Janowiecka)
Zlokalizowane sg stupki i bariery bezpieczenstwa.

Za skrzyzowaniem (zgodnie z zatozonym kilometrazem) wystepuje zatoka autobusowa o szerokoéci 3,0 m.

Na szerokosci istniejacych chodnikdw wykonane sg zjazdy indywidualne potgczone z kraweznikiem skosami
1:1.

Na uzbrojenie terenu sktadajg sie: kanalizacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazownicza, sie¢
elektroenergetyczna, sie¢ oswietlenia ulicznego, sie¢ telekomunikacyjna.



Projekt zagospodarowania terenu dla zadania:
,Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic: Radomska [112801L] - Kozienicka [DW nr 738] - Janowiecka [DW nr 743]
w m. Gora Putawska.
Przebudowa geometrii skrzyzowania".

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie poszerzenia istniejacej szeroko$ci ulicy
Radomskiej do szerokosci rownej 10,5 m. Poszerzenie to umozliwi wykonanie trzech paséw ruchu w obrebie
skrzyzowania objetego opracowaniem. Ze wzgledu na zmiane szeroko$ci jezdni nalezy rozebraé istniejace chodniki
na szerokosci projektowanego poszerzenia plus 1,0 m w przypadku lewej strony w celu wykonania regulacji
wysokosciowej. W przypadku chodnika zlokalizowanego po stronie prawej nalezy przewidzie¢ catkowite rozebranie i
odtworzenie zachowujac szeroko$¢ réwng 2,5 m.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki nalezy wykorzysta¢ do pézniejszego ich odtworzenia. W
kosztorysie przewidziano, iz 20% rozbieranych powierzchni z betonowej kostki brukowej ulegng zniszczeniu.

Nowoprojektowany chodnik nalezy oddzieli¢ od konstrukcji jezdni kraweznikiem drogowym 20x30 cm z
wyniesieniem 12 cm ponad nawierzchnie jezdni. W przypadkéw zjazddw indywidualnych odkrycie kraweznika wynosi
2,0 cm. Od strony przylegtych dziatek chodnik nalezy zakofczy¢ obrzezem trawnikowym 6x20 cm. Istniejace zjazdy
indywidualne na szerokosci projektowanego chodnika nalezy przewidzie¢ do przetozenia i regulacji wysokosciowej
zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Projektowane chodniki wzdtuz ulicy Kozienickiej oraz Janowieckiej nalezy wykona¢ z betonowej kostki
brukowej dowigzujac je wysokosciowo do chodnikdw istniejacych.

Ze wzgledu na poszerzenie jezdni oraz zwigzang z tym zmiane lokalizacji kraweznika drogowego nalezy
przetozy¢ istniejacy kabel sieci energetycznej w nowej miejsce z wykorzystaniem istniejacej dugosci.

W przypadku drég podporzadkowanych - ulice Janowiecka oraz Kozienicka szerokosci jezdni pozostajg bez
zmian.

Potaczenie konstrukcji poszerzenia z istniejacq nawierzchnig nalezy wykonaC poprzez zastosowanie
geosiatki utozonej pomiedzy podbudowg zasadniczg a warstwa wyréwnawcza,

Rozebrane bariery bezpieczenstwa zlokalizowane przy krawezniku nalezy odtworzycé.

Na podstawie danych pomiarowych natezenia ruchu oraz prognozy ruchu okreslono kategorie obcigzenia
ruchem jako KR-3 i na tej podstawie ustalono warstwy konstrukcyjne poszerzenia.

Grupa no$nodci podfoza okre$lona zostata na podstawie badan geotechnicznych sporzadzonych przez
firme HYDROMER.

Przyjeto nastepujace parametry wyjsciowe:

Kategoria obcigzenia ruchem: KR3;

Kategoria obcigzenia ruchem - zatoka autobusowa: KR4;

Grupa nosnosci podfoza: G1;

Szeroko$¢ jezdni: 7,0m - ul. Janowiecka; 9,05 m - ul. Kozienicka; 10,5 m - ul. Radomska;

Szerokosc istniejacych zjazdow indywidualnych: 4,0m;

Szerokos¢ chodnika: 2,20m; 2,25 mi 2,50 m;

Szeroko$¢ poszerzenia jezdni:

Potaczenie krawedzi jezdni i zjazdéw: skosy 1:1;

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2,0 %;

Pochylenie poprzeczne jezdni na fukach poziomych: 1,0 % - 2,0 % (dostosowane do istniejacego
uksztattowania);

Obramowanie jezdni: kraweznik uliczny 20x30cm z wyniesieniem 12,0 cm;

Pofaczenie nawierzchni jezdni i zjazdéw indywidualnych: kraweznik najazdowy 15x22cm z wyniesieniem
4,0cm.

Przyjeto nastepujace konstrukcje:
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Konstrukcija jezdni - warstwy bitumiczne:

o Warstwa $cieralna AC8S PMB 4cm
o Warstwa wyrdwnawcza AC16W 4cm
o Konstrukcja istniejgca
8cm
Konstrukcja poszerzenia jezdni:
o Warstwa $cieralna AC8S PMB 4cm
o Warstwa wyréwnawcza AC16W 4cm
e Geosiatka
e Podbudowa zasadnicza z AC22P 10cm
e Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 20cm
o Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem Ci s 15 cm
53cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
o Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej 6cm
o Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem Cas 15cm
24cm
Konstrukcja zatoki autobusowej
o Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka z grysu 2/5mm 3cm
o Warstwa izolacyjna z asfaltu lanego MA 5 35/50 3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 20cm
e Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Ca 16cm
e Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem Ci 52 10cm
60cm

Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem
5.1. Powierzchnie przeznaczone do rozbiérki
¢ Nawierzchnia jezdni - do frezowania: ok. 2113 m?

5.2. Powierzchnie projektowane

o Nawierzchnia jezdni - naktadka bitumiczna: ok. 2044,7 m?
o Nawierzchnia poszerzenia: ok. 282,0 m2
e Nawierzchnia chodnika: ok. 66,7 m?

¢ Nawierzchnia chodnika - regulacja: ok. 371,8 m2
e Nawierzchnia zjazdow indywidualnych - regulacja: ok. 62,7 m?

¢ Nawierzchnia zatoki autobusowej: ok. 111,0 m2

Elementy uliczne projektowane:
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e  Kraweznik uliczny 20,0 x 30,0 cm 16,0 mb
o  Kraweznik uliczny 20,0 x 30,0 cm zanizony 8,0 mb

e Obrzeze 6,0 x 20,0 cm 241 mb
o Kabel eN do przetozenia 134,4 mb
o Przykanalik 1,6 mb

o Wpusty deszczowe 4 szt

6. Odwodnienie

Odwaodnienie realizowane bedzie tak jak dotychczas poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych jezdni
do istniejacej systemu odwodnienia.

W zwigzku z poszerzeniem istniejacej jezdni ulicy Radomskiej nalezy przewidzie¢ lokalng przebudowe
kanalizacji poprzez przesuniecie dwédch wpustéw deszczowych (strona lewa) oraz przesuniecie wpustu po stronie
prawej oraz wbudowanie wpustu dodatkowego.

7. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

Planowana inwestycja wywotuje kolizje z istniejacq siecig energetyczna. Istniejacy kabel sieci energetycznej
zZlokalizowany jest w bliskim sasiedztwie projektowanego kraweznika, w zwigzku z czym przewiduje sie jego
przetozenie po nowym $ladzie z wykorzystaniem istniejacej dtugosci.

8. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw oraz o ochronie $rodowiska

Teren ten nie znajduje sie w strefie objetej ochrona.

9. Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera si¢ w istniejacych granicach dziatek przewidzianych
pod inwestycje.
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1. Orientacja skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
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Inzynierskiej Budownictwa Drogowego
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Tomasz Lis, Marek Oleszczuk
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tel. (81) 749 60 77
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Zaktad Ustug Profesjonainych
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ul. Kosmenautow 33

Kaczor M. Kwiatkowski A. 8C

tel. (+48) 728 333 607, NIP: 946-10-06-583
REGON: 430032731

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze przekazywany przez Zesp6t Projektowania i Obstugi
Inzynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk — sptka jawna
w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

DLA ZADANIA:

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Radomska [112801L] -
Kozienicka [DW nr 738] - Janowiecka [DW nr 743] w m. Gdra Pufawska.
Przebudowa geometrii skrzyzowania.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Lublin, pazdziernik 2015
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W cdpowiedzi na pismo znak 1T.7011.2.2015 z dnia 11.06.2015 .:’\:'fsprawiewwyd a wa’runkéw
przebudowy skrzyZowania wraz z budowa sygnalizacji Swietinej na ul. Janowieckiej {droga wojewodzka nr
743) — ul. Kozienickiej (droga wojewtdzka nr 738) — ul. Radomskiej w m. Gééf( Pulawska — Zarzad Drag Wo-
jewodzkich w Lublinie podaje nastepujgce warunki techniczne do projekiowagia:

Branza drogowa.

1. Skrzyzowanie ul. Janowieckiej {droga wojewddzka nr 743) — ul. Kozienickigj (droga wojewodzka nr 738)
— ul. Radomskiej {dawna droga krajowa) w m. Géra Pulawska nalezy zaprojektowaé zgodnie
z przepisami rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430 z 1999 r. z p6ézn. zm.)

2. Nalezy zaprojektowad pasy ruchu dla pojazdow skrecajgcych w lewo na wiotach drogi gidwnej (ul. Ra-
domska}.

3. Nalezy odchylié 0§ wloty ulicy Janowieckiej w kierunku osi wiotu ulicy Kozienickiej, w celu poprawy
plynnosci jazdy dla kierunku na wprost przez skrzyzowanie.

4. Nalezy dokonaé obliczen konstrukgji nawierzchni na poszerzeniach jezdni.

5. W konstrukeji nawierzchni na poszerzeniach na polaczeniu z istniejgcg nawierzchnig nalezy zastoso-
wac geosynietyki.

8. Dokumentacja winna uwzgledniaé, réwniez ulozenie nowych warstw bitumicznych na istniejgcej na-
wierzchni {j.: warstwy wyréwnawczej | warstwy Scieralnej z betonu asfaliowago

7. Geometrie skrzyzowania nalezy projektowad w oparciu o obliczenia przepustowosci w korelacji z pro-
jektowanym programem dziatania sygnalizacji $wietlnej i lokalizacji sygnalizatorow.

8. Nalezy zapewnic prawidlowe odwodnienie korpusu drogowego w obrgbie projektowanego skrzyzowa-

nia.

Branza inzynieria ruchu:

1) Nalezy zaprojektowad sygnalizacie $wieting akomodowang (akomodacja nalezy objac wszystkie grupy
kolowe i piesze), w nawiazaniu do rzeczywistego kilometraza na drodze wojewodzkiej,

2) Akomodacje grup kolowych nalezy zaprojektowaé za pomocg ukoénych petli indukeyjnych (zlokalizowa-
nych bezposrednio przy linil warunkowego zatrzymania) i pél wideodetekcji dla pozostatych petli, a de-
tekcje grup pieszych za pomocg przyciskdw zgtoszeniowych z optycznym potwierdzeniem zgioszenia
przez sterownik,

3) Zestaw programéw dziatania sygnalizacji Swietinef {(wstgpnis mozna zalozy¢ 4 programy dia skrzyzowa-
nia, w tym 1 poczatkowy i 1 koricowy) nalezy opracowad w oparciu o aktualne 12 godzinne (dnia robo-
czego: wlorek, Sroda jub czwariek w godz.7.00-15.00} pomiary natgzenia ruchu kofowego i pieszego na
skrzyZowaniu z uwzglednieniem struktury rodzajowej i kierunkowej,

4) Programy dziatania sygnalizacji $wietlne] powinny uwzglgdniaé dobowe wahania natgZenia ruchu,

5) Wyniki pomiaréw nalezy zamiescié w projekcie wraz z obliczeniami przepustowosci oraz kartogramu
ruchu -

8) Harmonogram pracy programéw sygnalizacji nalezy okreslic w ukladzie dobowym i tygodniowym,

7} Rozmieszczenie i lokalizacja sygnalizatoréw powinny byé zgodne ze Szczegdlowymi warunkami tech-
nicznymi dla sygnaléw drogowych i warunkami ich umieszczania na drogach,

8} Oznakowanie pionowe nalezy zaprojeklowaé z zastosowaniem znakéw z folii odblaskowe)j, za$ oznako-
wanie poziome jako odblaskowe-grubowarstwowe, :

9) Ma czas prowadzenia robdt naleZzy opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajacy
tachnelogie przewidywanych prac.

10) Projekt stalej organizacii ruchu i projekt tymezasowe] organizacii ruchu powinny spetniaé wymogi:

a) ustawy z dnia 20 czerwca 1897 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. Nr 98, poz. 602 z pb2n. zmia-
nami/,

tel, (81} 743-52-00 ul. Turystyczna Ta, 20-207 Tablin fa: (81) 749-53-41
NIf 712-018-04-18 www sdw lublin.pl



b} rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wizesnia 2003 roku w sprawie szczegdlowych wa-
runkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 2arzgdzaniem /Dz. U.
Nr 177 z 2003r., poz. 1728/,

¢) rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie zriakdw i sygnalow drogowych /Dz.U. Nr 170, poz. 1383 z pdin. zm/J,

d) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdfowych warunkéw
technicznych dia znakéw i sygnalbw drogowych oraz urzadzef bezp;eczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.J,

8) Szczegbiowe warunki techniczne dia znakdw i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach /zatgcznik do Dz. U. Nr 220 z 2003 r.,
poz.2181 z p6ézn. zmianami/,

11) Podczas opracowywania dokumentacii technicznej w branzy inzynieria ruchu Wykonawca zobowigzany
jest do konsultacii | wstepnych uzgodnien projektowanych rozwiazan z Wydzialem InZynierii Ruchu Za-
rzgdu Drég Wojewddzkich w Lublinie.

Branzz elektryczna:
1) Przy opracowaniu projektu tej branzy naleZzy uwzglednic nastepujace uwagi:

a) zastosowad pierscieniowe zasilanie sygnalizatordw,

b} zaprojektowaé ulozenie kabli w przepustach, przewidzie¢ przepusty rezerwowe pod jezdnig,

¢) zastosowad rozwigzania zapewniajace wiasciwg ochrone przeciwporazeniows,

2) Elementy wyposazenia sygnalizacji:

a) sterownik: nalezy zastosowaé urzadzenie sterujace z obsiuga detekiordw ruchu w systemie
z automatycznym zliczaniem pojazdéw oraz telefonicznym powiadamianiem o awariach za pomocg
SMS (karte SIM zapewnia ZDW w Lublinie} oraz umoZiwiajgce transmisje danych dla celéw moni-
torowania i obrazowania sytuacji ruchowych na skrzyzowaniu {transmisja obrazu dla stuzb ZDW
Lublin i RDW Pulawy) za posrednictwem strony WWW. Sterownik powinien byc przystosowany do
montazu wideoserwera | modemu LTE lub routera. Urzadzenie sterujace powinne by¢ wyposazone
min, w:

- Sciemniacz

- panel policyjny

- ukiad ograniczenia czasu pracy sygnalizatoréw akustycznych
- niezbedne wyjscie dla celéw opisanych wyzej,

b) latarnie sygnalizacyjne: dia pojezdow zastosowaé soczewki @ 300, a dia pieszych soczewki @ 200;
wszystkie latarnie powinny by¢ latarniami dicdowymi oraz na masztach z wysiggnikami nalezy za-
stosowad latarnie sygnalizacyjne z wkiadami diodowymi i ekranami kontrastowymi azurowymi,

c) maszty zwykle i maszly z wysiegnikami: do montazu latarii sygnalizacyjnych nalezy zastosowac
konstrukeje typowe, ale jezeli zastosowanie typowych konstrukcji masztéw z wysiegnikami nie bg-
dzie mozliwe, to mozna zastosowaé konstrukcie opracowane indywidualnie. Konstrukcje masziow
2wykiych i wysiegnikowych powinny posiadaé odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne,

d} nalezy zastosowaé sygnalizatory dZzwiekowe o nateZeniu dzwigku regulowanym automatycznie po-
ziomem hatasu otoczenia,

Branzz konstrukcyjna.

Projekt powinien zawieraé niezbedne dane, opisy techniczne, obliczenia i rysunki dotyczace elementow
konstrukeyjnych oraz sposcbu ich montazu. W branzy tej powinno byé uwzglednione fundamentowanie
masziéw z wysiegnikami po uprzednim rozpoznaniu podloza gruntowego. Elementy te muszg speiniac
wszelkie wymogi dotyczace bezpiecznego przeniesienia cbcigzan statycznyeh | dynamicznych.

Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanege nalezy przediozyé do tut. Zarzadu

Koncepcje rozwiazania sytuacyjnego celem zaopiniowania.

W przypadku przekazania do tut. Zarzadu (zgodnie z .Procedurg prowadzenia przez Zarzgd Drog Wo-

jewddzkich w Lublinie zadan z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Wojew6dziwo Lubelskie z
udziatem pomocy innych jednostek samorzgdu terytorialnego™ zatwierdzong przez Zarzad Wojewndzhava Lubel-
skiego w dniu 03 lutego 2015 r.”) dokumentacja techniczna powinna zawierad:

1.

2.
3.

Prawomocng decyzje Pozwolenie na budowsg lub Zgloszenie robdt wydang przez Lubelski Urzgd Woje-
wédzii w Lublinie (ul. Spckejna 4),

Projekt budowlano - wykonawczy - 7 egz.

Projekt budowlanc-wykanawczy usunigsia kolizii lub zabezpieczenia kolizji {elekiroenergaiyczne], teleko-
rnunikacyjnej, wodociggowei, gazowej) - 7 egz. dla kazdej branzy. Projekty nalezy copracowaé w przypad-
ku zzistnienia kolizji z projektowanym obiekiem,



a

Projekt stalej oraz tymczasowej organizacii ruchu - 5 egz., uzgodnione | zatwierdzone przez zarzadzaja-
cego ruchem,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dia kazde] wystepujgcej branzy — 4 egz.,
zZbiorczy przedmiar robdt — 3 egz.,

zbiorczy kosztorys inwestorski — 3 egz.,

zbiorezy kosztorys ofertowy — 3 egz.,

wersja elekironiczna kompletnej dokumentacji projektowej (wersja edytowalna pliki DOC lub XLS, DWG i
Norma Pro, wersja nieedylowalna tozsama z wersjg papierows pliki PDF) — 1 plyta CD/DVD.

Projekt stalej organizacji ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe), wszystkie elementy
skladowe projektu nale2y réwnie? zapisa¢ w formie cyfrowej na CD/DVD, rysunki dodatkowo w formacie Auto-
CAD /dwg/ calos¢ nalezy przekazaé do tut. Zarzadu dla celéw archiwalnych.

Przedmiary i kosziorysy nalezy sporzadzi¢ w programie Norma Pro.

Jednoczesnie informujemy, Ze zgodnie z ,Procedurg prowadzenia przez Zarzad Drog Wojewddzkich w
Lublinie zadarn z zakresu infrastruktury drogowei finansowanych przez Wojewédziwo Lubelskie z udzialem
pomocy innych jednostek samorzgdu teryforialnego” samorzady udzielajgce pomooy pokiywajg 100% kosztow
opracowania nie tytko dokumentacji technicznej ale tez gecdezyjnej i prawnej.

Ziecanie przez samorzad leryloriainy opracowania dokumentacji technicznej, prawnej iub geodezyjnej
moze nasltapi¢ dopiero po wyrazeniu przez Zarzad Wojewbdztwa Lubelskiego zgody na przyjecie pomocy rze-
czowej w tym zakresie. Z tego wzgledu niezbedne jest podjecie przez Rade Griny uchwaly o udzieleniu pomo-
oy rzeczows] i przedioZenie 1 egz. tef uchwaly do tut, Zarzadu.

Jednoczesnie informuje sig, Ze wspéifinansowanie przedmiciowego zadania moziiwe bedzie pod wa-
runkiern zabezpieczenia srodkéw finansowych w budzecie wojewddziwa.

W pierwszej kolejnosci realizowane sg zadania przygotowane pod wzglgdem formalno — prawnym (po-
siadajgce opracowang dokumeniacje {echniczng oraz, kibre uzyskaly zgodg na realizacje wydana zgodnie z
przepisami prawa budowlanego).

LN,

Do wiadomesci:

1. RDWw Pufawach
2.  Wydziat iP - wim.
3. Wydzial UIR ~ w/m.

Sprawg prowadzi: Weldemar Keasod.




UCHWALA Nr XLIVi28572002
Rady Gminy Pulawy
z dnia 13 wrzesnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia | etapuy zmisny miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pulawy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1930 . 0 samorzadzie
gminnym { tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ), art. 8 ust.1,2,3, art.10
ust.3 oraz arl. 26 i arl. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (iekst jednolity Dz. U. z 1899 r., Nr 15 poz. 139 z pozniejszymi
zmianami), uchwatly nr XI/85/98 Rady Gminy Putawy z dnia 24 wrzesnia 1999 roku,
uchwala sie co nastepuie:

§1.

Zmienia sig miejscowy plan ogdiny zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pulawy zwany dalej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Pulawy, zatwierdzony uchwatg nr 1V/15/88 Gminnej Rady Narodowej w Pulawach
z dnia 28.12.1988 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubelskiego nr 4 A poz. 89
z dnia 30 marca 1989r.), z pbzniejszymi zmianami, na obszarze w granicach
administracyjnych gminy, z wylgczeniem kwartalu zabudowy polozonego u zbisgu
ulic Polnej i Pulawskie] w Golebiu oraz fragmentu gruntéw gminnych polozonych
w Gorze Pulawskiej przy ul. Krzywe Kolo.

§2.

Plan powstaly w wyniku uchwalone] zmiany uwzglednia zasady
zagospodarowania i zabudowy terendw zgodnie z politykg przestrzenng okreélqnq
w "Studium uwarunkowan | Kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Pulawy", zatwierdzonym Uchwalg Nr X/77/99 Rady Gminy Pulawy z dnia 20 sierpnia
1999 r.

§3.

1. Plan wymieniony w § 2 stanowia;
a. ustalenia planu bedace tredcig niniejszej uchwaly,
b. rysunek planu w skali 1:10000 stanowigcy ZALACZNIK Nr 1
do niniejszej uchwaly

2. Rysunek planu i ustalenia planu stanowia calods.



KDK — GP/8), jak diz drogi klasy gidwnej ruchu przyspieszonego, a é@ﬁaeiewa

— drogi kiasy ekspresowsj, usiala sig:

a) szerokoié pasa drogowego w finiach rozgraniczajacych — min. 50 m,

b) dostepnost drogi ograniczona Y. reslizowang poprzez wezly drogowe,

a wyjatkowo skrzyzowania w miejscach wskazanych przez zarzgdee drogi,

2} dia istniejaeej drogi krajowe] nr 12 o© zmignne] szeroko$ci w liniach
rozgraniczajgcych ustala sie:

a) na odcinku od mostu na rzece Wisle do skrzyzowania z nowo projektowana
drogg obwodnicows {oznaczonym na rysunku planu symbolem KDK - GP),
jak dla drogi klasy gtdwnej ruchu przyspieszonego ustala sie:

- docelowg szerokosé pasa drogowego - min. 30 m,

- dostgpnos$é drogi - ograniczong ze wskazaniem powiazania z drogami
Klasy Z i wyzszych klas: w wyjatkowych przypadkach mozliwe powiazanie
z drogami klasy L, a w przypadkach braku innej mozliwosci sporadycznie
mozliwe jest powiazanie tej drogi z drogami kiasy D i lokalizowanie przy
niej ziazddw do przyleglych nieruchomesci,

b) na odcinku od skrzyzowania z nowo projektowana droga obwodnicows
do granic gminy {oznaczonym na rysunku planu symbolem KDK — GP/S),
jak dia drogi klasy giownej ruchu przyépieszonego, a docelowo — drogi
kiasy ekspresowej ustala sie:

- Cocelows szerokosd pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - min. 50
I,

- dosigpnosé drogi ograniczong . realizowsng poprzez wezly drogowe,
a wyjatkowo skrzyzowania w miejscach wskazanych przez zarzadee drogi,

134 Dia pozostalych drég cokresla sig nastepujace kategerie, klasy i parameiry
techniczne:

1} isiniejaca droga wojewodzka nr 801 o zmienne] szerckodci w liniach
rozgraniczajgcych (oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDW — Z/G)
w kiasie zbiorczej, a docelowo - giownej:

- docelowa szeroko$é pasa drogowego w liniach rozgraniczajgeych - min. 25
m!

- SZerokost jezdni — min. 6,00 m,

2) istniejaca droga wojewddzka nr 738 o zmiennej szerokoSci w liniach
rozgraniczajgcych {oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDW - Z/G)
w klasie zbiorczej, a docelowo - gidwnej:

- docelowa szeroko$é pasa dregowego w liniach rozgraniczajacych - min. 25
m:

- szerokos¢ jezdni - min. 6,00 m,

3} istniejgca droga wojewddzka nr 845 © zmienns] szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych (oznaczons na rysunku planu symbolem 1KDW — 2)
w klasie zbiorczej:

- docelowa szerokosé pasa drogowego w liniach rozgraniczajgeych - min. 20
1,

- SZerokosc jezdni - min. 5,50 m,

4) istnigjaca droga wojewodzka nr 741 o zmienne] szerokosc w liniach
rozgraniczajgeych {oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDW - 2)
w klasie zbiorczej;

- docelows szerokosé pasa drogawego w liniach rozgraniczajacych - min. 20
m:
- szerkose jezdni - min. 5,50 m,
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rozgraniczajacych (oznaczona na Tysunku planu symbolem 3KDW - Z) w

klasie zbiorczej: !

- docelowa szerokos$t pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - min. 20
m,

- szeroko$¢ jezdni - min. 5,50 m,

€) istniejgca droga powiatowa nr 130 o zmiennse] szerokosci w liniach
rozgraniczajacych (oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDP — L) w
kiasie lokalnej;

- docelowa szeroko$¢ pasa drogowago w liniach rozgraniczajacych - min. 15
mr
- szerokosE jezdni - min. 5,00 m,

7) istniejaca droga powiatowa nr 132 o zmiennsj szerckoscl w liniach
rozgraniczajacych {oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDP — L) w
klasie lokalnej:

- docelowa szerckos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - min. 15
mv
- szercko$¢ jezdni - min. 5,00 m,

8) islniejgca droga powiatowa nr 134 o zmiennej szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych {oznaczona na rysunku planu svmbolem 1KDP - Z) w
klasie zbiorczej:

- docelowa szercko3€ pasa drogowego w linlach rozgraniczajacych - min. 20
m,
- szeroko$S jezdni - min. 5,50 m,

9) istnigjaca droga powiatowa nr 181 o zmienng] szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych {oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDP — Z) w
kiasie zbiorczei:

- docelowa szeroko$¢ pasa drogowsgo w liniach rozgraniczajacych - iain. 20
m,
- szerokosc jezdni - min. 5,50 m,

10) istniejaca droga powiatowa nr 162 o zmienne] szerokosci w liniach
rozgraniczajacych {oznaczona na rysunku planu symbolem 3KDP - L) w
kiasie lokalnej;

- docelowa szerokos< pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych - min. 15
m {na terenie zabudowy — min. 12 m),
- szerokosE jezdni - min. 5,00 m,

11} istniejgea  droga powiatowa nr 163 o zmiennej szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych {(cznaczona na rysunku planu symbolem 4KDP — L) w
Klasie lokalnej:

- docelowa szercko$é pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - min. 15
m {na terenie zabudowy — min. 12 m),
- szerckosc jezdni - min, 5,00 m,

12} istniejaca droga powiatowa nr 164 o zmiennej szerckesci w liniach
rozgraniczajgcych {oznaczona na rysunku planu symbolem 5KDP — L) w
kiasie lokalnei:

- docelowa szercko$t pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych - min. 15
m {na terenie zabudowy — min. 12 m),
- szercko$c jezdni - min. 5,00 m,



13 5,0 x 5,0 m — przy skizyzowaniach Grog Wasy 2", ,L” 1,0” z drogami kiasy L~
i,00

2) rozmiary terenu potrzebnege dla pozostalych skrzyzowan usisiahe sg
indywidualnie w uzgodnieniu z zarzadca drogi. |

13.9 Ustalz sig nastepujace minimaine odizgiosci syluowania zabudowy od
krawedzi jezdni dia poszczegdlnych kategorii drog:

1} na terenie zabudowy:

- droga krajows {w klasie S) - 20 m,

- droga krajowa {w kiasie nizszej niz S}-10m,

- drogi wojewddzkie | powiatowe — 8 m,

- drogi gminne — 6 m,

2} poza terenami zabudowy:

- droga krajowa {w klasie S):
= S0 m dia budynkéw jednokondygnacyjnych,
= 110 m dia budynkow wietokondygnacyinych,
» 250 m dla budynkdw szpitala, sanatoriow | innych wymagajacych

szezegbinej ochrony,

- droga krajowa (w klasie nizszej niz S):
# 50 m dia budynkéw jednokondygnacyinyeh,
e 70 m dia budynkdw wiglokondygnacyinych,
e 200 m dia budynkéw szpitala, sanatoriow | innych wymagsjgcych

szczegodinej ochrony,
- drogi wojewodzkie | powiatowe — 20 m,
- drogi gminne - 15 m.
W przypadku gdy w drodze brak jest urzadzonej jezdni, jej przyszig lokalizacie
okresla zarzadca drogi.

Za zgody wiasciwego zarzadcy drogi dopuszeza sie zmnigjszenie
podanych minimalnych odlegloéci w uzasadnionych przypadkach, szczegdinie,
gdy zachodzi potrzeba zachowaniz linii zabudowy wyznaczonej przez
istniejacy ciag budynkow.

13.10 Na terenach paséw drogowych mozliwe jest lokalizowanie parkingow i placow
wg polrzeb w tym zakresie wynikajacych z funkc)i sasiednich tersnow. Ustalenie
nle dotyczy drog krajowych,

13.11 Nowo projekiowans tereny zabudowy wzdiuz drogi krajowej nr 12 winny byé
posiadac obsluge komunikacying oparig na lokalnych uldadach drogowych,
Nowe wigczenia do drogi krajowe] nr 12 winny byé wykonywane przy
uwzglednieniu warunkdw okresionych w rozporzadzeniv Ministra Transportu i
Gospodarki Morskie] z dnla 02 marca 1999 o W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi | ich usyluowanie” po uprzednim
uzyskaniu zgody zarzadu drogi. Na terenach pizeznaczonych pod dzialainosé
ustugows w zakresie uzytecznosci publicznej nalezy zapewni¢ odpowiednia floéé
normatywnych misjsc posiojowych dla pojazdow Kientow w granicach tych
terendw. Lokalizacla tych oblekiow nie moze zakldcad {poprzez np. posiojs,
manewry zawracania cofania) ruchu drogowege na ww. drodze krajowe].

13.12 W trakcie postepowania adminisiracyjnego Urzad Gminy ma cbowiazek
uzgodni¢ z GDDP Oddzial Wschodni w Lublinie wszelkie sprawy obejmujgce

Zasady:
- podziatu lub scalen gruniow,
- realizaci inwestycji bedacej przedmictem postepowania

atminisiracyjnego, w tyvm: obickicw kubaturowych, obiekidw | urzadzen
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skalo 1500

Géra Putawska

dziotkai nr 997/3, 987, 1001

obreb: 061408 2.0023 — Géra Putawsko
j- ewid:: 061409_2 — Pulawy — gmina

Ukhad wapédr zednycte Z2000/7
Uklod wysekoser Kronsztodi'60
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Legenda:

- istn. kraweznik 20x30 cm "stojacy"

- = - istn. kraweznik 20x30 cm zanizony

- proj. kraweznik 20x30 cm "stojacy"

-— - - - proj. kraweznik 20x30 cm zanizony

- istn. obrzeze 8x30 cm
- istn. obrzeze 6x20 cm

- proj. obrzeze 6x20 cm

@ - proj. wpust deszczowy

A/ﬁ - istn. kabel sieci eN - do przefozenia

- — — - - proj. kabel sieci eN

INWESTYCJA :
Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic:
Radomska [112801L] - Kozienicka [DW nr 738]
- Janowiecka [DW nr 743] w m. Géra Pulawska.
Przebudowa geometrii skrzyzowania

ZAMAWIAJACY:

Gmina Pufawy
ul. Debliriska 4

24-100 Putawy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
——J Zaktad Ustug Profesjonalnych "KAMAK"
Kaczor M. Kwiatkowski A. SC
ul. Kosmonautéw 33
20-358 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

funkcja nazwisko i nr upr. data podpis

) mgr inz. Marek Oleszczuk
projektant |-y | UB/0133/PWOD/04 | 201510

;;ﬁi:’ta inz. Patrycja Sokal 2015.10
) mgr inz. Tomasz Lis
sprawdzajacy upr. 265/Lb/99 2015.10
STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
/WYKONAWCZY/
BRANZA DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: NRRYS.: 3
Plan sytuacyjny —
- 1:500
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LUBLIN, pazdziernik 2015




ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W LUBLINIE

ZDW. UIR. 4062 - 386/15 Lublin, 2015-10-2%

Iakiad Uslug Profesjonalnych
"KAMAK" S.C.

ul. Kosmonauiow 33

20 - 358 Lublin

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr KAMAK-12/2015 z dnia 22 pazdziernika 2015 roku w
sprawie planowanej geometrii dia planowanej przebudowy wraz z lokalizacjg urzadzen drogowe
sygnalizacji $wietinej skrzyzowania ulicy Radomskiej (do niedawna droga krajowa nr 12) z droga.
wojewodzka nr 738 Nowe stowiki — Gora Putawska ul. Kozienicka i droga wojewodzka nr 743 Gora
Pulawska — Sadiowice — Nasitow — Bochotnica ul. Janowiecka w miejscowosci Gora Putawska
informuje, ze akceptujg zaproponowang geometrie skrzyzowania zgodnie z przedtozonym planem
sytuacyjnym.

z upowaznicnia

SZALKA
Wojewtdz 2 Lubeclskicyg

Do wiadomosci: nz”r’W, JegerCrivozda
Do wiadomoSci: o AngIbZe |
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Lublnie

» Rejon Drog Wojewodzkich w Putawach
ul. Sktadowa 1a

24 — 100 Putawy
» Wydziat Drog i Mostow w/m

sprawg prowadzi:
Andrz¢) BENDER




7ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W LUBLINIE

ZDW. UDM.s. 431-01-436/15 Lublin, 2015-11-02

Zakiad Ustug Profesjonalnych
KAMAK
Kaczor M. Kwiatkowski A. S.C.
20-358 Lublin
ul. Kosmonautow 33

W odpowiedzi na wniosek Zaktadu Ustug Profesjonalnych KAMAK Kaczor M.

Kwiatkowski A. S.C. w Lublinie dziatajgcego w imieniu i na rzecz Gminy Putawy, pismo z dnia 22.10.2015

roku w sprawie wydania zezwolenia na zlokalizowanie urzadzen drogowej sygnalizacji $wietlnej

w obrebie skrzyzowania ulicy Radomskiej stanowigce] droge gminng 11280L z drogg wojewodzky

nr 738 Nowe Stowiki — Géra Putawska {ulica Kozienicka) oraz z drogg wojewddzkg nr 743 Gora Putawska —

Karczunki — Sadiowice — Nasitkéw — rz. Wista — Bochotnica — do drogi nr 824 (ulica Janowiecka) — Zarzgd

Drog Wojewodzkich w Lublinie wyraza zgode na zlokalizowanie wiw urzadzen drogowej sygnalizacji

$wietlnej wraz z kablami elektroenergetycznymi {przejscia poprzeczne — 2 szt. oraz odcinki wzdiuz

pasa drogowego} w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 738 {dziatka nr ewid. 987, obreb 0023

Gé6ra Pulawska) oraz w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 743 (dziatka nr ewid. 1001, obreb

0023 Go6ra Pulawska) w m. Gora Pulawska, ulica Kozienicka i Janowiecka dla zadania

pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy

skrzyzowania w miejscowosci Gora Putawska, wediug przebiegu wrysowanego na zatgCzonym planie
sytuacyjnym kolorem czerwonym, na nastepujgcych warunkach:

1. Przejécia poprzeczne pod pasemn drogowym drogi wojewddzkiej nalezy wykona¢ metoda przewieriu
w rurach ostonowych na catej szerokosci pasa drogowego na glebokosci min. 1,20m liczac od
najnizszej rzednej terenu na trasie przejscia.

2. Kable wzdtuz pasa drogowego (chodnik, zieleniec) mozna ulozyé metodg rozkopu otwartego w rurach
ostonowych.

3. Po wykonanych robotach rozkopane elementy pasa drogowego nalezy niezwitocznie doprowadzi¢ do
nalezytego stanu technicznego, zgodnie ze sztukg budowlang. Rozkopany chodnik odiworzy¢
z elementéw nieuszkodzonych lub nowych. Zasypka wykopow piaskiem z zaggszczeniem. Wskaznik
zageszczenia 1s-0,98.

4. Po zakoficzeniu robdt zwigzanych z wykonaniem powyzszej inwestycji nalezy przedtozyC do Rejonu
Drég Wojewo6dzkich w Putawach inwentaryzacje geodezyjng.

Niniejsze pismo:

- nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania dokumentow wymaganych do realizacji procesu
inwestycyjnego, okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015
roku, poz. 443 z p6zniejszymi zminami),

- stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscig 1. pasem drogowym celem uzyskania
wiasciwych dokumentéw okreSlonych prawem budowlanym lecz nie upowaznia do prowadzenia robot
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej.

Zatacznik:

Plan sytuacyjny — 1 szt.

Do wiadomosci: /2 YREKTOR
1. Gmina Putawy
24-100 Putawy o

ul. Deblifiska 4 . Androe: Gunzita
2. RDW Putawy




ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W LUBLINIE

ZDW — UDMwk — 4270 /517 /272015 Lublin, 2015.12./@.

Zaktad Ustug Profesjonalnych
KAMAK

ul. Kosmonautéw 33

20 — 358 Lublin

Dotyczy: zaopiniowania Projektu Budowlano — Wykonawczego ,Budowy sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu ulic: Radomska (112801L) — Kozienicka (droga wojewodzka nr 738)
— Janowiecka (droga wojewddzka nr 743) w m Géra Putawska.”

W odpowiedzi na pismo znak: KAMAK-17/2015 z dnia 17.11.2015r. w sprawie
zaopiniowania wyzej wymienionego Projektu — Zarzad Drég Wojewodzkich w Lublinie wnosi
nastepujgce uwagi

1.  Na wlotach ul. Radomskiej (112801L) do skrzyzowania szerokos¢ pasow ruchu dla jazdy na
wprost 2x3,25 i pas dla pojazdéw skrecajgcych w lewo o szerokosci 3,0m nie spetniajg
wymogdw okreslonych w § 15 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powmny odpo-

wiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., poz. 430).

2. Dtugosc¢ pasa dla pojazdéw skrecajgcych w lewo (od strony m. Radom) nie spe+n|a wymo-
gow okreslonych w § 66 w/w rozporzgdzenia.

W zwigzku z powyzszym odsyfla sie dokumentacje w celu wprowadzenia zmian badz
uzyskania odstepstwa od przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., poz. 430).

Zatacznik: 1 eqz. dokumentacii. //
/3 EL(Tj’j/
7 O {ya
Do wiadomoSci: \—/ gg.

1.  Wydziat UIR — w/m.
2. Wydziat IP — w/m.

Sprawe prowadzi: Waldemar Krason.

tel. (81) 749-53-00 ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin fax: (81) 749-53-41

WYY man Asr~ A



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W LUBLINIE

ZDW — UDMwk — 4270 /517 /3 /2015 Lublin, 2015.12./h

Zaktad Usfug Profesjonalnych
KAMAK

ul. Kosmonautéw 33

20 — 358 Lublin

Dotyczy: zaopiniowania Projektu Budowlanego ,,Budowy sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu
ulic: Radomska (112801L) — Kozienicka (droga wojewdédzka nr 738) — Janowiecka
(droga wojewoédzka nr 743) w m Géra Putawska”.

W odpowiedzi na pismo znak: KAMAK-24/2015 z dnia 12.12.2015r. w sprawie
zaopiniowania Projektu Budowlany ,Budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyZzowaniu ulic:
Radomska (112801L) — Kozienicka (droga wojewoddzka nr 738) — Janowiecka (droga
wojewddzka nr 743) w m Goéra Putawska” — Zarzgd Dréog Wojewodzkich w Lublinie
opiniuje pozytywnie projekt w zakresie planu sytuacyjnego i zagospodarowania terenu.

Zatacznik: projekt budowlany — 1 egz.

(pieczec uzgadniajgca:
— na proj. zagospodarowania terenu — rys. nr 2)

Do wiadomoSci:

1. RDW w Pufawach.

2. Wydziat UIR w/m.
3. Wydziat IP— w/m.

Sprawe prowadzi: Waldemar Krasori.

tel. (81) 749-53-00 ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin fax: (81) 749-53-41

AYTT 740 Nar An o4



@f; ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W LUBLINIE

ZDW — UDMwk — 4270 /517 /1 412015 Lublin, 2015.12. /fg

Zakfad Ustug Profesjonalnych
KAMAK

ul. Kosmonautéw 33

20 — 358 Lublin

Dotyczy: zaopiniowania Projektu Budowlanego ,Budowy sygnalizacji Swietlnej na skrzyZzowaniu
ulic: Radomska (112801L) — Kozienicka (droga wojewoédzka nr 738) — Janowiecka
(droga wojewdédzka nr 743) w m Géra Putawska. Przebudowa geometrii skrzyzowania”.

W odpowiedzi na pismo znak: KAMAK-24/2015 z dnia 12.12.2015r. w sprawie
zaopiniowania Projektu Budowlanego ,,Budowy sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic:
Radomska (112801L) — Kozienicka (droga wojewoddzka nr 738) — Janowiecka (droga
wojewddzka nr 743) w m Gora Pufawska. Przebudowa geometrii skrzyzowania”
— Zarzad Drog Wojewddzkich w Lublinie opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt
w zakresie branzy drogowe;j.

Zatgcznik: projekt budowlany — 1 egz.

(piecze¢ uzgadniajgca:
— na proj. zagospodarowania terenu — rys. nr 2)

Do wiadomosci:

1. RDW w Putawach.

2. Wydziat UIR w/m.
3. Wydziat IP— w/m.

Sprawe prowadzi: Waldemar Krason.

tel. (81) 749-53-00 ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin fax: (81) 749-53-41
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Legenda:

- istn. kraweznik 20x30 cm "stojacy"

- istn. kraweznik 20x30 cm zanizony

- proj. kraweznik 20x30 cm "stojacy”

- proj. kraweznik 20x30 cm zanizony

- istn. obrzeze 8x30 cm

- istn. obrzeze 6x20 cm

- proj. obrzeze 6x20 cm

- proj. wpust deszczowy

- istn. kabel sieci eN - do przefozenia

- proj. kabel sieci eN

- proj. nawierzchnia jezdni

- proj. konstrukcja poszerzenia

- proj. nawierzchnia chodnika

- proj. nawierzchnia zatoki autobusowej

- istn. zjazdy indywidualne - do regulacji

- istn. chodnik - do regulacji

INWESTYCJA :

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic:

Radomska [112801L] - Kozienicka [DW nr 738]
- Janowiecka [DW nr 743] w m. Géra Pulawska.
Przebudowa geometrii skrzyzowania

ZAMAWIAJACY:

Gmina Pufawy
ul. Debliriska 4
24-100 Putawy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
T

Zaktad Ustug Profesjonalnych "KAMAK"
Kaczor M. Kwiatkowski A. SC
ul. Kosmonautéw 33

Projekt zagospodarowania terenu

20-358 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkcja nazwisko i nr upr. data podpis
) mgr inz. Marek Oleszczuk
projektant |-y | UB/0133/PWOD/04 | 201510
tent - .
p‘ra:j};i;:ta inz. Patrycja Sokal 2015.10
) mgr inz. Tomasz Lis
sprawdzejacy upr. 265/Lb/99 20150
STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
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