KAMAK

Nr rej.| 14/2015/K
TomV
Zamawiajacy: Gmina Pulawy
Adres: 24-100 Putawy, ul.Deblinska 4
Temat: Opracowanie kompleksowej dokumentacji

Tytuk:

projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyzowania

w miejscowosci Gora Pulawska

Projekt budowlany-wykonawczy
budowy sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic:
Radomska [112801L] - Kozienicka[DW nr 738] —
Janowiecka [DW nr 743] w m. Goéra Pulawska

Konstrukcje masztow z wysiegnikiem.

Dzialki nr: 987, 997, 1001

Brania: konstrukcyjna
Egz. 1
Imi¢ 1 nazwisko projektanta Data Podpis
Projektant: 3 / ~
mgr inz. Tadeusz Malek 2015-10 Y,
St-586/81 -
Sprawdzajacy:
mgr inz. Andrzej Rapa 2015-10

2763/Lb/94

Zaklad Uslug
Profesjonalnych

»w KAMAK™

Kaczor M. Kwiatkowski A. SC
20-358 Lublin,
ul.Kosmg_autéw 33

Swiadczy ustugi
w zakresie:
1. Projektowania
2. Budowy
3. Konserwacji
systemow:
- Sterowania
- automatyki
- elektroniki
4. Inzynierii ruchu
5. Komunikacji



Projekt Budowlany - Wykonawczy

budowy sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu:

Radomska [112801L] — Kozienicka [DW nr 738]

— Janowiecka [DW nr 743] w miejscowosci Gora Pulawska
KONSTRUKCJE MASZTOW Z WYSIEGNIKIEM

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

2. Dane ogolne.

3. Warunki gruntowo — wodne.
3.1. Podstawa techniczna.

3.2. Charakterystyka geotechniczna.

3.3. Wnioski i zalecenia.
4. Konstrukcje stalowe.
4.1. Maszty wysiggnikowe.
5. Konstrukcja fundamentéw.
6. Sygnalizatory drogowe.
7. Zabezpieczenie antykorozyjne.
8. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

II. DOKUMENTY

1. Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

2. Kserokopie uprawniefi projektowych i zaswiadczen o przynaleznosci do LOIIB projektanta

1 sprawdzajacego.

IIL. SPIS RYSUNKOW

KI.  Rysunek zestawieniowy masztu sygnalizacyjnego np.: KOMA W-9, nr 10, L=7,70+0,30m.
K2.  Rysunek zestawieniowy masztu sygnalizacyjnego np.: KOMA W-9, nr 01, L=8,45+0,25m.
K3.  Rysunek zestawieniowy masztu sygnalizacyjnego np.: KOMA W-9, nr 07, L=8,65+0,35m.
K4.  Rysunek zestawieniowy masztu sygnalizacyjnego np.: KOMA W-7, nr 04, L=6,50+0,50m.
K5.  Fundament F-90/270 — ,,usytuowany w kostce” dla masztéw np.: KOMA W-9 nr 101 01.
K6.  Fundament F-90/290 — ,,usytuowany w zieleni” dla masztu np.: KOMA W-9 nr 07.

K7.  Fundament F-70/250 — ,,usytuowany w kostce” dla masztu np.: KOMA W-7 nr 04.

K8.  Szczegél usytuowania i mocowania pretéw dystansowych.



I. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Projekt Budowlano — Wykonawczy budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu:
Radomska [112801L] — Kozienicka [DW nr 738] — Janowiecka [DW nr 743] w miejscowosci
Goéra Pulawska. KONSTRUKCJE MASZTOW Z WYSIEGNIKIEM.

2. Dane ogoélne.

Niniejszy projekt rozpatrywaé tacznie z projektem branzy elektrycznej i drogowe;j
(organizacja ruchu).

Dla zamocowania sygnalizacji ulicznej nad jezdniami na ww. skrzyzowaniu
zaprojektowano ustawienie czterech masztéw sygnalizacyjnych. Przyjeto konstrukcje stalowe
w oparciu o katalogi firm:

— PPUH ,,PODKOWA? sp. j. Warszawa
- ,MABO” Adolf Bogacki, Szczecin

Przyj eto cztery sztuki masztéw sygnalizacyjnych dla skrajni 5,6m
maszt np.: KOMA W-9, L=7,70+0,30m,

- maszt np.: KOMA W-9, L.=8,45+0,25m,

- maszt np.: KOMA W-9, L=8,65+0,35m,

- maszt np.: KOMA W-7, L=6,50+0,50m,

Sygnalizatory nad dana jezdnia powinny by¢ umieszczone na zblizonej wysokosci.

Lokalizacja masztéw wg planéw w czgsci drogowej i elektrycznej projektu. Projektuje
si¢ mocowanie masztu do elementu kotwiacego typowego, oferowanego przez firme
producenta, zabetonowanego w fundamencie zelbetowym zaprojektowanym indywidualnie
W niniejszym opracowaniu.

Przyjeto trzy typy fundamentow:

- Srednicy 90cm i wysokosci 270cm — sztuk 2
- $rednicy 90cm i wysokosci 290cm — sztuk 1
- Srednicy 70cm i wysokos$ci 250cm — sztuk 1

3. Warunki gruntowo — wodne.

3.1. Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania fundamentéw korzystano z nastepujacej dokumentacji:
Opinia geotechniczna rozpoznania warunkéw geotechnicznych pod projektowana sygnalizacje
swietlng w rejonie skrzyzowania ulic: Radomska, Kozienicka, Janowiecka w miejscowosci
Gora Putawska — opracowana przez ,,Hydromer” Pracowania Dokumentacyjno — Pomiarowa -
Lublin, pazdziernik 2015r.

3.2. Charakterystyka geotechniczna.

Na podstawie wykonanych badan terenowych wydzielono warstwy geotechniczne I i Ia
z podziatu wylaczono warstwe humusowa i nasypu ziemno — gruzowego (piaszczystego) o
miazszosci do ok. 2,0m.

Charakterystyke geotechniczng gruntéw przeprowadzono dla terenu projektowane;
inwestycji, w zakresie maksymalnym do ~4,50m ppt.
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Warstwa I - piaski rzeczne $rednie i drobne, zotte suche do matowilgotnych, zbtte,
sredniozageszczone o uogoélnionym stopniu zageszczenia In=0,50.

Warstwa Ia - piaski rzeczne jw. srednie i drobne, z6tto-szare, wilgotne, stabo gliniaste
lub zaglinione, $redniozaggszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
1=0,40.

Na badanym terenie nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej od rzednej 120,0m
npm. Na podstawie pomiaru lustra wody w studni gospodarskiej pierwszy poziom wody
gruntowej wystgpit na poziomie ~116,50m npm, z uwagi na fakt, ze jest to rejon doliny rzeki
Wisty, a wigc strefy oddziatywania wod powierzchniowych na wody podziemne,

a w aktualnych warunkach wystepowat bardzo niski stan na rzece Wisle, nalezy spodziewaé
sig, ze w okresie wysokich stan6w na Wisle nastapi wzrost stanéw takze w obrebie wod
gruntowych, nawet o ok. 3,50 metra.

3.3. Whnioski i zalecenia.

- Obszar charakteryzuje si¢ matozmiennymi warunkami geotechnicznymi, warunki
inzynierskie nalezy okresli¢ jako mato skomplikowane i proste.

- W Swietle rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012r. (Dz. U. Nr 0/2012, poz. 463),
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
projektowang inwestycje (zainstalowanie sygnalizacji $wietlnej) proponuje sie zaliczyé do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

- Grunty warstw geotechnicznych Nr I — Ia nadaja si¢ do posadowienia bezposredniego.

- W przekroju nie stwierdzono wystgpowania gruntéw spoistych.

- Do granicy rozpoznania nie stwierdzono obecno$é wdd gruntowych.

- W okresie wysokich stanéw na Wisle stan wéd podziemnych znacznie wzro$nie
(prognoza +3,50 metra w stosunku do obecnego stanu).

- Glebokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie inwestycji wynosi 1,0m ppt.

- Z uwagi na wystgpowanie gruntéw nasypowych znacznej migzszosci (~2,0m ppt.) na
etapie prowadzenia robét ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér geotechniczny do whasciwej
oceny warunkow posadowienia w wykonanych wykopach.

4. Konstrukcje stalowe.

Przy zamawianiu konstrukcji stalowych nalezy zataczyé rysunki nr K1 — K4
sporzadzone w oparciu o katalog firmy ,,PODKOWA”. Dopuszcza sie zastosowanie
réwnowaznych konstrukcji innego producenta.

4.1. Maszty wysiegnikowe.

Przyjeto maszty wysiegnikowe:

- maszt nr 10 np.: KOMA W-9 - dla skrajni 5,6m, L=7,70+0,30m,
- maszt nr 01 np.: KOMA W-9 - dla skrajni 5,6m, L=8,45+0,25m,
- maszt nr 07 np.: KOMA W-9 - dla skrajni 5,6m, 1.=8,65+0,35m,
- maszt nr 04 np.: KOMA W-7 - dla skrajni 5,6m, L=6,50+0,50m,
Maszty sa dostarczane lacznie z elementem kotwiacym.



5. Konstrukcja fundamentéw.

Zaprojektowano fundamenty shupowe, do wykonania w wykopie wierconym.

- fundament o Srednicy 90cm i wysokosci 270cm ,,usytuowany w kostce” dla masztow
KOMA W-9nr 10101,

- fundament o $rednicy 90cm i wysokosci 290cm ,,usytuowany w zieleni” dla masztu
KOMA W-9 nr 07,

- fundament o $rednicy 70cm i wysoko$ci 250cm ,,usytuowany w kostce” dla masztu
KOMA W-7 nr 04,

W czasie betonowania nalezy osadzi¢ elementy kotwiace (odpowiednie dla danego typu
masztu):

— Fl16/4  dla fundamentu F-90/290, F-90/270

— FI12/3  dla fundamentu F70/250

oraz rury ostonowe dla wprowadzenia kabli. Usytuowanie rur wedtug planu sytuacyjnego
W opracowaniu branzy elektrycznej.

Beton klasy C25/30 (B30); w/c<0,5; stal zbrojeniowa A-I St0S (prety dystansowe)
i A-IIIN RB500W (prety gtéwne i strzemiona).

Wykopy wykonywaé nalezy bezposrednio przed betonowaniem fundamentéw. Nalezy
liczy¢ si¢ z koniecznoscia szalowania gérnej czesci fundamentu. Wykopy chroni¢ przed
naptywem wod opadowych.

Zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé przy wykonywaniu wykopu w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Montaz masztu na fundamencie wykona¢ wg wytycznych podanych
w katalogach firm.

Gora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona ~5+10cm powyzej terenu.
Gora fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zagtebiona 15cm ponizej
nawierzchni dla umozliwienia utozenia kostki wokoét stupa.

6. Sygnalizatory drogowe.

Do zamdwienia masztéw nalezy zalaczy¢ rysunki zestawieniowe.
Wszystkie latarnie sygnalizacyjne nalezy montowac wraz z ekranami kontrastowymi
o wymiarach max 650x1400mm. Ponadto do wysiegnikoéw masztéw beda mocowane
wsporniki kamer wideodetekcji zgodnie z projektem branzowym. Ponadto nad
sygnalizatorami masztéw nr 04 i 10 zamocowane bedg znaki drogowe F11.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych wg oferty producenta:
- piaskowania
- cieplnego natrysku powloki cynkowo — aluminiowej
- malowania (podktad + warstwa nawierzchniowa)
Dodatkowo podstawy stupéw do wysokosci ok. 0,5m powyzej powierzchni pomalowaé
dodatkowo farbami bitumicznymi.
Sruby fundamentowe zabezpieczyé odpowiednimi kapturkami plastikowymi.



8. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkow
BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Zachowac¢ szczeg6Ing ostrozno$é przy wykonywaniu wykopéw wierconych w poblizu
istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych gérna czesé wykopu wykonaé
recznie.

Niniejszy projekt rozpatrywag lacznie z projektem branzy elektrycznej i drogowej
(organizacja ruchu).

Ze wzgleddw estetycznych stupy masztéw nalezy zamontowaé z wychyleniem 0,5 — 1,0%
w kierunku przeciwnym do wysiegnika.

Do zaméwienia konstrukeji stalowych masztéw nalezy zalaczyé rysunki zestawieniowe nr
K1-K4.

Przy sporzadzaniu rysunk6w postugiwano si¢ katalogiem firmy PPUH ,,Podkowa” sp.j.
Warszawa. Dopuszcza si¢ zastosowanie konstrukcji réwnowaznych (szczegélnie pod
wzgledem sztywnosci) innych producentow.

Dokumentacje geotechniczng nalezy udostepni¢ Wykonawcy fundamentéw pod maszty
sygnalizacyjne.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Matek
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze ,Projekt Budowlany - Wykonawczy budowy sygnalizacji
§wietlnej na skrzyzowaniu: Radomska [112801L] - Kozienicka [DW nr 738] -
Janowiecka [DW nr 743] w miejscowosci Goéra Pulawska. KONSTRUKCJE

MASZTOW Z WYSIEGNIKIEM” zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Tadeusz Matek /’/y/é/
Nr upr. S5t-586/81 / "

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Andrzej Rapa &‘ 3 (\/\
Nr upr. 2763/Lb/94 \‘

Lublin paZzdziernik 2015r.



URZAD o
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Warszawo, dni éc«yrudnla 1981r

NP ewidencyiny - S£=586.481 i

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej junkeji technicznej w hudownictwie

No podstawie art. 18 ust 5 i ait. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) orez § :
2 ust.l pkt.1l, § 4 ust.2; §.6.ust.3,.8.7,.5.13 ust.l pkt.2
rozp. Ministra Gospodorki Terenowej i Ochrany Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprowie samodzielnych funkeii technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDBZAM

s Ob,  TADEUSZ _ZDZISEAW..M B 5 EX...S.Eranciszka

magister inzynier budownictwa

urodzony(e) dnic ...... 11,07,1951 x.. .. Byshava > :

posiada far'zyggtowghie zowodowe do pelnienio samodzielnej funkeji .er s ss———:
o sssd e REAaHTA . o it

w specjalnosci ... konstrukcyjno..=.budowlane]

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzah konstrukcyjno-
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, 2z wytaczeniem linii,
weztdw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioraciji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania
plandw zagpspodarcwania dzialki zwiagzanych z realizacia
tych budynkéw,

»/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego cbiektdéw budowlanych.

Druk COIB z. 1917 n. 3600 egz.



S POLSKA

1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IUT-TSW-BFM *

Pan Tadeusz Matek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1402/01

adres zamieszkania ul. Dozynkowa 21 d/3, 20-223 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-08 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HD5-RZ2-DLI *

Pan Andrzej Rapa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1405/01

adres zamieszkania Mariariska 27/8, 20-142 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-12 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




o Rysunek zestawieniowy masztu s ygnalizacyjnego
wideodetekgji nr 3 .
np: KOMA W-9, nr 10, L=7,70+0,30m
<::L 1}::> skala 1:50
“~_ Tablica znakéw drogowych F11
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R . N ELEMENTY STALOWE
: Latarnia sygnatowa @300mm ‘\ Noazwa Opis stk
_______________ z _ekfnem kontrastowym ‘\
e N '\ KOMA-W-9 |Maszt z wysiegnikiem dla skrajni 5,6m i wysiggu 7, 70+0,30m 1
kS \ ' F16/4 Konstrukcja kotwigca 1
|
- Maszt z wysiégnikiem montowac | UWAGI:
skrajnfa drogowa zpodnie z instrukcja| producenta | T i ; . Py
| , 1. Do zaméwienia konstrukcji stalowej nalezy zatgczy¢ niniejszy rysunek.
| § \l 2. Konstrukcje kotwigcg ukierunkowaé w nawigzaniu do wysiegnika.
| | 3. Rysunek sporzgdzono w oparciu o katalog firmy PPUH "PODKOWA" sp.j. Warszawa.
Q\_: Dopuszcza sie zastosowanie analogicznych konstrukcji innych producentow.
4. Do wykonania fundamentéw przyslgpi¢ po otrzymaniu masztu i konstrukcji kotwigce.
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l
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Fundament wg rysunku K5 &
N
Widok z géry o
/ ] N
i — . R —— f— —}r KAMAK Gmina Pulawy, ul. Deblitska 4, 24-100 Pulawy
. jz ‘ \\ ™ ,,’ Sp Z0.0 Projekt Budowlany - Wykonawezy budowy sygnalizacj! $wietinej na skrzyzowaniu:
o =N RV [ ’ - Radomska [112801L] - Kozienicka [DW nr 738] - Janowiecka [DW nr 743] w miejscowosc! Géra Pulawska
350 1 420 KONSTRUKCJE MASZTOW Z WYSIEGNIKEM
1 Nrrej. 14/2015/K Imig i Nazwisko Branza Dala: Podpis:
800 Projektant: mgr inz. Tadeusz Malek upr. bud. St-586/81 konstrukcja | 10.2015r. %
Sprawdzajacy: mgrinz. Andrzej Rapa  upr. bud. 2763.6/94 konstrukcja | 10.2015v. P’ [»Rf\
Skala: 1:50 Rysunek zestawieniowy masztu sygnalizacyjnego np: KOMA W-9 nr 10 rys. K1




Kamera

Eg wideodetekcji nr 4

Rysunek zestawieniowy masztu sygnalizacyjnego
np: KOMA W-9, nr 01, L=8,45+0,25m

skala 1:50
T T
t::!{@l:: e | e e ——— ——— __I._., —— __-:]- --------
i Latarnia sygnatowa @300mm ELEMENTY STALOWE
_ z ekranem kontrastowym Nazwa Opis sztuk
————— e KOMA-W-9 | Maszt z wysiggnikiem dla skrajni 5,6m i wysiggu 8,45+0,25m 1
F16/4 Konstrukcja kotwigca 1
|
skrajnia drogowa : l UWAGI:
| | 1. Do zamdwienia konstrukcji stalowej nalezy zatgczy¢ niniejszy rysunek.
§ | | 2. Konstrukcje kotwigca ukierunkowac w nawigzaniu do wysiegnika.
\ | | 3. Rysunek sporzadzono w oparciu o katalog firmy PPUH "PODKOWA" sp.j. Warszawa.
3 \} | Dopuszcza sie zastosowanie analogicznych konstrukcji innych producentéw.
' 4. Do wykonania fundamentéw przystapi¢ po otrzymaniu masztu i konstrukcji kotwigcej.
| q
Maszt z wysiegnikiein montowad :
zgodnie z instrukcjg|producenta } |
|
: \1 Wheka elektryczna
| [
|
|
| kostka
L
Fundament wg rysunku K5 o
N
Widok z géry .l
e e s T — — {/__#h l KAMAK Gmina Pulawy, ul. Deblitska 4, 24-100 Pulawy
> “\ ! / Sp Z 0.0. Projekt Budowlany - Wykonaweczy budowy sygnalizacjl $wietinef na skazyzowanhi:
o \-..__1___-’ Radomska [112801L] - Kozlenicka [DW nr 738] - Janowiecka [DW nr 743] w miejscowoscl Gora Pulawska
5 KONSTRUKCJE MASZTOW Z WYSIEGNIKEM
-%‘ 845 Nrrej.  1472015/K Imie | Nazwisko Branza Data: Podpis:
870 Projektant: mgrinz. Tadeusz Malek upr. bud. St-586/81 konstrukcfa | 10.2015r. é g//’
Sprawdzejgcy: mgrinz. Andrzej Rapa  upr. bud. 27631.b/94 konstrukefa | 10.2015. P( l ‘\Q/\
Skal: 1:50 Rysunek zestawieniowy masztu sygnalizacyjnego np: KOMA W-9 nr 01 Rys. K2




Kamera

E{ wideodetekcji nr 2

_@;_

J\ Latarnia sygnatowa @300mm
z ekranem kontrastowym

skrajnia drogowa

450

(=
(=)
N

Maszt z wysiegnikiem montowaé

zgodnie z instrykejg producenta \

Rysunek zestawieniowy masztu sygnalizacyjnego

np: KOMA W-9, nr 07, L=8,65+0,35m

skala 1:50
ELEMENTY STALOWE
Nazwa Opis sztuk
KOMA-W-9 |Maszt z wysiggnikiem dla skrajni 5,6m i wysiggu'8,65+0,35m 1
F16/4 Konstrukcja kotwigca 1

UWAGI:

1. Do zamdéwienia konstrukcji stalowej nalezy zafaczy¢ niniejszy rysunek.
2. Konstrukcje kotwigcg ukierunkowac w nawigzaniu do wysiegnika.

3. Rysunek sporzgdzono w oparciu o katalog firmy PPUH "PODKOWA" sp.j. Warszawa.

Dopuszcza sig zastosowanie analogicznych konstrukcji innych producentéw.

4. Do wykonania fundamentéw przystapi¢ po otrzymaniu masztu i konstrukcji kotwigcej.

chodnik ol

=3

Fundament wg rysunku K6

Widok z géry
*'Sf‘y‘i ___________________ s ST e
35| 865
1 900

'Wheka elektryczna
=
e zielen
(=)
&
S
Gmina Pulawy, ul. ifiska 4, 24-100 Pula
-+ KAMAK ol ol Quioty Wy
SP Z0.0. Projekt Budowlany - Wykonawezy budowy sygnalizacjl $wiefine] na skrzyZzowaniu:
Radomska [112801L] - Kozlenicka [DW nr 738] - Janowlecka [DW nr 743] w misjscowoéc! G6ra Pulawska
KONSTRUKCJE MASZTOW Z WYSIEGNIKEM
Nrrel.  14/2015/K Imig i Nazwisko Branza Data: | Podpis: i
Projektant; mgrinz. Tadeusz Malek upr. bud. St-586/81 konstrukcja | 10.2015. ,,;W
N
Spewdiacy; mgrinz. AnrzejRepa  upr. bud. 27636/04 konstrukeja | 10.2015r. ﬁ }L’\
Skal:  1:50 Rysunek zestawieniowy masztu sygnalizacyjnego np: KOMA W-9r07  |Rys. K3




Kamera
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Rysunek zestawieniowy masztu sygnalizacyjnego
np: KOMA W-7, nr 04, L=6, 50+0,50m

skala 1:50
ELEMENTY STALOWE
Nazwa Opis sztuk
KOMA-W-7 | Maszt z wysiggnikiem dla skrajni 5,6m i wysiggu 6,50+0,50m 1
F12/3 Konstrukcja kotwigca 1

UWAGI:

1. Do wykonania fundamentu przystapi¢ po otrzymaniu masztu i konstrukcji kotwigcey.
2. Konstrukcje kotwigcq ukierunkowaé w nawigzaniu do wysiggnika.

3. Do zaméwienia konstrukcji stalowej nalezy zafaczyé niniejszy rysunek.

4. Rysunek sporzgdzono w oparciu o katalog firmy PPUH "PODKOWA" sp.j. Warszawa.

Dopuszcza si¢ zastosowanie analogicznych konstrukgji innych producentow.

KAMAK Gmina Putawy, ul. Deblifiska 4, 24-100 Pulawy

Projekt Budowlany - Wykonawezy budowy sygnalizacji $wietinej na skrzyZzowaniu:
Radomska [112801L] - Kozienicka [DW nr 738] - Janowiecka [DW nr 743] w migjscowoscl Gora Pulawska
KONSTRUKCJE MASZTOW Z WYSIEGNIKEM

Imie i Nazwisko Branza Dala: Podpis:

Sp. z 0.0.

Nerej.  14/2015/K

7
konstrukeja | 10.2015r. %

Projektant: mgr inz. Tadsusz Malek upr. bud. St-586/81

{
Sprawdzajacy: mgrinz. Andrzej Rapa  upr. bud. 27631.b/94 konstrukcja | 10.2015r. (;\!

skale:  1:50 Rysunek zestawieniowy masztu sygnalizacyjnego np: KOMA W-9 nr 04




rzedna terenu

wond

Element zakotwienia

77

stupa dla fundamentu

typu F16/4

Wykop wiercony,.~7

Cam

L15

~60-70

\ Rura ¢stonowa kabli: np.

AROT|

B

270

3 MC

e

12414 /ﬁ,\
A

Przekrdj B-B

17#6 ( :)
co 20i 10

KR110, rozmieszczenie
wg prajektu elektrycznego

14
=260

=

1

17#6 ( :)
=300

[

Fundament F-90/270 - "usytuowany w kostce
dla masztéw np: KOMA W-9 nr 10 i 01
Skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

SREDNICA | LICZBA | DEUGOSC tACZNA DLUGOSC [m]
NRPRETA | GAT. STALI |PRETOW| PRETOW Al A-llIN
[szt] fem] @10 #6 #14
1 #14 12| 260 31,2
@6 17| 300 51,0

3 @10 2x4 25 2,0
tACZNA DEUGOSC [m] 2,0 51,0 | 31,2
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617 | 0,222 | 1,21
MASA £ACZNA dla 1 sztuki [kg] 12 | 11,3 | 378

Beton C25/30 (B30); w/c<0,5

Stal zbrojeniowa: # A-llIN RBS00OW
@ A-1 (St3S)

UWAGA:

1. Do wykonania fundamentu przystagpic¢ po otrzymaniu zaméwionych
masztéw oraz ich elementéw kotwigcych.

2. Rozpatrywac fgcznie z cze$cig elektryczng projektu
i projektem organizacji ruchu.

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K8.

3@10

>

N

iﬁl‘m
[

KAMAK Gmina Putawy, ul. Deblifiska 4, 24-100 Pulawy
SP Z 0.0. Projekt Budowlany - Wykonawezy budowy sygnalizacjl $wietine] na skizyzowaniu:
Radomska [112801L] - Kozlenlcka [DW nr 738] - Janowdecka [DW nr 743] w miefscowosc] Géra Pulawska
KONSTRUKCJE MASZTOW Z WYSIEGNIKEM
Nrrej.  14/2015/K Imig i Nazwisko Branza Dala: Podpis:
Projektant: mgrinz. Tadeusz Malek upr. bud. SI-586/81 konstrukcja | 10.2015r. | é,/%(
r
Sprawdzajacy: mgrint. Andrzej Rapa  upr. bud. 27631.b/94 konstrukcja | 10.2015r. Q ?\[\-«
Skak: 1:25 Fundament F-90/270 - "usytuowany w kostce" dla masztéw np: KOMA W-9 nr 10 101 K5




Fundament F-90/290 - "usytuowany w zieleni"
dla masztu np: KOMA W-9 nr 07

(=]
i rzedna terenu
= Eﬂr — 5 skala 1:25
|
E 1
2
2
ol sakoian & - _ Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
P F16/4 Rura gsfonowa kabli: np.
typu / AROT KR110, rozmieszczenie SREDNICA | LICZBA | DEUGOSC £ACZNA DEUGOSC m]
\I wg projektu elektrycznego NRPRETA | GAT. STALI |PRETOW| PRETOW Al A-lIN
B [szt] fom] @10 #6 #14
— o 1 #14 12 280 33,6
| & @6 18| 300 54,0
| | 12814 f"\) 3 @10 2x4 25 2,0
Wykop wiercony / | N
+ACZNA DEUGOSC [m] 2,0 54,0 | 336
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617 | 0,222 | 1,21
MASA tACZNA dla 1 sztuki [kg] 1,2 12,0 | 40,7
il A Beton C25/30 (B30); w/c<0,5
VT 2e® NS e
| | & Q Stal zbrojeniowa: # A-IlIN RB500W
— =5 @ A-l (St3S)
L 990 L
1 | 1

18#6 ()
c020i 10 UWAGA:

1. Do wykonania fundamentu przystgpi¢ po otrzymaniu zaméwionych
masztéw oraz ich elementéw kotwigcych.

2. Rozpatrywac fgcznie z cze$cig elektryczng projektu
i projektem organizacji ruchu.

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K8.

1846

=300
3@10
1=25
35183

KAMAK Gmina Putawy, ul. Deblifiska 4, 24-100 Pulawy

Sp Z 0.0. Projekt Budowlany - Wykonawczy budowy sygnalizacji $wietine] na skrzyZowaniu:
Radomska [112801L] - Kozlenlcka [DW nr 738] - Janowlecka [DW nr 743] w miejscowosc! Gbra Pulawska
KONSTRUKCJE MASZTOW Z WYSIEGNIKEM

nrrej. 14/2015/K Imie | Nazwisko Branza Data; Podpis:

i
Projektant: mgr in2. Tadeusz Malek  upr, bud, St-586/81 Konstrukeja | 10.2015r M
Sprawdzajacy: mgrinz. Andrzej Rapa  upr. bud. 27631b/94 konstrukcja | 10.2015r. (%)
Ty
Skala: 1:25 Fundament F-90/290 - “usytuowany w zleleni” dla masztu np: KOMA W-9 nr 0% Rys. KS




rzedna terenu

T
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~60-70

1

ya 4
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e

rura ostonowa kabli: np.

AROT KR75, rozmieszczenie

wg proj. elekr.

element zakotwienia

B

stupa dla fundamentu
typu F12/3

\ wykop wiercony

W rurze osfonowej

L

|

2 S (Il

#7( A

i

Przekroj B-B

1

1546
co20i1

1212 @

3@10 3

@10
1=25

1=240

dla masztu np: KOMA W-7 nr 04

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

SREDNICA | LICZBA | DLUGOSC tACZNA Dt. [m]
NRPRETA | GAT.'STALI |PRETOW| PRETOW | A-l A-lll
[szt] [m] @10 | #6 | #12

1 #12 12| 240 288

2 #6 15| 220 33,0

3 @10 2x3| 025 1,5
tACZNA DEUGOSC [m] 1,5 | 330 | 288
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA £ACZNA dla 1 sztuki [kg] 09 | 7.3 | 256

Beton C25/30 (B30); w/c<0,5

Stal zbrojeniowa: # A-IlIN RB500W
@ A-I (St3S)

UWAGA:

1. Do wykonania fundamentu przystapi¢ po otrzymaniu zaméwionych
masztéw oraz ich elementéw kotwigcych.

2. Rozpatrywac fgcznie z czgscig elektryczng projektu
i projektem organizacji ruchu.

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K8.

skala 1:25

Fundament F-70/250 - "usytuowany w kostce"

Gmina Pulawy, ul. Deblifiska 4, 24-100 Pula
KAMAK W , Wy
Sp Z0.0. Projekt Budowlany - Wykonawczy budowy sygnalizacjl $wietinej na skizyzowaniu:
Radomska [112801L] - Kozlenicka [DW nr 738] - Janowiecka [DW nr 743] w migjscowosc Géra Pulawska
KONSTRUKCJE MAS2TOW Z WYSIEGNIKEM

Nrrej. 14/2015/K Imig i Nazwisko Branza Deta: Podpis:

Projeklant: mgrinz. Tadeusz Malek  upr. bud. St-586/81 Konstrukeja | 10.2015r. (-77
1

Sprawdzajacy: mgrinz. Andrzej Rapa  upr. bud. 27631.b/94 konstrukcja | 10.2015r. -ﬁ W
{ }

Skala: 1:25 Fundament F-70/250 - "usytuowany w kostce" dfa masztu np: KOMA W-7 nr 04 rys. K7




