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SPIS ZALACZNIKOW:

. Mapa ogélna w skali 1:10000

. Mapa dokumentacyjna (szczegétowa) w skali 1:500
. Objasnienia do kart otwordéw i przekrojow

. Karty otworéw wiertniczych Nr 1 -2

. Przekroj geotechniczny I - 1" w skali 1:100/200

. Zestawienie uogdlnionych parametrow geotechnicznych warstw



1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Dokumentacje warunkow geotechnicznych wykonano na zlecenie
Zaktadu Ustug Profesjonalnych ,, KAMAK” Kaczor M., Kwiatkowski A. s.c.
w Lublinie ul. Kosmonautow 33 — przez ,HYDROMER” Prac. Dokum.-
Pomiarowa w Lublinie (geolog upr. mgr Stawomir Wigckowski - upr.
geol.-inz. Nr VII-1194).

Rozpoznaniem geotechnicznym objeto teren projektowanej inwestycji —
budowe sygnalizacji $wietlnej w rejonie skrzyzowania ulic: Radomskie;
(dawna DK 12), Kozienickiej (DW 738) i Janowieckiej (DW 743)
w miejscowosci Gora Pulawska, gmina Pulawy, powiat Pulawy, woj.
lubelskie (teren rozpoznania geotechnicznego przedstawiono na zal.

mapach i planach — zalgraf Nr1,2).

Wg. uzgodnien z projektantem, rozpoznaniem geotechnicznym nalezato
objaé warstwe gruntu do 4,0 m. ppt. i 1,0 m ponizej gruntéw organicznych
1 nasypowych.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu

budowlanego.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Min. Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012.
(Dz.U. Nr 0/2012, poz. 463) oraz obowigzujacymi normami.

Dokumentacja wykonana zostala w 3 egzemplarzach z czego 2 egz.

przekazano Zamawiajacemu, 1 egz. pozostaje u Wykonawcy.



2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych obszaru projektowanej
inwestycji wykonano 2 otwory glebokosci po 4,30 m.ppt., lacznie przewiercono
1 przesondowano 8,60 m gruntow.

Prace terenowe wykonano w dniu 28 / 09 / 2015.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych dokonano szczegélowego
okreslenia makroskopowego rodzaju przewiercanych gruntdéw (stan, wilgotnosc,

rodzaj gruntu i nasypu) — wyniki zawarto w kartach otworéw rozpoznawczych
(zal.graf. Nr 4).

Na podstawie zebranego materialu sporzadzono:

- mapg ogdlna w skali 1:10000

- mape dokumentacyjng w skali 1:500

- karty otworéw rozpoznawczych Nr 1 -2

- przekrdj geotechniczny I1-I° w skali 1:100/200

- tabele uogodlnionych parametréw geotechnicznych warstw.

3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-74/B-04457 (Grunty

budowlane. Badania polowe.).

Na podstawie wykonanych badaf terenowych oraz litologii i genezy
wystepujacych w dokumentowanym podlozu gruntowym utwordw, wydzielono
warstwy geotechniczne I ; Ia — zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowl).

Z podzialu geotechnicznego wylaczono warstwe humusowa i nasypu

ziemno-gruzowego (piaszczystego) o miazszosci do ok. 2,0 m.



Charakterystyke geotechniczng gruntéw przeprowadzono dla terenu
projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do ~ 4,50 m. ppt.

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wydzielonych warstw
geotechnicznych:

Warstwa I — piaski rzeczne $rednie i drobne, zolte, suche do mato-
wilgotnych i wilgotnych, zétte, Sredniozageszczone, o uogélnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,50.

Warstwa Ia — piaski rzeczne j.w. $rednie i drobne, z6lto-szare, wilgotne,
stabo gliniaste lub zaglinione, $redniozageszczone, o uogélnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,40 .

Uogodlnione  parametry  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zal. Nr 6).

Na terenie objetym badaniami, do granicy rozpoznania, nie stwierdzono
obecnosé wody gruntowej od rzednej 120,0 m npm. Na podstawie pomiaru
lustra wody w studni gospodarskiej (rejon otw. Nr 2) pierwszy poziom wody
gruntowej wystapil na poziomie ~ 116,50 m npm.; z uwagi na fakt, ze jest to
rejon doliny rzeki Wisly a wiec strefy oddziatywania wod powierzchniowych na
wody podziemne, a w aktualnych warunkach wystgpowat bardzo niski stan na
rzece Wisle, nalezy oczekiwaé, ze w okresie wysokich stanéw na Wisle nastapi

wzrost stanOw takze w obrebie wod gruntowych, nawet o ok. 3,50 metra.



4. Charakterystyka gruntéw wg. klasyfikacji robot

ziemnych.

Na podstawie KNR Nr 2-01 ,,Budowle 1 roboty ziemne” W-wa 2002 .
grunty warstw geotechnicznych NrI;Ia nalezy klasyfikowac:

Warstwa geotechniczna Nr I - kategoria gruntu I
Warstwa geotechniczna Nr Ia - kategoria gruntu 1

oraz

gleba, nasypy ziemno-gruzowe - 75% kategoria gruntu I/II

25% kategoria gruntu II/IV

7 powyzszego zestawienia wynika, Zze grunty rodzime 1 nasypowe sg
latwe lub co najwyzej $rednio trudne do odspajania.

5. Wnioski i zalecenia.

5.1. Dokumentowany obszar charakteryzuje si¢ malozmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie 1 w poziomie, poziomym ulozeniem warstw,

warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako mato skomplikowane 1 proste.

52. W swietle rozporzadzenia MTBiGM 2z dnia 25.04.2012. (Dz.U.
Nr 0/2012, poz. 463), w spr. ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, projektowana inwestycje

(zainstalowanie sygnalizacji $wietlnej w miejscowosci Gora Pulawska)

proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.



5.3. Grunty warstw geotechnicznych Nr I - Ia nadaja si¢ do posadowienia
bezposredniego.

5.4. W przekroju nie stwierdzono wystepowania gruntow spoistych.
5.5. Do granicy rozpoznania nie stwierdzono obecnos¢ wéd gruntowych.

5.6. W okresie wysokich standéw na Wisle stan wod podziemnych znacznie

wzrosnie (prognoza + 3,50 metra w stosunku do obecnego stanu).

5.7. Gleboko$¢ przemarzania gruntbw w rejonie inwestycji Wynosi

1,0 m ppt.

5.8. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé lacznie z zaleceniami normy
PN-81/B-03020.

5.9. Opracowang dokumentacje, tacznie z jej wnioskami nalezy wykorzystacé

na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

5.10. Z uwagi wystepowanie gruntdw nasypowych znaczne] migzszosci
(~ 2,0 m ppt.) na etapie prowadzenia robét ziemnych nalezy zapewni¢
nadzér geotechniczny do wiasciwej oceny warunkéw posadowienia

w wykonanych wykopach.
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OBJASNIENIA SYMBOLI

STAN GRUNTU

suchy sch
wilgot- matowilgotny mw
nosé wilgotny w
mokry m
zwarty ZW
konsys- poizwarly pZW
tencja twardoplast. ipl
plastyezny pl
migkkopiast. mpi
zagesz- iUZny in
czenie | $redniozageszcz. szg
Z2geszezZonyY zg
Dodatkowo:
pH - odczyn pH {met.polowa)

/i - drobne przewarstwienia
Ip - stopien zageszczenia

I, - stopien plastycznosci

Re - wyirzymalose na Sciskanie
kig - wspodtczynnik filiracji [m/s]
‘SLAET’ poziom wody ustalony

{glebokoss do wody, rzedng zwisrciadia}
poziom wody nawiercony

sgczenia wody

_______ granica rozpoznania

$

pH wody {pomiar w terenis)

1,0- 2.0 | pobdr probid gruntu do analizy

{w przelocie)

Nr wydzielonych warstw
geotechnicznych

Reakcja z 10% HCI

zat.graf. Nr 3

DO KART OTWOROW

Klasyfikacja
gruntéw wg.

PN-74/B-02480

NN nasypy ziemno-gruzowe (piaszcz.)

H gleba, humus

7747

T torfy

G,H gliny murszowe

gliny organiczne /namuty glin./

P,H  piaski murszowe

piaski organiczne /namuly piaszcz./

(1 pyt eoliczny (less wiasciwy)

7(g) pyt zagliniony
Nm  namuly /mady/
T (p-g) mulki piaszczysto-gliniaste
T /Tp  mutki, muiki piaszczyste (pyly)
glina zwiezla,
R G glina piaszczysta zwigzta
G, Gr glina, glina pylasta
Gp glina piaszczysta
G,Gp gling, glina piaszczysta

Pg piaski gliniaste

Pr+Z  piaski grube ze zwirami
Po,Pog pospéiki, pospdiki gliniaste
Pd,Pr piaski drobne i pylaste
Pd,Ps piaski drobne i Srednie

______ ‘1 Pd,Ps (g) piaski stabogliniaste lub
zaglinione

Pd,Pr(g) piasek drobny i pylasty, zagliniony

Kwg,KRg gliniasta zwietrzelina margiu
rumosz marglisty

> 10% CaCO;_ b.silna

T

|1 otwér geotech. i 5-10% CaCOs_ silna
P {Nr
i1 rzedna terenu)

i} sonda SL-10 35% CaCO;_ wyrazna
|| Girsoean) 1-3% CaCO;_ staba

H < 1% CaCO;_ brak reakcji

obwory /

KR rumosz
me  margiel
cr
Z KO  zwir, otoczaki

nwdpouep



KARTA OTWORU Nr 1

obiekt: projektowana sygnalizacja Swietina w rejonie skrzyzowania ulic: Radomska,
Kozienicka, Janowiecka ; miejsc. Gora Putawska

Data wykonania badania: 28.09.2015. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowski zat. Nr
skala | woda | wilg. | kon- | pobor | profil | przelot literowe opis facjalny
1:40 | grunt. sys- | préb | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw

cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
otw. Nr 1 ; gieb. 4,30 m ; rzedna terenu 125,20 m npm
0
o
L
2 H,NN nasyp ziemno-gruzowy (piaszczysty), z wierzchnig warstwa
rekultywacyjng
1
sch
mw
>
T
(6] szg
=
2 7]
. mw Pd,Ps piaski drobne i $rednie, jasno-Zéite
B w
=
!_
3 o szg
w
7 szg Pd,Ps(g) | piaski drobne i $rednie, szaro-zétte, w stropie stabo gliniaste
w
mgr S’,aw i r Wigckowski
upr. oedi 4nz. \iii - i‘/
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KARTA OTWORU Nr2

obiekt: projektowana sygnalizacja Swietina w rejonie skrzyzowania ulic: Radomska,
Kozienicka, Janowiecka ; miejsc. Gora Putawska

Data wykonania badania: 28.09.2015. Geolog dokumentujgey: mgr Stawomir Wieckowski zat. Nr
skala | woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis facjalny
1:40 | grunt. sys- | préb | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt. ten- | wyniki | giczny { m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr 2 ; gteb. 4,30 m ; rzedna terenu 124,60 m npm
0
e 00
w
7 H,NN nasyp ziemno-gruzowy (piaszczysty), z wierzchnig warstwag
rekultywacyjng
>
T
O
pr | w
2 7]
szg
x
-0
; mw
- v Pd,Ps piaski drobne i $rednie, zétte
3 o
szg
w 3,70
y; . Pd,Ps(g) piaski drobne i $rednie, szaro-26ite, zaglinione;
9 w stropie 0,15 m. przewarstwienie gliny piaszcz. i piaskéw glin.
w
430 7 790
Y720 pomierzono w studni gospodarskiej
16,60
L
mgr Stowomisisekowsfpt—
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ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WARSTW
(WG. PN-81/B-03020)
Obiekt: proj. sygnaliz. $wietina w rejonie skrzyz. ulic: Radomska, Kozienicka, Janowiecka; miejsc. Géra Put.
ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WARSTW
stan___gruntu | wilgot- | gestosc kgt modut  |edometrycz.
. Nr symbol noéé | objeto- |spGjnosé| tarcia |pierwotnego| modut
= opis warstwy | rodzaj |geolog.| stopien | stopien |naturainal $ciowa wewnetrz. | odksztatce- | scisliwosci
5 litologiczno-genetyczny geotech-| gruntu [konsoli-| zagesz- | plastycz- nia gruntu | pierwotnej
2 dacji | czenia | nosci | . ¢ o
7 gruntu N ¥ u u Eo Mo
o h % Tm® | kPa | stopnie kPa kPa
o
- w nasyp ziemno-gruzowy (plaszczysty) ;
a» m z wierzchnig warstwa rekultywacyjng, grunt do wWyiniany
N £
5 B
M w n_m._mz Nmon.:m drobne | wwm%_w. suche do malo- _ 0,50 - 12 1,65 _ a2 50000 70000
® 5 wilgotnych i wilgotnych, $redniozageszezone
0%
N SRS ‘ o
o = u_m.mw. rzeczne a:.u_o.:m i wqma:_w_ wilgotne, stabo _ 0,40 _ 17 1,70 _ 28 35000 85000
—. | gliniaste lub zaglinione, éredniozaggszczone
Q.

—

)N

fgr ﬁgsgvﬁﬁmnr@ﬁ )

upfr. mmo_nwzw.w

L\

N,
i - 0426

V -1290, VIl - 1194




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |I-1I'
SKALA 1:100/200

YOpOL TUA

I [WNW]
&
- N ]
58 I' [ESE]
- ~3
m. npm | 5 ﬁ—
125 — N 125 ©
A g
,,1013}_.‘0’0’0’0‘ﬁ,7, m. npm
|
124 bediebiny e R e e e R R R e D e R —— 124
123 — 123
22— S S S S 129
Pd,Ps(g) -
121 L P el
granica rozpoznania T —~ . - Ei?d,ivé(g)
Liml 00 10,0 N I —— = 120
g 20,0 30,0 granica rozpoznania ‘
116,60 40,0
—— V___
— Nrotworu
—|o ~
5|3 — rzedna otworu
©
i . lokalizacja otworéw na zat.graf. Nr 1,2
otwor geotechniczny L
H,NN - humus, gleba (H) ; nasypy ziemno-gruzowe (NN) objasnienia - zaf.graf. Nr 3
o . L - karty otworéw - zat.graf. Nr 4
Pd,Ps (g) - piaski drobne (Pd) i $rednioziarniste (Ps), zaglinione (g)
tab.uogdl.parametréw geotech.warstw - zat. 6
wydzielone warstwy
geotechniczne
ID - stopien zageszczenia
— V. __ zwierciadto wod grunt.

(stan na 09.2015.)

nydpopep
zat.graf. Nr 5.



