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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Podstawa opracowania 

 

 Podstawą opracowania jest: 

 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym Gminą Puławy, a Jednostką Projektującą - Zakładem Usług 
Profesjonalnych "KAMAK" Kaczor M. Kwiatkowski A. SC. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126) 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 01.10.2015 rok. 

 Własne pomiary i obserwacje w terenie. 

 

2. Przedmiot inwestycji 

 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyżowania ulic Radomskiej, Kozienickiej oraz Janowieckiej.  
 

Przebudowa obejmować będzie: 

 wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 7cm; 

 demontaż słupków i barier bezpieczeństwa - strona prawa; 

 rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika oraz zjazdów - strona prawa; 

 rozebranie krawężników oraz obrzeży - strona prawa; 

 przełożenie istniejącego kabla sieci energetycznej; 

 przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej; 

 wbudowane krawężników drogowych i obrzeży; 

 wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni na szerokości ok 1,0 m; 

 wykonanie połączenia poszerzenia z istniejącą nawierzchnia (geosiatka); 

 wykonanie nowych warstw bitumicznych na całej szerokości jezdni; 

 wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego chodnika oraz zjazdów indywidulanych; 

 wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej. 

 
3. Istniejący stan zagospodarowania 

 

 W chwili obecnej ulica Radomska posiada szerokość równą 8,80- 9,05 m oraz dwa pasy ruchu. Po obu jej 

stronach zlokalizowany jest chodnik z betonowej kostki brukowej oddzielony od jezdni krawężnikiem drogowym. Po 

wschodniej stronie dróg podporządkowanych występują odcinki chodników wykonane z płytek chodnikowych, które 

należy rozebrać. 

 Na łukach łączących ul. Radomską z drogami podporządkowanymi ( ul. Kozienicka oraz ul. Janowiecka) 

zlokalizowane są słupki i bariery bezpieczeństwa. 

 Za skrzyżowaniem (zgodnie z założonym kilometrażem) występuje zatoka autobusowa o szerokości 3,0 m. 

 Na szerokości istniejących chodników wykonane są zjazdy indywidualne połączone z krawężnikiem skosami 

1:1. 

 Na uzbrojenie terenu składają się: kanalizacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazownicza, sieć 

elektroenergetyczna, sieć oświetlenia ulicznego, sieć telekomunikacyjna.  
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

 W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie poszerzenia istniejącej szerokości ulicy 

Radomskiej do szerokości równej 10,5 m. Poszerzenie to umożliwi wykonanie trzech pasów ruchu w obrębie 

skrzyżowania objętego opracowaniem. Ze względu na zmianę szerokości jezdni należy rozebrać istniejące chodniki 

na szerokości projektowanego poszerzenia plus 1,0 m w przypadku lewej strony w celu wykonania regulacji 

wysokościowej. W przypadku chodnika zlokalizowanego po stronie prawej należy przewidzieć całkowite rozebranie i 

odtworzenie zachowując szerokość równą 2,5 m. 

 Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki należy wykorzystać do późniejszego ich odtworzenia.  W 

kosztorysie przewidziano, iż 20% rozbieranych powierzchni z betonowej kostki brukowej ulegną zniszczeniu. 

 Nowoprojektowany chodnik należy oddzielić od konstrukcji jezdni krawężnikiem drogowym 20x30 cm z 

wyniesieniem 12 cm ponad nawierzchnię jezdni. W przypadków zjazdów indywidualnych odkrycie krawężnika wynosi 

2,0 cm. Od strony przyległych działek chodnik należy zakończyć obrzeżem trawnikowym 6x20 cm. Istniejące zjazdy 

indywidualne na szerokości projektowanego chodnika należy przewidzieć do przełożenia i regulacji wysokościowej 

zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

  Projektowane chodniki wzdłuż ulicy Kozienickiej oraz Janowieckiej należy wykonać z betonowej kostki 

brukowej dowiązując je wysokościowo do chodników istniejących. 

 Ze względu na poszerzenie jezdni oraz związaną z tym zmianę lokalizacji krawężnika drogowego należy 

przełożyć istniejący kabel sieci energetycznej w nowej miejsce z wykorzystaniem istniejącej długości. 

 W przypadku dróg podporządkowanych - ulice Janowiecka oraz Kozienicka szerokości jezdni pozostają bez 

zmian. 

 Połączenie konstrukcji poszerzenia z istniejącą nawierzchnią należy wykonać poprzez zastosowanie 

geosiatki ułożonej pomiędzy podbudową zasadniczą a warstwą wyrównawczą. 

 Rozebrane bariery bezpieczeństwa zlokalizowane przy krawężniku należy odtworzyć. 

 

Na podstawie danych pomiarowych natężenia ruchu oraz prognozy ruchu określono kategorię obciążenia 

ruchem jako KR-3 i na tej podstawie ustalono warstwy konstrukcyjne poszerzenia. 

Grupa nośności podłoża określona została na podstawie badań geotechnicznych sporządzonych przez 

firmę HYDROMER. 

  

Przyjęto następujące parametry wyjściowe: 

Kategoria obciążenia ruchem: KR3; 
Kategoria obciążenia ruchem - zatoka autobusowa: KR4; 
Grupa nośności podłoża: G1; 
Szerokość jezdni: 7,0m - ul. Janowiecka; 9,05 m - ul. Kozienicka; 10,5 m - ul. Radomska; 
Szerokość istniejących zjazdów indywidualnych: 4,0m; 
Szerokość chodnika: 2,20m; 2,25 m i 2,50 m; 
Szerokość poszerzenia jezdni:  
Połączenie krawędzi jezdni i zjazdów: skosy 1:1; 
Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2,0 %; 
Pochylenie poprzeczne jezdni na łukach poziomych: 1,0 % - 2,0 % (dostosowane do istniejącego 

ukształtowania); 
Obramowanie jezdni: krawężnik uliczny 20x30cm z wyniesieniem 12,0 cm; 
Połączenie nawierzchni jezdni i zjazdów indywidualnych: krawężnik najazdowy 15x22cm z wyniesieniem 

4,0cm. 
 

Przyjęto następujące konstrukcje:  
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Konstrukcja jezdni - warstwy bitumiczne: 

 Warstwa ścieralna AC8S PMB        4cm 

 Warstwa wyrównawcza AC16W        4cm 

 Konstrukcja istniejąca     

            8cm 

 

Konstrukcja poszerzenia jezdni: 

 Warstwa ścieralna AC8S PMB        4cm 

 Warstwa wyrównawcza AC16W        4cm 

 Geosiatka 

 Podbudowa zasadnicza z AC22P        10cm 

 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego  

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm     20cm  

 Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2    15 cm  

            53cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

 Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej      6cm 

 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4       3cm 

 Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4    15cm  

            24cm 

 
Konstrukcja zatoki autobusowej 

 Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej      8cm 

 Podsypka z grysu 2/5mm         3cm 

 Warstwa izolacyjna z asfaltu lanego MA 5 35/50      3cm 

 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu       20cm 

 Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4    16cm 

 Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2    10cm 
             60cm  

 

5. Zestawienie powierzchni objętych opracowaniem 

 
 5.1. Powierzchnie przeznaczone do rozbiórki 
 

 Nawierzchnia jezdni - do frezowania:    ok. 2113 m2 
 
 5.2. Powierzchnie projektowane 
 

 Nawierzchnia jezdni - nakładka bitumiczna:    ok. 2044,7 m2 

 Nawierzchnia poszerzenia:     ok. 282,0 m2 

 Nawierzchnia chodnika:      ok. 66,7 m2 

 Nawierzchnia chodnika - regulacja:     ok. 371,8 m2 

 Nawierzchnia zjazdów indywidualnych - regulacja:   ok. 62,7 m2 

 Nawierzchnia zatoki autobusowej:     ok. 111,0 m2 
 

 Elementy uliczne projektowane: 
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 Krawężnik uliczny 20,0 x 30,0 cm     16,0 mb 

 Krawężnik uliczny 20,0 x 30,0 cm zaniżony    8,0 mb 

 Obrzeże 6,0 x 20,0 cm      24,1 mb 
 

 Kabel eN do przełożenia      134,4 mb 

 Przykanalik       1,6 mb 

 Wpusty deszczowe      4 szt. 
 
 
6. Odwodnienie 

 

 Odwodnienie realizowane będzie tak jak dotychczas poprzez zastosowanie spadków poprzecznych jezdni 

do istniejącej systemu odwodnienia. 

 W związku z poszerzeniem istniejącej jezdni ulicy Radomskiej należy przewidzieć lokalną przebudowę 

kanalizacji poprzez przesunięcie dwóch wpustów deszczowych (strona lewa) oraz przesunięcie wpustu po stronie 

prawej oraz wbudowanie wpustu dodatkowego. 

 

7. Usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu 

 

 Planowana inwestycja wywołuje kolizje z istniejącą siecią energetyczną. Istniejący kabel sieci energetycznej 

zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie projektowanego krawężnika, w związku z czym przewiduje się jego 

przełożenie po nowym śladzie z wykorzystaniem istniejącej długości. 

  

8. Dane o wpisie do rejestru zabytków oraz o ochronie środowiska 

 
Teren ten nie znajduje się w strefie objętej ochroną. 

 
9. Określenie obszaru oddziaływania 
 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zawiera się w istniejących granicach działek przewidzianych 

pod inwestycję. 
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II. WARUNKI, DECYZJE, UZGODNIENIA 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

1. Orientacja         skala 1 : 10 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu     skala 1 : 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























3.5

7

2.25

3.5
2.2

9.05

9.05

3.5
3.5

2.5

3.5

8.85

10.5
3

3.5
3.5

2.5

10.5

R50

R50

R50

R12

R12

R10

R10

3.5A

A

A

A

B

B

C

C

559+200

559+300

POCZĄTEK OPRACOW
ANIA: 559+127.30

L=28.375

PZ: 559+155.68

L=56.159

PZ: 559+211.83

L=10.029

PZ: 559+221.86

L=27.290

PZ: 559+249.15

L=56.399

KONIEC OPRACOW
ANIA: 559+305.55

KO: Km=559+305.55

ZA
KR

ES
 O

PR
AC

OW
AN

IA:
 0+

00
0.0

0

KONIEC OPRACOWANIA: 0+047.08

KO: Km=0+047.08

ZAKRES OPRACOWANIA: 25+011.24

KONIEC OPRACOWANIA: 25+056.56

KO: Km=25+056.56

P-1 km 559+138.90

P-2 km 559+167.25

P-3 km 559+188.97

P-4 km 559+235.31

P-5 km 559+256.15

P-6 km 559+276.20

P-7 km 559+295.54

P-8 km 559+305.50

P-1 km 25+040.11

P-2 km 25+056.53

P-1 km 0+023.12

P-2 km 0+047.08

Zjazd indywidualny

km 559+145.29
Zjazd indywidualny

km 559+148.69

Zjazd indywidualny

km 559+164.30

Zjazd indywidualny

km 559+258.61

Zjazd indywidualny

km 559+271.72

Zjazd indywidualny

km 559+171.91

Zjazd indywidualny

km 25+040.10

Zjazd indywidualny

km 25+047.28

ZAKRES ROBÓT:  km 0+032.92

ZAKRES ROBÓT: km 25+037.56

4.5

W
pust deszczowy

km 559+181.95

R8

R10

20

10

17.5

17.5

25

20

ZAKRES OPRACOW
ANIA: 559+118.45

0.45

0.55

1.05

0.95

0.9

0.6

1.15

0.8

1

1

0.9

1

0.6

0.75

BRANŻA DROGOWA

Plan sytuacyjny

MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

1: 500

NR RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
/WYKONAWCZY/

BRANŻA:

sprawdzający

STADIUM OPRACOWANIA:

projektant
mgr inż. Marek Oleszczuk
 upr.LUB/0133/PWOD/04

asystent
projektanta

funkcja nazwisko i nr upr. data podpis

mgr inż. Tomasz Lis
 upr. 265/Lb/99

2015.10

2015.10

2015.10

LUBLIN, październik 2015

3

inż. Patrycja Sokal

INWESTYCJA :

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Usług Profesjonalnych "KAMAK"
Kaczor M. Kwiatkowski A. SC

ul. Kosmonautów 33
20-358 Lublin

Gmina Puławy
ul. Dęblińska 4

 24-100 Puławy
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- Janowiecka [DW nr 743] w m. Góra Puławska.

Przebudowa geometrii skrzyżowania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

163.15

Legenda:

- istn. krawężnik 20x30 cm "stojący"

- istn. krawężnik 20x30 cm zaniżony

- proj. krawężnik 20x30 cm "stojący"

- proj. krawężnik 20x30 cm zaniżony

- istn. obrzeże 8x30 cm

- istn. obrzeże 6x20 cm

- proj. obrzeże 6x20 cm

- proj. wpust deszczowy

- istn. kabel sieci eN - do przełożenia

- proj. kabel sieci eN
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Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:
Radomska [112801L] - Kozienicka [DW nr 738]
- Janowiecka [DW nr 743] w m. Góra Puławska.

Przebudowa geometrii skrzyżowania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

- proj. nawierzchnia jezdni

- proj. konstrukcja poszerzenia

- proj. nawierzchnia chodnika

- proj. nawierzchnia zatoki autobusowej

- istn. zjazdy indywidualne - do regulacji

- istn. chodnik - do regulacji

Legenda:

- istn. krawężnik 20x30 cm "stojący"

- istn. krawężnik 20x30 cm zaniżony

- proj. krawężnik 20x30 cm "stojący"

- proj. krawężnik 20x30 cm zaniżony

- istn. obrzeże 8x30 cm

- istn. obrzeże 6x20 cm

- proj. obrzeże 6x20 cm

- proj. wpust deszczowy

- istn. kabel sieci eN - do przełożenia

- proj. kabel sieci eN
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