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. CZESC OPISOWA
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyzowania ulic Radomskiej, Kozienickiej oraz Janowieckiej.

Przebudowa obejmowac bedzie:
— wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej na gtebokos¢ 7cm;
— demontaz stupkéw i barier bezpieczenstwa - strona prawa;
— rozebranie istniejacej nawierzchni chodnika oraz zjazdéw - strona prawa;
— rozebranie kraweznikdw oraz obrzezy - strona prawa;
— przetozenie istniejgcego kabla sieci energetycznej;
— przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej;
— wbudowane kraweznikow drogowych i obrzezy;
— wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni na szeroko$ci ok 1,0 m;
— wykonanie potgczenia poszerzenia z istniejgcg nawierzchnia (geosiatka);
— wykonanie nowych warstw bitumicznych na catej szerokos$ci jezdni;
— wykonanie regulacji wysoko$ciowej istniejacego chodnika oraz zjazdéw indywidulanych;
— wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowe;.

2. Rozwiazanie w planie
Przyjeto nastepujace parametry wyjsciowe:

Przyjeto nastepujace parametry wyjsciowe:

Kategoria obciagzenia ruchem: KR3;

Kategoria obcigzenia ruchem - zatoka autobusowa: KR4;

Grupa nosnosci podfoza: G1;

Szerokos¢ jezdni: 7,0m - ul. Janowiecka; 9,05 m - ul. Kozienicka; 10,5 m - ul. Radomska;

Szeroko$c istniejacych zjazdoéw indywidualnych: 4,0m;

Szerokosé chodnika: 2,20m; 2,25 mi 2,50 m;

Szeroko$¢ poszerzenia jezdni:

Pofaczenie krawedzi jezdni i zjazddw: skosy 1:1;

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2,0 %;

Pochylenie poprzeczne jezdni na fukach poziomych: 1,0 % - 2,0 % (dostosowane do istniejacego
uksztattowania);

Obramowanie jezdni: kraweznik uliczny 20x30cm z wyniesieniem 12,0 cm;

Pofaczenie nawierzchni jezdni i zjazdéw indywidualnych: kraweznik najazdowy 15x22cm z wyniesieniem
4,0cm.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie poszerzenia istniejacej szerokosci ulicy
Radomskiej do szerokosci réwnej 10,5 m. Poszerzenie to umozliwi wykonanie trzech paséw ruchu w obrebie
skrzyzowania objetego opracowaniem. Ze wzgledu na zmiane szerokosci jezdni nalezy rozebrac istniejace chodniki
na szerokosSci projektowanego poszerzenia plus 1,0 m w przypadku lewej strony w celu wykonania regulacii
wysokosciowej. W przypadku chodnika zlokalizowanego po stronie prawej nalezy przewidzie¢ catkowite rozebranie i
odtworzenie zachowujac szeroko$¢ rowng 2,5 m.



Projekt architektoniczno - budowlany dla zadania:
,Budowa sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ulic: Radomska [112801L] - Kozienicka [DW nr 738] - Janowiecka [DW nr 743]
w m. Gora Putawska.
Przebudowa geometrii skrzyzowania ".

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki nalezy wykorzysta¢ do pozniejszego ich odtworzenia. W
kosztorysie przewidziano, iz 20% rozbieranych powierzchni z betonowej kostki brukowej ulegng zniszczeniu.

Nowoprojektowany chodnik nalezy oddzieli¢ od konstrukcji jezdni kraweznikiem drogowym 20x30 cm z
wyniesieniem 12 cm ponad nawierzchni¢ jezdni. W przypadkéw zjazdéw indywidualnych odkrycie kraweznika wynosi
2,0 cm. Od strony przylegtych dziatek chodnik nalezy zakonczy¢ obrzezem trawnikowym 6x20 cm. Istniejace zjazdy
indywidualne na szerokosci projektowanego chodnika nalezy przewidzie¢ do przetozenia i regulacji wysokosciowej
zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Projektowane chodniki wzdtuz ulicy Kozienickiej oraz Janowieckiej nalezy wykona¢ z betonowej kostki
brukowej dowigzujac je wysokosciowo do chodnikdw istniejacych.

Ze wzgledu na poszerzenie jezdni oraz zwigzang z tym zmiane lokalizacji kraweznika drogowego nalezy
przetozy¢ istniejacy kabel sieci energetycznej w nowej miejsce z wykorzystaniem istniejgcej dtugosci.

W przypadku drég podporzadkowanych - ulice Janowiecka oraz Kozienicka szerokosci jezdni pozostajg bez
zmian.

Potaczenie konstrukcji poszerzenia z istniejacq nawierzchnig nalezy wykonaC poprzez zastosowanie
geosiatki utozonej pomiedzy podbudowg zasadniczg a warstwg wyréwnawcza.

Rozebrane bariery bezpieczenstwa zlokalizowane przy krawezniku nalezy odtworzyc.

Zestawienie elementéw geometrii trasy:

UL. RADOMSKA
Poczatek zakresu robot:
PO/W1
km 559+127,300
X =5697669,8576
Y =7564863,4585

Punkt zatamania:
W2

km 559+155,675
X' =5697679,6180
Y =7564890,1022

Punkt zatamania - skrzyzowanie ul. Kozienicka:
W3

km 559+211,834

X=5697701,3603

Y =7564941,8816

Punkt zatamania - skrzyzowanie ul. Janowiecka:
W4

km 559+211,863

X'=5697704,9492

Y = 7564951,2465

Punkt zatamania:
W5

km 559+249,153
X =5697715,1288
Y = 7564976,5667
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Zakres opracowania:
KO

km 559+305,552

X =5697737,5304

Y =7565028,3259

UL. KOZIENICKA

Poczatek zakresu robot:
PO/W1
km 25+011,24

X =5697701,3603
Y =7564941,8816

Zakres opracowania:
KO/W2

km 25+056,56

X =5697741,6861

Y =7564921,1185

UL. JANOWIECKA
Poczatek zakresu robot:
PO/W1
km 0+000,00

X =5697705,2824
Y =7564951,1589

Zakres opracowania:
KO/W2

km 0+047,077

X =5697663,7170

Y = 7564973,2624

3. Rozwiazanie wysokosciowe
Niweleta projektowanej drogi zostata dostosowana do istniejacego zagospodarowania terenu.

Wyznacznikami uksztaftowania byly istniejace zjazdy indywidualne oraz zakres robdt wykluczajgcy zmiany
wysokosciowej elementdw zagospodarowania po stronie wlotu ul. Kozienickiej.

Zestawienie zataman oraz obliczenia tukéw pionowych:

UL. RADOMSKA
Lp. 1
559+127,300 Pochylenie - 2,40% prosta

R=4400,00m
Lp.2 Pochylenie - 2,40% T=15,40m z=0,027m
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559+144,384 Pochylenie - 3,10%
Lp.3 Pochylenie - 3,10% R=6116,37m
559+222,368 Pochylenie - 2,48% T=18,892m z=0,029m
Lp. 4
559+256,142 Pochylenie - 2,48% prosta
Lp.5
559+276,203 Pochylenie - 2,74% prosta
Lp.6
559+295,545 Pochylenie - 2,50% prosta
Lp.7
559+305,552 Pochylenie - 2,89% prosta
UL. KOZIENICKA
Lp. 1
25+056,564 Pochylenie - 2,05% prosta
UL. JANOWIECKA
Lp. 1
0+047,077 Pochylenie - 1,55% prosta

4.  Przekroje normalne

Zaprojektowano 3 typy przekrojow normalnych.

Przekroj A-A

Przekroj przedstawia obustronne poszerzenie jezdni istniejacej. W zwigzku z tym pokazana zostata konstrukcja
poszerzenia, ktbrego szerokos¢ wynosi ok. 1,0 m. Potgczenie konstrukcji poszerzenia z istniejacg nawierzchnig
nalezy wykona¢ poprzez utozenie siatki pomiedzy warstwa podbudowy zasadniczej a warstwg wyrownawcza.

Jezdnia po obu stronach wykonczona zostata kraweznikiem drogowym 20x30 cm z wyniesieniem 12,0 cm
ponad konstrukcje jezdni.

Chodnik po stronie prawej o szeroko$ci 2,5 m nalezy zakornczy¢ obrzezem trawnikowym 6x20 cm.

Spadek poprzeczny zardwno jezdni, jak i chodnika skierowany zostat w kierunku krawedzi jezdni.

Przekroj B-B
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Przekroj B-B poprowadzony zostat przez ulice Janowiecka, gdzie szeroko$¢ istniejacej jezdni 7,0 m (2x3,5 m)
pozostaje bez zmian. Dodany zostaje natomiast obustronnie usytuowany chodnik oddzielony od jezdni kraweznikiem
drogowym 20x30 cm oraz obrzezem trawnikowym 6x20 cm od strony przylegtych dziatek. Chodnik po stronie lewej
projektuje sie o szeroko$ci 2,25 m natomiast po stronie prawej o szerokosci 2,20 m. Pochylenia poprzeczne takze
zostaty skierowane w kierunku krawedzi jezdni.

Przekroj C-C

Przekroj C-C zlokalizowany zostat przez zatoke autobusowa. Pochylenie poprzeczne jezdni w tym miejscu
uzaleznione jest od uksztattowania istniejgcego. W przypadku lokalizacji na odcinku prostym przekroj jest daszkowy
z obustronnym pochyleniem o wartosci 2,0 % w kierunku krawedzi jezdni. Przekréj ulega zmianie w miejscu
wystepowania tuku poziomego, gdzie jednostronne pochylenie poprzeczne oscyluje pomiedzy 1,0 % - 2,0 %..

5. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcija jezdni - warstwy bitumiczne:

o Warstwa $cieralna AC8S PMB 4cm
o Warstwa wyréwnawcza AC16W 4cm
o Konstrukcja istniejaca
8cm
Konstrukcja poszerzenia jezdni:
o Warstwa $cieralna AC8S PMB 4cm
o Warstwa wyrownawcza AC16W 4cm
e Geosiatka
¢ Podbudowa zasadnicza z AC22P 10cm
o Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 20cm
e Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem Ci 52 15¢cm
53cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
o Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej 6em
o Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem Cas 15¢cm
24cm
Konstrukcja zatoki autobusowej
o Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 8cm
e Podsypka z grysu 2/5mm 3cm
o \Warstwa izolacyjna z asfaltu lanego MA 5 35/50 3cm
¢ Podbudowa zasadnicza z chudego betonu 20cm
¢ Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Cas 16cm
e Warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem Ci 5 10cm

60cm
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6. Odwodnienie

Odwaodnienie realizowane bedzie tak jak dotychczas poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych jezdni
do istniejacego systemu odwodnienia.

W zwigzku z poszerzeniem istniejacej jezdni ulicy Radomskiej nalezy przewidzie¢ lokalng przebudowe
kanalizacji poprzez przesuniecie dwdch wpustéw deszczowych (strona lewa) oraz przesuniecie wpustu po stronie
prawej oraz wbudowanie wpustu dodatkowego.

7. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu
Planowana inwestycja wywotuje kolizje z istniejacq siecig energetyczna. Istniejacy kabel sieci energetycznej

Zlokalizowany jest w bliskim sasiedztwie projektowanego kraweznika, w zwigzku z czym przewiduje sie jego
przetozenie po nowym $ladzie z wykorzystaniem istniejacej diugosci.
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\ \ T—Tposzerzenle podsypka cem.-piask. 1:4 - gr. 5ecm KONSTRUKCJA CHODNIKA 2035 Lublin
& \ @ \ @ . tawa z betonu C8/10 T :
= | 5 \ o szczecoAr I SZCZEGOL B ZESPOL AUTORSKI
2% ? ‘ 2 ‘ OQ = ‘ 20 funkcja nazwisko i nr upr. data podpis
—— 1:2% < 0, - 2% — .
V4 [ N + 1-2% e ¥ . - Marek Oleszczuk
‘ > T Ty rrryrryrrxr 7 %r ]Dr_]r projektant nl%rr,IElZJB/()a1r§3/PV?I%Z|;7(l)J4 2015.10
‘ ‘ & '-Or asystent inz. Patrycja Sokal 2015.10
‘ ‘ i — projektanta l. . : .
‘ ‘ S mgr inz. Tomasz Lis 01510
PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA | e
PROJ. KONSTRUKCJA ZATOKI PROU. KONSTRUKCJA JEZDNI Warstwa Scieralna AC8S PMB gr.4em PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Warstwa Scieralna z betonowe; kostki brukowej | gr.8cm W t. “seralna ACES PVE dem Warstwa wyrownawcza AC16W gr.4cm gr.6cm | Warstwa $cieraina z betonowej kostki brukowej /WYKONAWCZY/
Podsypka z grysu 2/5mm gr.3cm Warstwa scieraina YR gr.4cm Geosiatka na potaczeniu konstrukdji gr.3cm Podsypka cem. - piask. 1:4 obrzeze trawnikowe 6x20 cm BRANZA
Warstwa izolacyjna z asfaltu lanego MA 5 35/50 | gr.3cm arstwa wyrownawcza gr. Podbudowa zasadnicza AC22P gr.10cm Podbudowa zasadnicza z piasku podsypka cem.-piask. 1:4 6x12 cm BRANZA DROGOWA
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr.20cm Konstrukcja istniejaca Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa gr.15cm stabilizowanego cementem C3/4
Podbudowa pomocnicza z piasku gr.16cm niezwiazanego stabilizowanego mechanicznie 24cm | Razem
stabilizowanego cementem C3/4 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr.20cm TYTUL RYSUNKL s
Warstwa mrozoochronna z piasku gr.10cm Warstwa mrozoochronna z piasku 15 Przekrdj normalny
. . e gr.locm SKALA:
stabilizowanego cementem C15/2 stabilizowanego cementem C15/2 1:50 : 1:20
Razem | 60cm Razem ! 53cm —
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Profil podtuzny - ul. Radomska Legenda:
Profil podfuzny - ul. Kozienicka e
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125.25 ol fe fg = E;E!! =
4 T 24,94 5| 3ls Bn E =
2 2 125.00 HES 53 23 5 :
% Z \ 48% ?Q 2 K 2 Q = oo P INWESTYCJA :
e ? \Nh% 5| E RE RE & § § g Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic:
§ X \50% 124.00 12525 N N ﬁ 126.00 g g g Radomska [112801L] - Kozienicka [DW nr 738]
= Lg 2899, 12020 , < Sleio E‘ - Janowiecka [DW nr 743] w m. Géra Putawska.
~ _059 N LA . . .
§ = 123.00 \/o‘ 125.00 % 1559 125.00 Przebudowa geometrii skrzyzowania
é‘ g ZAMAWIAJACY:
o]~ Gmina Putawy
2L 122.00 124.00 124.00 1. ul. Deblinska 4
gl ’}‘ 24-100 Pulawy
121.00 123.00 123.00
‘- PROJEKTOWA;Z ktad Ustug Profesjonalnych "KAMAK"
POZIOM ODNIESIENIA=120.00 POZIOM ODNIESIENIA=122.00 POZIOM ODNIESIENIA=122.00 T eror M, Ktk A, SC
120.00 . 122.00 . 122.00 ul. Kosmonautéw 33
20-358 Lubli
. 3 = 3 5 S 3 Z @ . 2 % . 2 % E—
Rzedne niwelety ~ < % < < o < Rzedne niwelety < ¥ Rzedne niwelety < + :
S o B S S ? S N o il < ¥ ZESPOL AUTORSKI
Rzedne teren 3 3 3 3 5 E I Rzedne teren 2 it Rzedne teren 2 g S e ol P
e u & & & I I & & f-; e u N 5; e u N E; ) mgr inz. Marek Oleszczuk
T F F T F T T N T N T projektant | yor LUBI0133/PWOD/04 | 201610
s e s @D = S s a s © s a s
Réznice rzednych S = = 3 S S S ¥ Roznice rzednych = g Réznice rzednych § g Sty | inzPatydasokal | 21510
] 1 1 1 1 1 mgr inz. Tomasz Lis
Elementv niwelet L:37.78m R: 6116.37m <{4.88m =20.06m 219.34m  [NQ.01n Elementv niwelet L=45.32m Elementy niwelet L=47 08m J— gupr‘ Tomasz| s
y y :0.024m D: 18.89m i=2.48 i=2.70% i=2.500i=2.8 y y =2.052% y y i=1.551% STADUM PRACOHANIA
10031 27 29m 56.20m 15.3m =47 08m PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Elementy trasy ' — ' ' Elementy trasy ' Elementy trasy ' /WYKONAWCZY/
BRANZA:
. o 0 N~ ~ Yo} o < o . . - ™ . . o~ :
Odlegtosci %‘ E‘ %‘ g‘ < S S| | 8 Odlegtosci é‘ < Odlegtosci 5‘ BRANZA DROGOWA
Kilometraz U < > Kilometraz ] Kilometraz > > T RS
559+127.30 559+200.00 559+300.00 559+305.55 25+011.24 25+056.56 0+000.00 0+047.08 5
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY BETONOWY ¢ 500 Z OSADNIKIEM (h=0,80m)

SKALA 1:25

Przeko] normalny

| wpust deszczowy uliczny Zeliwny
z zawiasami i ryglem typ ciezki D400

| 126.21
ptyta pokrywowa
PPW-06/48 O SIS |
e St NN :
AN\ | N
pierscien fundamentowy S | .20 -
beton klasy C16/20 yYYy. 7 02002227
1L 30 3 QFO 30
L, 7
Pierécien betonowy @500/500 | —— | i ﬁ:giféhvﬂwmpu
7 j 7l ZAGESZCZONYM DO Is=0,98
4
B 12474
i

Pierscien betonowy @500/500

z otworem i przejsciem szczelnym
(mufa)

Dno studzienki (osadnik)
@500/500

podsypka wyréwnawcza z piasku - 10cm / 16

‘“ 7]
7

-

u

Hp (wg profilu)

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie
z czescig technologiczng

2. Na etapie realizacji nalezy wykonac dla kazdej

studni szkic roboczy uwzgledniajacy :

- wysoko$¢ studni
- Srednice kanatéw (otwordw)
- usytuowanie kanatow w planie i profilu

3. Gbrny krag nalezy zaméwie¢ bez felca

4. Projektowane rzedne dla kazdego z 4 wpustow
majq takq samg warto$¢ ze wzgledu na
usytuowanie w jednej linii oraz zastosowanie
daszkowego przekroju poprzecznego jezdni

INWESTYCJA :
Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic:
Radomska [112801L] - Kozienicka [DW nr 738]
- Janowiecka [DW nr 743] w m. Géra Pufawska.
Przebudowa geometrii skrzyzowania

ZAMAWIAJACY:
Gmina Putawy

'ti ul. Debliiiska 4
* 24-100 Putawy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Zaktad Ustug Profesjonalnych "KAMAK"

Kaczor M. Kwiatkowski A. SC
ul. Kosmonautéw 33
20-358 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

funkcja nazwisko i nr upr. data podpis

) mgr inz. Marek Oleszczuk
projekiant | ypr LUBJ0133/PWOD/04 | 201510

asystent

projektanta inz. Patrycja Sokal 2015.10
) mgr inz. Tomasz Lis
Sprawdzajacy upr. 265/Lb/99 2015.10

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
/WYKONAWCZY/

BRANZA:

BRANZA DROGOWA

TYTUL RYSUNKU: NRRYS.:
Whpust deszczowy uliczny 7
betonowy 500 z osadnikiem | *** 4. o5
MIEJSCOWOSC; DATA: REWIZJA:
LUBLIN, pazdziernik 2015




