KAMAK

Nrrej.| 14/2015/D
PRZEDMIAR ROBOT L
Zamawiajacy: Gmina Pufawy
Adres: 24-100 Putawy, ul. Deblinska 4
Temat: Opracowanie kompleksowej dokumentacji

projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyzowania
w miejscowosci Gora Putawska

Tytut: Projekt budowlany-wykonawczy
budowy sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu ulic:
Radomska [112801L] - Kozienicka[DW nr 738] -
Janowiecka [DW nr 743] w m. Géra Putawska
Przebudowa geometrii skrzyzowania.

Dziatki nr: 987, 997, 1001

Obreb: 061409_2.0023 - Gora Putawska
J.ewid.:  061409_2 - Putawy - gmina
Branza: drogowa
Egz. 1
S
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Zaktad Ustug
Profesjonalnych

~KAMAK”

Kaczor M. Kwiatkowski A. SC

20-358 Lublin,

Swiadczy ustugi
w zakresie:

1. Projektowania
2. Budowy

3. Konserwacji
systemow:

- sterowania
- automatyki
- elektroniki
4. Inzynierii ruchu

5. Komunikacji



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
technicznej
obmiar nazwa
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne"
1 D 01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w 0,24 km
terenie rowninnym
krotnosc= 1,00
D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na gteb.7 cm,przy uzyciu frezarki 211298 m2
2 WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place
sktadowe,samochodem samowyt.5-10t
krotnoéé= 1,00
2044,7+68,28
D 01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - istniejacy 694,29 m2
3 chodnik, zatoka autobusowa i zjazdy indywidualne, NA ODKLAD
krotno$¢= 1,00
32,97+7,48+163,48+80,06+22,93+64,92+14,1+8,82+10,08+ 18,83+ 10,84+83,82+ 107,68+ 68,28
Suma
D 01.02.04 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na 66,45 m2
4 podsypce piaskowej
krotno$é= 1,00
30,63+35,82
Suma
D 01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, 467,43 m
5 NA ODKLAD
krotnosc= 1,00
91,46+111,28+108,61+101,2+54,88
Suma
D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce 190,68 m
6 cementowo-piaskowej, NA ODKLAD
krotnos¢= 1,00
2,75+19,04+8,67+2,56+66,28+30,13+17,83+,83+,85+15,06+,81+,88+24,99
Suma
D 01.02.04 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z katownikow 157,00 m
7 krotnosé= 1,00
30+20+23+84
Suma
2 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne"
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D 01.02.04

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek.
Grubos¢ warstwy 10 cm.
krotno$é= 1,00

62,83

m2

17+7,96+12,6+2,91+10,63+2,26+9,47

Suma

D 02.00.01,D
02.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.14 cm,na catej szerokosci
chodnikéw,w gruntach kat.ll-IV,przy uzyciu réwniarki i walca wibracyjnego
samojezdnego

krotno$c= 1,40

66,67

m2

30,63+36,04

Suma

10

D 02.00.01,D
02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi5-10 t na odl.do 1

km.Grunt kat.IlI-IV. Dla konstrukcji poszerzenia jezdni i zatoki
krotno$é= 1,00

393,00

m3

83,26+77,88+58,64+62,25+110,97

Suma

KRAWEZNIKI, OBRZEZA BETONOWE
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

11

D 08.01.01b

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem
taw betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej (KRAWEZNIK Z

ROZBIORKI)
krotnos¢= 1,00

414,40

91,46+111,28+108,61+101,2+54,88-(6+9+1,71+7,32+12+4+13)

Suma

D 08.01.01b

Projektowane krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm,wraz
z wykonaniem taw betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
krotno$é= 1,00

16,01

12,35+3,66

Suma

13

D 08.01.01b

Krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm, wraz z wykonaniem faw
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej (KRAWEZNIK Z
ROZBIORKI)

krotno$é= 1,00

53,03

6+9+1,71+7,32+12+4+13

Suma

14

D 08.03.01

Obrzeza betonowe 6x20cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
wypetniane zaprawa cementowg (OBRZEZA Z ROZBIORKI)
krotno$c= 1,00

168,01

2,75+19,04+8,67+2,56+66,28+30,13+17,83+,83+,85+15,06+,81+,88+24,99-
(1,51+1,34+1,37+1,34+1,46+4*1,5+1,42+1,42+1,41+1,4+1,5+1,5+1)

Suma

15

D 08.03.01

Projektowane obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce
piaskowej spoiny wypetniane zaprawg cementowq
krotnosé= 1,00

24,05
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1,8+5,79+16,46

Suma
D 08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny 22,67 m
16 wypelniane zaprawa cementowa (OBRZEZA Z ROZBIORKI)
krotnoéc= 1,00
1,51+1,34+1,37+1,34+1,46+4*1,5¢1,42+ 1,42+ 1,41+1,4+1,5+1,5+1
Suma
4 ODWODNIENIE
Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu”
17 D 02.00.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w 21,80 m3
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (na 5 km za 1 km)
krotnos¢= 1,00
przykanaliki
(0,15+(1,6)/2*1,0*6) 4,95
Suma 4,95
wpust
1,22*1,22*(2,83)*4 16,85
Przeniesienie +
D 02.00.01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 21,80 m3
18 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
-wywoz na 5 km (z dalsze 4 km), Krotnos¢: 8 (571,27*8=....)
krotnosc= 8,00
przykanaliki
(0,15+(1,6)/21,0*6) 4,95
Suma 4,95
wpust
1,221,22%(2,83)*4 16,85
Przeniesienie +
D 03.02.01 PODSYPKA - Zasypanie wykopow 21,80 m3
19 fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lllV - (+ PIASEK)
krotno$c= 1,00
przykanaliki
(0,15+(1,6)/2*1,0'6) 4,95
Suma 4,95
wpust
1,22*1,22(2,83)*4 16,85
Przeniesienie +
D 03.02.01 OBSYPKA - Zasypanie wykopow 6,36 m3
20 fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z

zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. ll-IV - (+ PIASEK)
krotno$¢= 1,00
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(0,2+0,3)*1,0%6-((3,14%0,2°0,2)/4)*1,6

29

(2,83)*1,22*1,22-((3,14*0,6°0,6)/4)*(2,83) 341
Przeniesienie +
D 03.02.01 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow 28,16 m3
21 obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-V - (+ PIASEK)
krotno$é= 1,00
6,36+21,8
Suma
D 03.02.01 Kanaly z rur litych PVC-U 200x5,9, SDR34 SN8, klasy S, faczonych na 1,60 m
22 wcisk
krotnosc= 1,00
1,6
D 03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z 4,00 szt
23 osadnikiem(h=1,0m) bez syfonu
krotno$cé= 1,00
4
Suma
D 03.02.01 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w 4,00 szt
24 $cianach betonowych gruboéci do 6 cm
krotnosc¢= 1,00
4
Suma
D 03.02.01 Montaz przej$¢ szczelnych w Scianach studzienek betonowych 4,00 szt
25 krotno$cé= 1,00
4
Suma
5 PODBUDOWA
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
26 D 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy 459,67 m2
konstrukcyjne nawierzchni (poszerzenie, zatoka autobusowa i chodnik)
krotnosc= 1,00
30,63+36,04+83,26+77,88+58,64+62,25+ 110,97
Suma
D 04.05.00, D Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 110,97 m2
27 04.05.01 (dawniej Rm=1,5MPa),pielegnacja podbudowy piaskiem i woda,grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm (zatoka autobusowa)
krotnosé= 1,00
110,97
Suma
D 04.05.00, D Warstwa mrozoodporna z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 282,03 m2
28 04.05.01 (dawniej Rm=1,5MPa),pielegnacja podbudowy piaskiem i woda,grubosé

warstwy po zageszczeniu 15 cm (poszerzenie)
krotnosc= 1,50
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83,26+77,68+58,64+62,25

Suma

29

D 04.05.01A

Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4 (dawniej
Rm=2,5MPa), pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm (chodnik)

krotnoéc= 1,00

371,84

m2

32,97+7,48+163,48+80,06+22,93+64,92

Suma

30

D 04.05.01A

Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem C3/4 (dawniej
Rm=2,5MPa), pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 16cm (zatoka autobusowa)

krotnodc= 1,07

110,97

m2

110,97

Suma

31

D 04.04.00, D
04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm (poszerzenie)
krotnosé= 1,00

282,03

m2

83,26+77,88+58,64+62,25

Suma

32

D 04.06.01

Podbudowa z chudego betonu,pielegnacja podbudowy piaskiem i
woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (zatoka zutobusowa)
krotnosé= 1,00

110,97

m2

110,97

Suma

33

D 05.07.01A

Warstwa izolacyjna z asfaltu lanego MA 5 35/50 o grubosci 3 cm.Transport
mieszanki na odlegtos¢ 1 km (zatoka autobusowa)
krotno$c= 1,00

110,97

m2

110,97

Suma

34

D 04.07.01a

Podbudowa zasadnicza z AC 22 P PMB, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm, transport mieszanki samochodem samowytadowczym do 5t na
odleg.5km (poszerzenie)

krotno$cé= 1,26

282,03

m2

83,26+77,88+58,64+62,25

Suma

35

D 05.03.26g

UtoZenie siatki na potaczeniu konstrukcji poszerzenia z konstrukcjg,
nawierzchni istniejgcej
krotnoéc= 1,00

326,30

m2

163,15*1,0°2

Suma

NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

36

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu
(jezdnia)
krotno$c= 1,00

2044,70

m2
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2044,7

Suma

37

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows (jezdnia)
krotnosé= 1,00

2044,70

m2

2044,7

Suma

38

D 05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC 11 W
,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem
samowytad.do 5 t

krotnosc¢= 1,00

2044,70

m2

2044,7

Suma

39

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu
(jezdnia)
krotnosc= 1,00

2044,70

m2

2044,7

Suma

40

D 04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg (jezdnia)
krotnosé= 1,00

2044,70

m2

2044,7

Suma

41

D 05.03.05a

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC 8 S PMB,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem

samowytad.5-10t
krotno$é= 1,00

2044,70

m2

2044,7

Suma

42

D 05.03.23a

Warstwa $cieralna zjazdow indywidualnych z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej grubo$ci 8cm, uktadane na podsypce cem. - piask.,
spoiny wypelniane piaskiem (KOSTKA Z ROZBIORKI). Uwzgledniono
dotozenie 20% kostki nowej ze wzgledu na ewentualne uszkodzenia
mechaniczne podczas rozbidrki

krotno$c= 1,00

62,67

m2

14,1+8,82+10,08+18,83+10,84

Suma

43

D 05.03.23a

Warstwa $cieralna nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej
wiboprasowanej grubosci 6 cm, uktadane na podsypce cem. - piask., spoiny
wypelniane piaskiem (KOSTKA Z ROZBIORKI). Uwzgledniono dofozenie
20% kostki nowej ze wzgledu na ewentualne uszkodzenia mechaniczne

podczas rozbiorki
krotno$é= 1,00

371,84

m2

32,97+7,48+163,48+80,06+22,93+64,92

Suma

44

D 05.03.23a

Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni chodnika z kostki brukowej
betonowe] wiboprasowanej grubosci 6 cm, uktadane na podsypce cem. -
piask., spoiny wypetniane piaskiem (chodnik)

krotnosc¢= 1,00

66,67

m2
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30,63+36,04

Suma

45

D 05.03.23A

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm,szarej,uktadane na podsypce grysowej spoiny wypefniane piaskiem
(zatoka autobusowa - KOSTKA Z ROZBIORKI). Uwzgledniono dotozenie
20% kostki nowej ze wzgledu na ewentualne uszkodzenia mechaniczne
podczas rozbiorki

krotno$é= 1,00

68,28

m2

68,28

Suma

46

D 05.03.23A

Projektowana warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm,szarej,uktadane na podsypce grysowej spoiny wypetniane piaskiem
(zatoka autobusowa). ll05¢ zwiekszona o 20% uwzgledniajac ewentualne
uszkodzenia mechaniczne w trakcie rozbiorki

krotno$c= 1,00

51,23

m2

1,2*(110,97-68,28)

Suma

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

47

D 07.06.01

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur §r.60 mm i
$r.38 mm,o rozstawie stupkdéw z rur $r.60 mm,co 1,5 m
krotno$c= 1,00

157,00

20+30+23+84

Suma
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Zaktad Ustug Profesjonainych

; \&g 20-358 Lublin
M M%‘% . ul. Kosmonautow 33
Kaczor M. Kwiatkowski A. SC

tel. (+48) 728 333 607, NIP: 946-10-06-583
REGON: 430032731

PRZEDMIAR ROBOT [cz.l{]

Nazwa
zamowienia:

Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic: Radomska
[112801L] — Kozienicka [DW nr 738] — Janowiecka [DW nr 743]
w m. Géra Putawska

Kody i nazwy wedlug Wspéinego Stownika Zamowier

Dziat:
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
Grupa Klasa | Kategoria | SST-14-2015
45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu
45231110-9 | Roboty budowlane w zakresie kfadzenia linii rurociggow
45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
45233294-6 | Instalowanie sygnalizacji drogowej
D.07.03.01 Urzadzenia do regulacji ruchu
(sygnalizacja $wietlna)
45233290-8 | Instalowanie znakéw drogowych
D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe
45233221-4 | Malowanie nawierzchni
D.07.01.01 | Oznakowanie poziome
Adres obiektu Skrzyzowanie ulic: Radomska [112801L] — Kozienicka [DW nr

budowlanego 738] — Janowiecka [DW nr 743] w m. Géra Putawska
. Gmina Putawy

Nazwaladres | 54 100 putawy

Zamawlajacedo: | ul Deblinska 4

Data wykonania: | 12.12.2015r.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
Licencja:




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT [cz.Ii]

Nazwa Budowa sygnalizaciji $wietinej na skrzyzowaniu ulic: Radomska
f [112801L] — Kozienicka [DW nr 738] — Janowiecka [DW nr 743]
zamowienia: .
w m. Géra Putawska

Kategoria robot x A Pozycja
Lp. | " kody CPV ) WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT orzadiniEns bt
1 2 3 4
Budowa kanalizacji kablowej i
1.| 45231110-9 |zabezpieczenie innych sieci 1-12
Roboty budowlane w zakresie kiadzenia rurociggéw
2 | 45233294-6 Montaz masztéw sygnalizacji Swietinej 13 -27
: Instalowanie sygnalizacji drogowej
3 45233294-6 | Osprzet sygnalizacji Swietlnej 28 - 43
’ Instalowanie sygnalizacji drogowej
Roboty kablowe i uziemienia ochronne
4. 45231400-9 Roboty bZdowlane w zakresie budowy linii energetycznych 44 - 66
5| 45233294-6 Uktad detekcji indukcyjnej pojazdow 67 -75

Instalowanie sygnalizacji drogowej

Budowa przytacza — zasilanie sterownika
6. 45231400-9 Sygna"zacji 76 -93

Roboty budowiane w zakresie budowy linii energetycznych

7| 45231400-9 Zabezpieczenie kabla energetycznego 94-95

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

8. 45233290-8 Oznakowanie pionowe 96 -110

Instalowanie znakéw drogowych

0. 45233221-4 Oznakowanie poziome. 111 - 114

Malowanie nawierzchni

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.10)
Licencja:
str 2




PRZEDMIAR ROBOT [cz.II]

Budowa sygnalizaciji $wietinej na skrzyzowaniu ulic: Radomska [112801L] — Kozienicka [DW nr 738] -

Janowiecka [DW nr 743] w m. Géra Putawska

Lp.

Nr

specyfikacji
technicznej

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

obmiar

nazwa

—

2

3

SST-14-2015

Budowa kanalizacji kablowej i zabezpieczenie innych sieci.
Kod CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

EE)

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV. Jedna warstwa w
ciggu kanalizacji, jedna rura w warstwie, jeden otwor w ciggu kanalizacji - fi
110

krotnosé= 1,00

46,50

Budowa kanalizacji kablowej z rar PCW w gruncie katIV. Jedna warstwa w
ciggu kanalizacji, dwie rury w warstwie, dwa otwory w ciggu kanalizacji - fi
110

krotnosé= 1,00

58,50

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat IV. Jedna warstwa w
ciagu kanalizacji, trzy rury w warstwie, trzy otwory w ciagu kanalizacji -
fil10

krotmosé= 1,00

3,00

Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 140 mm w wykopie -
zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej
krotnosé= 1,00

35,00

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1.
Grunt kategorii IV
krotnosé= 1,00

10,00

Szt.

Wykopy reczne o glebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem dla stupéw
elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego napiecia. Grunt kategorii
IV - wykopy reczne pod urzadzenie przepychowe

kromosé= 1,00

12,00

Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 125 mm pod drogami
i nasypami - rury gruboscienne fi 110.
krotnosé= 1,00

58,00

Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami. Dodatek
za kazdg nastepng rure w wigzce o srednicy do 125 mm
krotnosé= 1,00

116,00

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem w torowiskach
tramwajowych - rozebranie chodnikéw z kostki betonowej

krotnosé= 1,00

40,00

10

Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosei 10 cm
krotnosé= 1,00

40,00

11

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane recznie
krotnosé= 1,00

25,00

12

Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10 cm o grubosci 6
cm,na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94), kostka z odzysku
krotnosé= 1,00

25,00
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SST-14-2015

Montaz masztéw sygnalizacji Swietlnej.
Kod CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

13

Montaz masztdw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu "na mokro"
- maszt typu MS fi1141=4,20
krotnosé= 1,00

7,00

Szt.

14

Wykopy reczne o glebokosci do 2,0 m wraz z zasypaniem dla stupow
elektroenergetycznych lini napowietrznych niskiego napiecia. Grunt kategorii
IV - wykopy kontrolne pod maszty z wysiggnikiem

krotnosé= 1,00

4,00

15

e

Wykopy mechan.o gleb.do 2,5m przy uzyciu urzgdzen wiertniczych do
otworéw pod shupy na samochodzie fi 800mm z recznym zasyp..dla stupdw
elektroen. Grunt kat.3-4 - glebokos¢ 2,50-2,90m, srednica 700-900mm
krotnosé= 1,00

4,00

>

16

Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt

katIV (B.Lar 8/96)
krotnosé= 1,00

8,00

m3

17

Naklady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad
1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat III-
IV(B.Lar 8/96) - 3km

krotnosé= 9,00

32,00

18

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementoéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi okragtymi,gtadkimi fi od 8-14 mm. - prety A-I St3S fi 10mm
krotnosé= 1,00

0,01

19

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami
stalowymi, okragtymi, zebrowanymi fi od 6-14 mm - prety zebrowane A-IIN
RB500W # 6-14 mm.

krotnosé= 1,00

0,19

>

20

3

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundament6éw - osadzenie elementu
kotwigcego do masztow z wysiegnikiem typu F12/3
krotnosé= 1,00

1,00

Szt.

21

2%

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundament6w - osadzenie elementu
kotwigcego do masztow z wysiegnikiem typu F16/4
krotnosé= 1,00

3,00

szt.

22

Betonowanie law,stop fundamentowych zbrojonych - B30
krotnosé= 1,00

8,00

23

Mechaniczne stawianie shipéw stalowych o masie do 480 kg dla o$wietlenia
zewnetrznego w gruncie kategorii IV - maszt z wysiegnikiem 7,00/5,60
krotmosé= 1,00

1,00

szt.

24

Mechaniczne stawianie shipéw stalowych o masie do 480 kg dla o$wietlenia
zewnetrznego w gruncie kategorii IV - maszt z wysiegnikiem 8,00/5,60
krotnosé= 1,00

1,00

szt.

25

Mechaniczne stawianie shipéw stalowych o masie do 480 kg dla oswietlenia
zewnetrznego w gruncie kategorii IV - maszt z wysiegnikiem 8,70/5,60
krotnosé= 1,00

1,00

szt.

26

Mechaniczne stawianie shipéw stalowych o masie do 480 kg dla o$wietlenia
zewnetrznego w gruncie kategorii IV - maszt z wysiggnikiem 9,00/5,60
krotnosé= 1,00

1,00

szt.

27

Hale typu $redniego. Montaz stezen stupdw - montaz wysiegnika do masztu

(cena wysiegnika w cenie stupa).
krotnosé= 1,00

0,90
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SST-14-2015

Osprzet sygnalizacji Swietlnej.
Kod CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

28

Montaz latar sygnatow ulicznych na maszcie z glowica przyziemns o ilosci
komoér do 2 - latarnie dla pieszych 2x200 LED, mocowanie masztowe 2-
punktowe.

krotmosé= 1,00

8,00

szt.

29

E

Montaz latarm sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg przyziemna o ilosci
komér do 2 - latarnie 1x200, LED. latarnia ostrzegawcza z migajacg sylwetkg
pieszego

kromosé= 1,00

2,00

szt.

30

77_

Montaz latam sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg przyziemng o ilosci
komér do 2 - latarnie 1x200, LED. latamia ze strzatka dopuszczajaca skret w
prawo

krotnosé= 1,00

4,00

szt.

31

"

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg przyziemng o ilosci
komor do 4 - latarnie kotowe ogdlne 3x300 LED, mocowanie masztowe
krotnosé= 1,00

4,00

>

szt.

32

o

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na maszcie z glowica przyziemna o ilosci
komér do 4 - latamnie kolowe kierunkowe w lewo 3x300 LED, mocowanie
masztowe

krotnosé= 1,00

2,00

szt.

33

EEn

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach lub
konstrukcjach bramowych o ilosci komor do 4 - latarnie kolowe ogélne 3x300
LED, mocowanie wysi¢gnikowe.

krotnosé= 1,00

4,00

szt.

34

EE

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach lub
konstrukcjach bramowych o ilosci komor do 4 - latarnie kotowe kierunkowe
w lewo 3x300 LED, mocowanie wysiggnikowe.

krotnosé= 1,00

2,00

B

szt.

35

23

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach lub
konstrukcjach bramowych o ilosci komér do 4 - ekrany kontrastowe azurowy
1400x650mm

krotnosé= 1,00

6,00

B

szt.

36

"

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach z glowicg wierzchotkows o
ilosci komoér do 2 - sygnalizator akustyczny z blokadg czasowa
krotnosé= 1,00

8,00

szt.

37

e

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach z glowicg wierzchotkows o
ilosci komér do 2 - przycisk dla pieszych , zwierny, sensor, z potwierdzeniem
optycznym 24VDC

krotnosé= 1,00

8,00

szt.

38

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach lub
konstrukcjach bramowych o ilosci komoér do 4 - konstrukcje mocujgce do
kamer (rura 2' 2,0m + "szczeki "mocujgce)

kromosé= 1,00

4,00

B

szt.

39

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na gotowych przewieszkach lub
konstrukcjach bramowych o ilosci komor do 4 - montaz kamer systemu

wideodetekcji
krotnosé= 1,00

4,00

szt.

40

Reczne kopanie rowow dla kabli,o glebokosci do 1.2 m 1 szerokosci dna
wykopu do 0,6 m.Grunt kategorii IV - wykop pod fundament sterownika.
krotnosé= 1,00

1,00

41

Fundamenty z cegiel na zaprawie cementowej - fundament pod sterownik.
krotnosé= 1,00

0,40
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Montaz szaf sterowniczych o ciezarze do 200 kg sygnalizacji ulicznej Iub 1,00 szt.
42 o o$wietlenia zewnetrznego na gotowym fundamencie - sterownik 18-grupowy,

4 wejécia wideodetekcji, 4 wejscia przyciskow dla pieszych, 8 wejsé

detektoréw indukcyjnych, $ciemniacz, oprogramowany

krotnosé= 1,00

Typowe urzgdzenia elektroniczne. Sygnalizacja skrzyzowania w zakresie do 1,00 kpl
43 e 16 grup sygnalizacyjnych

krotmosé= 1,00

SST-14-2015 | Roboty kablowe i uziemienia ochronne.
4 Kod CPV- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
44 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub 410,00 m
- kanalach zamknietych - kabel YKSY 30x1,0mm2

krotnosé= 1,00

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach Iub 240,00 m
45 . kanatach zamknietych - kabel YKSY 10x1,0mm? - zasilanie przyciskow dla

pieszych

krotnosé= 1,00

Weciaganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego w stup lub 100,00 m
46 " rury ostonowe - YSTY 5x1,0 mm2 - podiaczenie latarni do wnek

krosowniczych w masztach z wysiggnikiem

krotnosé= 1,00

Ukadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub 50,00 m
47 - kanalach zamknietych - YSTY 5x1,0mm? - podigczenie latarni do wnek

krosowniczych w masztach MS

krotmosé= 1,00

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub 190,00 m
43 - kanatach zamknietych - YKY 3x1,5mm? - zasilanie kamer wideodetekeji

krotnosé= 1,00

Weiaganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego w stup lub 75,00 m
49 . rury ostonowe - weigganie przewoddw OWY 3x1,5 mm2 zasilajgcych kamery

wideodetekcji.

krotnosé= 1,00

Weciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub 75,00 m
50 g rury ostonowe - weigganie przewod6w transmisji obrazu typu XzWDXpek

75-1,05/5,0 mm.

kromosé= 1,00

Uk}adanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub 190,00 m
51 s kanatach zamknietych - przewdd XzZWDXpek 75-1,5/5,0 mm do transmisji

obrazu z kamer wideodetekcji

kromosé= 1,00

Uk}adanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowych - FeZn 135,00 m
52 - 25x4

krotnosé= 1,00

Ukladanie kabli jednozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach fub 80,00 m
33 ey kanatach zamknietych - przew6d LYz025

krotosé= 1,00

Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kategorii IIT - prety 7,50 m
54 - stalowe miedziowane fi 16mm

krotmosé= 1,00

Montaz zacisku probierczego - podigczenie przewodéw ochronnych do 11,00 szt.
55 - masztéw sygnalizacyjnych.

krotnosé= 1,00
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56

Montaz ztacz kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub odgromowe;.
Potaczenie drut-plaskownik - polaczenie uziomoéw pretowych z bednarkg
krotmosé= 1,00

5,00

szt.

57

Montaz ztacz kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub odgromowej.
Polgczenie drut-plaskownik - potaczenie przewodu ochronnego LYZo z
bednarka

krotnosé= 1,00

9,00

szt.

58

Obrébka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na
napiecie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilosci zytdo 32
krotnosé= 1,00

26,00

szt.

59

Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na
napiecie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilosci zytdo 16
krotnosé= 1,00

16,00

szt.

60

Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na
napiecie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilosci zytdo 4
krotnosé= 1,00

48,00

szt.

61

Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych -
odcinek linii kablowej o ilosci zyt 30
krotnosé= 1,00

13,00

odc.

62

Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych -
odcinek linii kablowej o ilosci zyt 10
krotnosé= 1,00

8,00

>

63

Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych -
odcinek linii kablowej o ilosci zyt 5
krotnosé= 1,00

24,00

B

odc.

64

Sprawdzanie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych
krotnosé= 1,00

24,00

pomia

65

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy
krotnos¢é= 1,00

4,00

pomia

66

£

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar nastepny
krotmosé= 1,00

8,00

pomia

SST-14-2015

Uklad detekcji indukcyjnej pojazdow.
Kod CPV: 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

67

Ciecie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarkg typu
Christensen. Glebokos¢ ciecia do 10 cm (zeszyt 11/91)
krotnosé= 1,00

68,00

68

Linie zasilajgce wykonywane przewodami kabelkowymi wtynkowymi,o
Igcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Alpod tynkiem w podiozu
betonowym - montaz petli indukcyjnych - przewdd LgYd 2,5 mm2.

krotnosé= 1,00

300,00

69

LN

Ukladanie kabli jednozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach Iub
kanatach zamknietych - przewdd LgYd 2,5mm?2 - doprowadzenia petli
indukcyjnych od kraweznika do najblizszej studni

krotnosé= 1,00

80,00

70

et

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych - XzZTKMXpw 2x2x0,8 mm2 - doprowadzenia petli
indukcyjnych do sterownika

krotnosé= 1,00

165,00
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71

Mechaniczne przebijanie otworéw o dfugosci do 40 cm w $cianach lub
stropach betonowych dla rur o srednicy do 60 mm - przejscia przez lawe
betonows pod kraweznikiem

krotnosé= 1,00

4,00

szt.

72

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - wypelnienie rowkéw petli
asfaltem (analogia).
krotnosé= 1,00

12,00

73

Montaz muf przelotowych z zywic syntetycznych na kablach
sygnalizacyjnych o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Mufa na kablu o
ilosci zyt do 4,0 - podtaczenie petli do fidera

krotnosé= 1,00

6,00

szt.

74

Badanie linii kablowych sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych -
odcinek linii kablowej o ilosci zyt do 5
krotnosé= 1,00

6,00

75

95

Badanie obwod6w instalacji elektrycznych na napiecie do 1 kV 1-fazowych
krotnosé= 1,00

6,00

B

obwod

SST-14-2015

Budowa przylacza - zasilanie sterownika sygnalizacji
Kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

76

Reczne kopanie row6w dla kabli,o glebokosci do 1,2 m i szerokosci dna
wykopu do 0,6 m.Grunt kategorii IV - wykop pod ZK
krotnosé= 1,00

0,50

77

Zlacza typu Zs-25 w skizynkach - montaz ztgcza pomiarowego ZK1+1p
krotnosé= 1,00

1,00

zlacze

78

Mocowanie aparatow o masie do 2,5 kg na gotowym podiozu bez
czesciowego rozebrania i podtaczenia, o ilosci otworéw mocujacych do 2 -
montaz wylgcznika instalacyjnego S301 C16.

krotmosé= 1,00

1,00

szt.

79

Reczne kopanie rowdw dla kabli,o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna
wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii IV.
krotnosé= 1,00

12,00

80

Ukladanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowych - FeZn

25x4
krotnosé= 1,00

20,00

81

Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kategorii II - prety
stalowe miedziowane fi 16mm
krotnosé= 1,00

9,00

82

Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kategorii II - prety
stalowe miedziowane 3/4"
krotno$é= 1,00

18.00

83

Montaz ztacz kontrolnych w instalacji uziemiajgcej lub odgromowe;.
Polaczenie drut-plaskownik - polaczenie uzioméw pretowych z bednarks
kromosé= 1,00

5,00

szt.

84

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
krotmosé= 1,00

12,00

85

Reczne ukltadanie kabli wielozylowych o masie do 0,5 kg/m w rowach
kablowych, przykrytych folig kalandrowang - kabel YAKY 4x16mm2
krotnosé= 1,00

12,00

86

Ukladanie kabli energetycznych o masie do 1,0 kg na stupach betonowych.
Kabel YAKY 4x16mm2 weiagany do rur mocowanych do stupa uchwytami

stalowymi odstepowymi
krotnosé= 1,00

10,00
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&7

EE

Montaz odgromnikow z kosza podnosnika samochodowego - ochronniki

przepigé
krotnos$é= 1,00

1,00

kpl

88

Reczne zasypywanie rowéw dla kabli,o ghebokosci do 0,6 m i szerokosci dna
wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii IV.
krotno_éé= 1,00

12,00

&9

EEn

Ukladanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych - kabel YKY 3x10mm2
krotnosé= 1,00

7,00

90

"

Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozytlowych z zylami
miedzianymi na napiecie do 1 kV. Zarobienie konca kabla 4-zylowego o
przekroju zyt do 16 mm?2

krotnosé= 1,00

2,00

szt.

91

Obrébka na sucho kabli energetycznych wielozytlowych z zylami
miedzianymi na napiecie do 1 kV. Zarobienie konca kabla 3-zytowego o
przekroju zyt do 10 mm?2

krotnosé= 1,00

2,00

szt.

92

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
o ilosci faz do 3
krotmosé= 1,00

2,00

pomia

93

E

Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4
krotnosé= 1,00

2,00

odc.

SST-14-2015

Zabezpieczenie kabla energetycznego.
Kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

94

Wykopy o glebokosci do 1,0 m wraz z zasypaniem urobku dla kabli
energetycznych.Kategoria gruntu IV
krotnosé= 1,00

130,00

95

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie -
zabezpieczenie kabla energetycznego
krotmosé= 1,00

130,00

SST-14-2015

Oznakowanie pionowe.
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

96

Zdjecie tablic znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne [znaki: A-7, B-5, B-20, D-6, T-27, E-2a, E-6¢c]
krotnosé= 1,00

16,00

szt.

97

Rozebranie stupkéw do znakow
krotnosé= 1,00

15,00

szt.

98

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni ponad 0,3 m2 na masztach z wysiggnikiem lub konstrukcjach
bramowych - analogia, demontaz znakéw aktywnych D-6

krotno$é= 1,00

2,00

szt.

99

Mechaniczne stawianie shipéw stalowych o masie do 480 kg dla oswietlenia
zewnetrznego w gruncie kategorii IV - analogia, demontaz masztu pod znak
D-6 aktywny

krotnosé= 1,00

1,00

szt.

100

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy do 70 mm - stupki z
demontazu
krotnosé= 1,00

10,00

szt.
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101

Montaz na gotowym podlozu konstrukcji wsporczych do 15 kg
przykrecanych. Montaz na $cianach, dwa mocowania - wysiegniki do znakéw
drogowych mocowane na masztach sygnalizacyjnych

krotnosé= 1,00

7,00

Szt.

102

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni ponad 0,3 m2 - (znaki nowe z folii odblaskowej II generaciji: A-
29)

kromosé= 1,00

4,00

szt.

103

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni ponad 0,3 m2 - (znaki nowe z folii odblaskowe;j II generacji: D-
1)

krotnosé= 1,00

2,00

szt.

104

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni ponad 0,3 m2 - (znaki nowe z folii odblaskowej IT generacji: F-
10)

krotnosé= 1,00

2,00

szt.

105

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni ponad 0,3 m2 - (znaki zmieniajace lokalizacje B-5, B-20, D-6, T-
27, E-2a, E-6¢)

krotnosé= 1,00

14,00

szt.

106

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o
powierzchni ponad 0,3 m2 na masztach z wysiegnikiem lub konstrukcjach
bramowych - (znaki nowe z folii odblaskowej II generaciji: F-11 )

krotnosé= 1,00

4,00

szt.

107

Rozebranie poreczy ochronnych ancuchowych
krotmosé= 1,00

80,00

108

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur stalowych o
$rednicy 60 mm i $rednicy 38 mm. Rozstaw stupkéw 2,2 m z rur o srednicy
60 mm plotki wygrodzeniowe z rur stalowych ocynkowanych - typ olsztynski
h=0,8m

krotno$é= 1,00

80,00

109

Rozebranie poreczy ochronnych rurowych
krotnosé= 1,00

80,00

110

Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur stalowych o
$rednicy 60 mm 1 $rednicy 38 mm. Rozstaw stupkéw 2,2 m z rur o Srednicy
60 mm - plotki wygrodzeniowe z rur stalowych ocynkowanych - zmiana
lokalizacji, przestawienie

krotnosé= 1,00

80,00

SST-14-2015

Oznakowanie poziome.
Kod CPV: 45233221-4 Malowanie nawierzchi

111

9

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i
krawedziowe ciggle, malowane mechanicznie - malowanie odblaskowe
grubowarstwowe wg POD-97, IBDiM, Zeszyt 55

krotmosé= 1,00

62,86

112

-

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i
krawedziowe przerywane, malowane mechanicznie - malowanie odblaskowe
grubowarstwowe wg POD-97, IBDiM, Zeszyt 55

krotnosé= 1,00

41,81

113

ol

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie -
malowanie odblaskowe grubowarstwowe wg POD-97, IBDiM, Zeszyt 55
krotnosé= 1,00

94,00
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114

EEn

Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - strzatki i mne
symbole malowane recznie - malowanie odblaskowe grubowarstwowe wg
POD-97, IBDiM, Zeszyt 55

krotnosé= 1,00

22,08
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